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ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Використання земель населених пунктів з основами містобудування» важлива для студентів спеціальності «Землевпорядкування і кадастр», які в майбутньому вирішуватимуть непрості питання регулювання земельних відносин і раціонального використання земель в населених пунктах.

Становлення в сучасних умовах ринкових відносин в Україні призвело до зміни методів та механізмів управління земельними ресурсами, що у свою чергу вплинуло на принципові зміни в містобудівній діяльності.

Особливі проблемні ситуації виникають в населених пунктах, де схрещуються інтереси різних землевласників і землекористувачів. Займаючи лише 11,5% від загальної площі території держави, тут концентруються основні промислово-виробничі фонди, які ініціюють до ефективного використання земель.    
Населені пункти - це місця постійного проживання людей, які появились при переході до осілого способу життя у зв'язку з розвитком землеробства і тваринництва. Створення населених пунктів з відповідною організацією їх території і розміщенням житлових, громадських і інших будівельних об'єктів представляє собою їх планування і забудову.
Планування населених пунктів охоплює вибір, розрахунок і розміщення матеріальних елементів, організацію і обґрунтоване використання території і природного середовища для задоволення потреб населення.

Планування населених пунктів - це їх архітектурно-планувальна і просторово-територіальна організація з врахуванням багатосторонніх факторів, що забезпечує комплексне вирішення проблеми.

Сучасне містобудування - це теорія і практика розселення у всіх його формах і на всіх рівнях системи:

- на вищому рівні (держава, економічні райони);

- на середньому рівні (області, райони, промвузли);

- на нижчому рівні (міста, селища, села).

Всі ці рівні взаємопов'язані і при проектуванні населених пунктів потрібно дотримуватись обов'язкової підпорядкованості при переході від одного рівня до другого.

При цьому комплексно вирішуються питання соціально-економічного, сані​тарно-гігієнічного,   інженерно-технічного,    архітектурно-художнього характеру.

Головним принципом планування населених пунктів є забезпечення найкращих умов для проживання, праці і відпочинку населення.

Предмет планування населених пунктів як науки - це вивчення закономірностей розвитку населених пунктів, розробка способів і прийомів їх організації на певній території, упорядкування і благоустрій та поступова їх перебудова в населені пункти нового типу.
Від організаційно-правового регулювання земельних відносин в населених пунктах залежить функціональне та будівельне зонування, їх архітектурно-планувальна організація, розміщення об’єктів будівництва тощо.

Для успішного вирішення цього завдання потрібні висококваліфіковані фахівці землевпорядного профілю, які зможуть успішно працювати не лише в аграрному секторі, а й у міських управліннях земельних ресурсів, налагоджуючи ефективну співпрацю і професійне взаєморозуміння з органами архітектури і містобудування.

Метою вивчення цієї дисципліни є практична підготовка студентів в галузі управління земельними ресурсами в населених пунктах і раціонального використання земель за цільовим призначенням при їх планування і забудові.
1. ПРОЕКТНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ
1.1. Розрахунок чисельності населення на перспективу

Основою дня розрахунку житлового, культурно-побутового будівництва, а також визначення площі території під населений пункт є чисельність населення, яке буде проживати в цьому населеному пункті на перспективу.

Розрахунок населення на перспективу проводиться за двома методами:

- за методом трудового балансу;

- за методом природного приросту населення (статистичний метод).
Метод розрахунку за трудовим  балансом  полягає в тому,  що загальна

чисельність   населення   визначається   за   потребою   трудових      ресурсів   для виробництва.

Чисельність населення визначається за формулою:
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де Н - кількість населення на перспективу, чол.;
      А - містоформуюча група населення, чол.; 
      Б - обслуговуюча група населення, %; 
      В - несамодіяльна група населення, %.

Наприклад,   якщо    за   вихідними   даними   завдання  на   проектування   А = 482 чол, Б = 20%, В = 54%, то, підставивши дані у формулу, одержимо:
Н = 
[image: image3.wmf]чол

1854

)

54

20

(

100

100

482

=

+

-

×


Містоформуюча група населення - це та група, що зайнята в сфері матеріального виробництва. При проектуванні населеного пункту величина А подається  у   завданні    на   проектування.    Вона   визначається    за   науково-обґрунтованими нормами затрат праці на виробництво одиниці продукції.

Ці нормативи залежать від рівня механізації і автоматизації виробничих процесів і з розвитком науково-технічного прогресу мають тенденцію до зниження. Нормативи затрат праці на виробництво одиниці продукції прогнозуються науково-дослідними інститутами економіки народного господарства.

Обслуговуюча група населення зайнята в сфері обслуговування населення і виробництва. Величина цієї групи залежить від рівня суспільного розвитку держави. Для сільських поселень ця величина приймається в межах 15-22 % (ДБН).

Несамодіяльна група населення не приймає участі ні в сфері матеріального виробництва, ні в сфері обслуговування. До неї відносяться діти дошкільного і шкільного віку, пенсіонери інваліди, населення працездатного віку, що навчається з відривом від виробництва. Величина цієї групи залежить від демографічного складу населення.

Демографія - це розподіл населення за віковими групами, і в різних регіонах, залежно від конкретних факторів, може бути різною.

Для оперативних розрахунків ця величина приймається в межах 40-55 %.

За повними даними населення на перспективу визначається за формулою:
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де  Н -   чисельність населення на перспективу, чол;

     А -   містоформуюча група населення, чол.;

    Т -   чисельність населення працездатного віку, %;

    а - чисельність  населення,  що  зайнята  в  домашньому  підсобному 
          господарстві, %;

   в -   кількість населення, що навчається з відривом від виробництва, %;

   п -   кількість непрацюючих інвалідів праці в працездатному віці, %;

  т -   кількість пенсіонерів, що працюють. %;

  Б -   обслуговуюча група населення, %;

Для значних і великих поселень з значною кількістю працюючих, що доїжджають з приміських зон, чисельник формули може бути таким:

100 · (А - Р), 

де Р - кількість працюючих, що доїжджають на роботу до міста, але проживають за його межами і входять до містоформуючої групи за місцем проживання.

Одержану проектну чисельність населення для населеного пункту перевіряють і при потребі корегують її величину з врахуванням природного і механічного приросту населення на перспективу. За природним приростом чисельність населення на перспективу визначається за формулою:
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Нф - фактична кількість населення в даному населеному пункті, чол.;

Р - природний приріст населення, % ;

V - приріст населення за рахунок механічної міграції, % ;

 t -  кількість років на перспективу.
Середньорічний відсоток   P + V  природного і механічного руху населення за певну кількість років розраховується за такою схемою:

Визначається середня чисельність населення  за останні n років (наприклад 5 років).   


2002 – n1          (чисельність населення, чол.)



2003 – n2                                                                                                                           


2004 – n3                           


2005 – n4


2006 – n5        
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Середньорічна зміна чисельності населення в абсолютних величинах визначається за формулою:
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(бо від 1.01.2002 р. До 1.01.2006 р. минає 4 роки)
[image: image89.wmf]серед

                                     
[image: image8.wmf]H

K

Y

P

100

*

=

+


Величина природного приросту населення Р визначається за даними статистичних органів за п - років, V визначається за даними статистичних органів і характеризується механічним переміщенням населення за п - років.

При порівнянні чисельності населення, розрахованого за трудовим балансом і природним приростом можуть бути такі випадки:

Нтб = Нпп - потреба в трудових ресурсах забезпечена;

Нтб > Нпп - недостача трудових ресурсів;

Нтб < Нпп - надлишок трудових ресурсів.

1.2. Розрахунок будівництва

1.2.1  Розрахунок житлового будівництва
Житлове будівництво сільського населеного пункту здійснюється в основному за рахунок одноквартальних одно- і двоповерхових житлових будинків з присадибними ділянками і господарськими будівлями. Крім цього передбачається будівництво блокованих і секційних будинків.

Співвідношення квартир в різних типах житлових будинків визначається завданнями на проектування і залежить від стратегічного розміщення населеного пункту в системі розселення - розміщення населеного пункту в зоні впливу промислового центру, в суто аграрному районі і т.д. При розрахунку житлового будівництва потрібно забезпечити кожну сім'ю окремою квартирою.

Кількість квартир при оперативних розрахунках визначається так:
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де К - кількість квартир
    Н - кількість населення на перспективу, чол.,

   С - середній склад сім'ї, чол.

Підставивши дані, відповідно до завдання отримуємо такий результат:
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Отже, необхідна кількість квартир для житлового будівництва становить 475.

 Для подальших розрахунків  прийнято таке співвідношення квартир в різних типах  житлових  будинків і такі розміри земельних ділянок (табл. 1)
Таблиця 1
Розрахунок житлового будівництва на перспективу
	№
	Типи житлових будинків
	Кв., %
	К-ть 

квар-

тир
	Кількість будинків
	Розмір ділянок, га/кв
	Загальна площа земельної ділянки, га

	1
	І кв. 1-2 пов. житл. буд
	40
	
	
	0,15
	

	
	І кв. 1-2 пов, житл. буд
	10
	
	
	0,25
	

	2
	2кв. 2 пов. Блок. Житл.
	15
	
	
	0,10
	

	3
	4 кв. 2 пов блок. житл. буд
	10
	
	
	0,06
	

	4
	8 кв. 2 пов. секц. житл. буд.
	10
	
	
	0,03
	

	5
	12 кв. 2-3 пов. секц. житл. буд.
	15
	
	
	0,03
	

	
	Разом
	100
	475
	
	
	


Розрахунок кількості сімей різного чисельного складу.
Проектування і будівництво житлового фонду на перспективу повинно здійснюватись з врахуванням забезпечення кожної сім’ї окремою квартирою. Тому потрібні дані про те, скільки і яких за чисельним складом сімей буде проживати в проектую чому населеному пункті. Відповідний розрахунок проводиться на основі демографічних даних статистики про сімейну структуру сільського населеного пункту.

Для розрахунку кількості сімей користуються відповідною методикою при заданих параметрах, які заносяться в таблицю 2.

Таблиця 2

        Розрахунок кількості сімей різного чисельного складу           
	С


	Р
	С*Р
	Кількість

	
	
	
	    Х сімей
	Н чол.

	1
	8
	8
	45
	45

	2
	24
	48
	134
	268

	3
	26
	78
	145
	435

	4
	22
	88
	122
	488

	5
	10
	50
	56
	20

	6 і >
	10
	60
	56
	336
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С – чисельний склад сім’ї,  чол.;

Р – відсоток сімей за чисельним складом;

С*Р – кількість сімей кожної групи;

Х – кількість сімей;
Н – чисельність населення, чол.
Розрахунок проведено за умови, що загальна чисельність населення на перспективу складає 1854 чоловік.

Загальна кількість сімей обчислюється за формулою:
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Підставивши дані в формулу (див табл. 2), отримаємо

                              
[image: image14.wmf]558

332

100

*

1854

=

=

å

х

сімей

Кількість сімей і-го чисельного складу визначається за формулою:
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де   хі  -   кількість сімей відповідного чисельного складу;

       Рі  -   відсоток сімей і-го чисельного складу.

Для прикладу визначено кількість сімей перших двох груп:
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Аналогічно проводяться подальші розрахунки.

Розрахувавши кількість сімей кожної чисельної групи, визначається загальна людність в кожній з них.

На основі такого розрахунку визначається об’єм житлового будівництва: типи житлових будинків і їх кількість за умови забезпечення окремою квартирою кожної сім’ї.
Житлове будівництво в населених пунктах здійснюється, як правило, за типовими проектами, які розробляються проектними інститутами і рекомендуються для впровадження на певний період часу. В сучасних умовах ринкових відносин дозволяється будівництво житлових будинків за індивідуальними проектами з погодженням у відповідних інстанціях місцевої влади.

Для навчального процесу типові проекти житлових будинків підбираються із спеціальних каталогів і альбомів, що випускаються і рекомендуються відповідними державними інстанціями. Характеристика типових проектів заноситься в таблицю 3.

Таблиця 3
Зведений список капітального житлового будівництва
	№ п/п
	Тип житлових будинків
	Одиниця виміру ОВ
	Потрібна кількість ОВ
	Кількість будинків
	Показники одного будинку
	Конфігурація і розміри в плані
	Номер типового проекту, проектна організація 

	
	
	
	
	
	Кількість квартир
	Площа забудови, м2
	Житлова площа, м2
	Загальна житлова площа, м2
	Будівель-ний об’єм, м3
	
	

	1
	1 кв. 1 пов. мансардний

4 кім. ж.б.
	квартира
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1 кв. 1 пов. мансардний 
5 кім. ж.б.
	квартира
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1 кв. 2 пов. 

6 кім. ж.б.
	квартира
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2 кв. 2 пов. блокований 
4 кім. ж.б.
	квартира
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4 кв. 2 пов. блокований 
3 кім. ж.б.
	квартира
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8 кв. 2 пов. секційний.ж.б.
	квартира
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	12 кв. 4 пов. секційний ж.б.
	квартира
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2.2  Розрахунок культурно-побутового будівництва
Об’єм культурно-побутового будівництва в населених пунктах повинен забезпечити потребу населення в культурно-побутовому обслуговуванні.
До об’єктів культурно-побутового призначення відносяться адміністративні будинки, торговельний центр, дитячі заклади, школи, культурно-дозвільний центр, лікувальні і комунально-побутові заклади та інші, якими користується населення населеного пункту. 
За спеціалізацією та видами об’єкти культурно-побутового призначення поділяються на:

· дитячі  дошкільні

· шкільні

· охорони здоров’я

· культурно-освітні

· комунально-побутові

· громадського харчування

· торговельно-розподільчі

· адміністративно-господарчі

За територіальним охопленням обслуговування заклади обслуговування поділяються на:

· заклади, які обслуговують жителів декількох населених пунктів

· заклади, які обслуговують жителів одного населеного пункту

· заклади, які обслуговують жителів окремих частин населеного

  пункту

До першої групи відносяться: райдержадміністрація і районна рада, будинок культури, універмаги, середня школа, лікарня та інші.

До другої групи – школа, фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), лазня, заклади торгівлі та інші. 

До третьої групи – дитячі заклади, продовольчі та інші магазини з врахуванням нормативних радіусів обслуговування.

Перша група системи – це заклади епізодичного користування, друга група – заклади періодичного користування, третя група – заклади повсякденного користування

Вмістимість (потужність) об’єктів культурно-побутового призначення приймається при оперативних розрахунках за нормативними показниками на 1000 чол. населення, а також іншими, що регламентуються Державними будівельними нормами України «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92. Видання офіційне» і Державними будівельними нормами України «Планування і забудова сільських поселень. ДБН Б.2.4–1-94. Видання офіційне. Київ – 1994.» (Додаток 1).

Розрахунок окремих закладів обслуговування проводиться з врахуванням населення сусідніх сіл (середня школа, лікарня, будинок культури, побуткомбінат, та інші.)


Прийнятий перелік об’єктів обслуговування, розрахунок їх вмістимості і розміри земельних ділянок при них заносяться в таблицю 4. Прийняті типові проекти культурно-побутового обслуговування і їх параметри заносяться в таблицю 5 . 


Вмістимість об’єктів культурно-побутового призначення визначається за нормативними показниками на 1000 чоловік, а також за рекомендаціями ДБН.
Розрахунок культурно-побутового будівництва наведено в таблиці 3 (розрахунок культурно-побутового будівництва) та таблиці 4 (зведений список культурно-побутового будівництва).
Таблиця 4
Розрахунок культурно-побутового будівництва

	№
	Назва об’єкту
	Одиниця виміру (ОВ)
	Норма ОВ на 1000 чол.
	Потрібна кількість ОВ
	Норма земельної ділянки, га
	Загальна площа, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Адміністративний будинок
	об’єкт
	1
	1
	
	

	2
	Середня школа
	учень
	200
	
	
	

	3
	Дім Просвіти
	місце
	200
	
	
	

	4
	Дит. садок
	місце
	90
	
	
	

	5
	Торговий центр
	
	
	
	
	

	5.1
	Продовольчий магазин
	торг. площа, м2
	110
	
	
	

	5.2
	Магазин промтоварів
	торг. площа, м2
	80
	
	
	

	5.3
	Їдальня-кафе
	сид. місце
	40
	
	
	

	5.4
	Комбінат побутового обслуговування
	Робоче місце
	11
	
	
	

	5.5
	Готель
	місце
	8
	
	
	

	6
	Фельд.–акуш. пункт
	об’єкт 
	
	
	
	

	7
	Церква
	об’єкт
	
	
	
	

	8
	Хлібопекарня
	об’єкт
	
	
	
	

	9
	Комун. блок
	
	
	
	
	

	9.1
	Котельня
	об’єкт
	
	
	
	

	9.2
	Лазня
	
	
	
	
	

	9.3
	Пральня
	
	
	
	
	


	10
	Пожежне депо
	пож. маш.
	
	
	
	

	
	Всього
	
	
	
	
	


                                                    Зведений список культурно-побутового обслуговування                                 Таблиця 5
	№
	Назва об’єкта
	Одиниця 
виміру
	Показники одного об’єкту
	Кількість об’єктів
	Конфігу-рація і розміри в плані
	Номер типового проекту, проектна організація

	
	
	
	Вмістимість
	Площа забудови, м2
	Корисна площа, м2
	Будівельний об’єм, м3
	
	
	

	1
	Адміністративний будинок
	об’єкт
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Середня школа
	учень
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Дім Просвіти
	місце
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Дит. садок
	місце
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Торговий центр:
	об’єкт
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Продовольчий магазин
	торг.пл., м2
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Магазин промтоварів
	торг.пл., м2
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Їдальня-кафе
	сид. місце
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	К П О
	роб.місце
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Готель
	місце
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Лікарня
	об’єкт
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Церква
	об’єкт
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Хлібопекарня
	об’єкт
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Комун. блок
	об’єкт
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Котельня
	об’єкт 
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Лазня
	помив.місць
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Пральня
	кг. біл./доб.
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Пожежне депо
	пож.маш
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всього
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3. Попередній розрахунок площі території під населений пункт

Розрахунок площі житлової зони населеного пункту проводиться за формулою:
Sжз = (S1 + S2 + S3 +S4 +... +Sn) ·К, де
Sжз - розрахункова площа під житлову зону, га;
S1 - площа території житлової забудови, га (сумарна площа ділянок при    житлових будинказ);

S2- сумарна площа земельних ділянок при громадських об'єктах, га;

S3- площа зелених насаджень загального користування (приймається 12 м2  на одного жителя).
S4- площа під спортивним ядром (2,5 га).
Sn – інші  можливі елементи території в межах сельбищної зони.  
К - коефіцієнт, що враховує площу під вулицями, проїздами, К = 1,20.
Площа території під виробничу зону визначається за формулою:
Sвп = (Sскл + Sмтд + Sбд +Sкд +Sтс + … + Sn) ·К, де
Sвп - площа виробничо-промислової зони, га; 
Sскл - площа складського сектора, га; 
Sмтд - площа машинно-тракторного двору, га; 
 Sбд - площа будівельного двору, га;
 Sкд - площа кінного двору, га; 
Sтс - площа тваринницького сектору, га;
Sn – інші  можливі елементи території в межах сельбищної зони.  
К  -  коефіцієнт,  що  враховує  площу  під  господарськими  дорогами     і  проїздами,    К= 1,10.
Площа ділянок для кожного окремого комплексу розраховується за формулою
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Де  Sзаб. – площа під забудовою в комплексі, м2  

Р   -     нормативна щільність забудови для даного комплексу, %

Запитання для самоперевірки
1. Методи розрахунку чисельності населення на перспективу. Їх зміст. 

2. Порядок розрахунку чисельності населення за природнім приростом і механічною міграцією. 

3. Для чого порівнюються результати розрахунку населення за трудовим балансом і статистичним методом?
4. Розрахунок кількості квартир (сімей) за прийнятим середнім чисельним складом сім’ї і за демографічними даними.

5. Від чого залежать співвідношення квартир в різних типах житлових будинків?

6. Яка площа земельних ділянок проектується при будинках садибного і блокованого типу?

7. Характеристика типових проектів житлових будинків. Їх параметри.
8. Житлова площа в житлових будинках і загальна житлова забезпеченість.

9. Номенклатура об’єктів соціального призначення  для населених пунктів.

10.  Перелік об’єктів культурно-побутового призначення за їх спеціалізацією і територіальним охопленням. 

11.  Як проводиться розрахунок вмістимості (потужності) окремих об’єктів обслуговування ?

12.  Методика розрахунку площі території під сельбищну зону.

13.  Що таке житлова площа території населеного пункту?

14.  Як розраховується площа території під виробничо-промислову зону  населеного пункту.
2. СХЕМА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 
2.1. Функціональне зонування території та використання земель за цільовим призначенням і формами власності

У кожному населеному пункті міського чи сільського типу є певні виробничо-промислові підприємства, і залежно від їх територіально-взаємного розміщення створюється відповідний санітарно-гігієнічний стан, умови праці і побут жителів.

Процес перебудови існуючих і будівництво нових населених пунктів здійснюється за принципом зонування їх території, який увійшов в теорію і практику планування населених пунктів.

За цим принципом територія населених пунктів поділяється на такі функціональні зони:

- промислову (виробничу);

- транспортну;

- житлову (сельбищну);

- зелену (захисну);

- сільськогосподарську.

Специфічна функція зонування полягає в найбільш раціональному розподілі території населеного пункту для різного використання і визначення місць для розташування будівель залежно від їх призначення, поверховості і виду будівельних матеріалів (рис. 1).

Виходячи з цього, зонування поділяється на функціональне і будівельне.

Функціональне зонування - це розподіл території населеного пункту на окремі частини, які визначені для певного цільового призначення.

Функціональна зона - це поняття збірне. Вона може розміщуватись в одному місці або розосереджено на декількох ділянках. В сільських населених пунктах їх територія поділяється на дві основні зони: житлову (сельбищну) і виробничу. При цьому можуть бути виділені санітарно-захисна, комунально-складська і транспортна зони.
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В житловій зоні розміщаються житлові будинки, громадські будівлі, вулиці, площі-майдани, масиви зелених насаджень, спортивні споруди, об'єкти інженерно-технічного призначення.

У виробничій зоні розміщаються будівлі і споруди, необхідні для обслуговування процесів виробництва даного господарства, дороги і під'їзди, смуги зелених насаджень.

При вирішенні питання функціонального зонування території населеного пункту враховуються економічні, санітарно-гігієнічні, інженерно-технічні, художньо-естетичні вимоги.
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При  плануванні сільського населеного пункту функціональному зонуванню приділяється належна увага. Житлова зона розміщається з навітреної сторони відносно виробничої і вище за рельєфом, а також враховуються інші фактори впливу при вирішенні взаємного територіального розміщення зон.
2.2. Територіально-планувальна організація і композиційна основа житлової і виробничої зон

В схемі планування населеного пункту визначаються головні функціональні напрями зв'язку, які є композиційними осями в загальній планувальній структурі. Основними композиційними осями є в'їзд від транспортної магістралі до центру села, вулиця від громадського центру до виробничої зони, напрям до зони відпочинку (додаток 1).

У фокусі головних функціонально-композиційних осей організовується громадський центр з головним майданом, який є ядром архітектурно-планувальної композиції (рис 16, 17).

До виробничої зони запроектовано самостійний в'їзд зі сторони зовнішньої автомагістралі.

На базі головних композиційних осей проектується вулична мережа населеного пункту.

Мережа вулиць і доріг сільських поселень служить для зв'язку між собою окремих їх частин і являє єдину систему шляхів сполучення в межах населеного пункту і з зовнішньою територією, зокрема з зовнішніми транспортними комунікаціями.
Мережу транспортних зв’язків в житловій зоні сільського населеного пункту формують такі вулиці:

· Головна вулиця,  яка забезпечує зв'язок адміністративно-громадського центру населеного пункту з житловою територією, об’єктами культурно-побутового призначення, виробничими підприємствами, місцями відпочинку, а також з прилеглими районами. Весь вуличний рух зосереджується на головних вулицях, інші вулиці обслуговують житлові будинки.

· Житлові вулиці – забезпечують транспортні і пішохідні зв’язки всередині села, зв'язок  з під’їзними дорогами і далі з дорогами дорогами загального користування. 

· Проїзди – забезпечують транспортні і пішохідні зв’язки групи житлових будинків, окремих будівель і споруд на території житлової зони.

· Пішохідні і велосипедні доріжки і алеї  - забезпечують поза вуличні зв’язки окремих зон села між собою і з виробництвом, підходи до станцій і зупинок зовнішнього і внутрішнього транспорту.

· Вулиця – це смуга території житлової зони населеного пункту, обмежена червоними лініями кварталів. По вулицях, крім проїзної частини, тротуарів, велосипедних доріжок, зелених насаджень прокладаються інженерні мережі.   


Отже,  вулиці разом з їх обладнанням представляють собою технічну основу плану населеного пункту. Вулиці розділяють  територію на квартали, райони, мікрорайони і одночасно об’єднують їх в єдине ціле. Вони служать і композиційною основою плану населеного пункту, а його архітектурно-планувальна композиція визначається вуличною мережею.  


Організація раціонального транспортного і пішохідного зв’язку – одна з основних вимог до проектування сучасних населених пунктів. Критерієм раціональності є не тільки техніко-економічні показники, але й рівень зручностей для населення, санітарно-гігієнічні умови життя і безпеки руху.

При організації сільських населених пунктів для успішного вирішення проблеми транспортного зв’язку важливе значення має повне просторове відокремлення пішохідного руху від транспортного, створення досконалої системи вулиць, внутрішньоселищних доріг і господарських проїздів.


Забезпечення транспортного і пішохідного зв’язку є головним, але не єдиним призначенням вулиць. По них здійснюється відведення стічних вод з території селища, прокладаються основні інженерні комунікації: водопровід, каналізація, теплофікаційна мережа  та інші. Вулиці виконують протипожежні функції, сприяють кращій аерації населеного пункту, вони впливають на вирішення задач художнього оформлення зовнішнього вигляду селища. 


Вулиці займають 15-20% території житлової зони, витрати на їх облаштування складають близько 20% витрат на благоустрій всього населеного пункту. Тому раціональна архітектурно-планувальна організація вуличної мережі має велике значення в підвищенні ефективності використання сельбищної території і зменшення капіталовкладень  на експлуатаційні витрати.

При трасуванні вулиць необхідно враховувати природні фактори: рельєф, інсоляцію, вітер, гідрографічну мережу та інші. Вулиці проектуються відповідно до нормативних поздовжніх ухилів (табл. 6) .

                                                                                                      Таблиця 6

Поздовжні ухили і горизонтальні криві на трасах вулиць  і селищних доріг

	Вулиці і дороги


	Поздовжні ухили, (промилі)  

	Горизонтальні криві з радіусом, м

	
	
	На поворотах траси
	На закругленнях бортів або кромки покриття

	Головні вулиці
	60
	250
	12

	Житлові вилиці
	80
	125
	8

	Проїзди
	80
	120
	8

	Пішохідні доріжки
	60
	-
	-

	Майданчики
	30
	-
	-



Мінімальне значення поздовжнього ухилу (0,3-0,5%) визначається умовами водовідведення. Траса вулиці не повинна мати частих переломів поверхні; на тих із них, де різниця ухилів перевищує 10%, проектуються вертикальні вставки.

Головні вулиці проектуються по вододілах або верхніх частинах схилів, що підкреслює архітектурне оформлення вулиці і сприяє відведенню стічних вод. На крутих схилах трасування вулиць проводиться під невеликим кутом до напряму горизонталей. 
Для забезпечення поверхневого водовідведення вулиці повинні мати поздовжні ухили більше нуля. Тому технічні допуски поздовжніх ухилів вулиць знаходяться в межах від 0,005-0,004 до 0,080.

Врахування вітрів. Вітри провітрюють  вулиці і водночас створюють перетяги на них, сприяють поширенню вогню при пожежі, пилюки, снігопереносу. В місцевостях з великою силою вітру вулиці проектуються під кутом до напряму переважаючих вітрів. 

Ширина і характер благоустрою вулиць визначається поперечним архітектурним профілем (рис.   ). Склад елементів профілю, лінійні розміри і технічний стан встановлюється в залежності від функціонального призначення кожної вулиці, поверховості  і типів будинків, прийомів забудови, характеру і інтенсивності руху, рельєфу, способу відведення поверхневих вод, прокладення підземних комунікацій. Основними елементами житлових вулиць є: проїзна частина, тротуари, смуги зелених насаджень, в тім числі смуги для прокладання підземних споруд, а також узбіччя при вулицях перехідного типу.

Ширину житлових селищних вулиць в межах червоних ліній рекомендується приймати: при малоповерховій забудові 14-18м, при багатоповерховій – 18-20м. Головні селищні вулиці можуть бути і більшої ширини - відповідно 18-22 і 22-26.
У всіх випадках ширину вулиці необхідно пов’язувати з висотою будинків, якими вони забудовуються. Ширину тротуарів рекомендується робити на головних вулицях 1,5-3,0 м, житлових -  1,0-1,5м.

Розміри твердого покриття проїзної частини селищних доріг приймаються: 3,5; 4,5; 7,0 м. Проїзди до житлових будинків можуть бути тупиковими, петельними або наскрізними. Ширина тупикового проїзду – 8-10м між огорожами, а його протяжність не більше як 150 метрів. В його кінці проектуються або поворотне кільце радіусом не менше як 10-12м або майданчик для розвороту розміром 12*12м.
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Запроектована вулична мережа - це єдина і завершена система, трасування якої максимально погоджується з рельєфом місцевості і повинна відповідати транспортним вимогам, умовам прокладання підземних інженерних комунікацій і забезпечує відведення поверхневих вод.

Залежно від величини населених пунктів, конкретних природних умов і ситуаційних факторів вулична мережа створює відповідну систему шляхів сполучення. За формою накреслення плану вуличної мережі з практики проектування і аналізу існуючих схем виділяються регулярні, довільні і поєднані (комбіновані) системи.

При вирішенні генеральної схеми планування даного населеного пункту використовується в основному регулярна система з застосуванням довільних елементів, що дає можливість створити відносно чітку і виразну територіально-планувальну організацію і композиційну основу житлової і виробничої зони.
2.3. Будівельне зонування і розміщення закладів обслуговування

При розміщенні житлового будівництва важливого значення набуває вирішення питання будівельного зонування. Будівельне зонування - це розподіл сельбищної території на частини з забудовою житловими будинками однакової поверховості і типу (рис. 3, 4).

В сільських населених пунктах передбачаються три будівельні зони:             з садибною, блокованою і секційною забудовою. Кожній будівельній зоні відповідає свій рівень благоустрою. Більш забезпеченою різними видами інженерного обладнання є зона секційної підвищеної поверховості.

Загальний принцип будівельного зонування сіл полягає в розміщенні зони підвищеної поверховості в центральній частині населеного пункту, а малоповерхової - на периферії. Житлові багатоповерхові будинки розміщаються також і вздовж головних вулиць.

Межі будівельних зон можуть проходити як по вулицях, так і всередині кварталів. В першому випадку створюється художня нерівномірність в забудові вулиці, в другому - створюються квартали змішаної забудови,
В невеликих сільських населених пунктах передбачаються дві будівельні зони : двоповерхова і садибна забудови одноповерховими житловими будинками.

В окремих випадках будівельне зонування житлової забудови підпорядковується місцевим умовам : пересіченому рельєфу, водним просторам, пам'ятникам архітектури і т.д.[image: image93.png]
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Компактне розміщення будівельних зон і житлової забудови в цілому є головною умовою раціонального планування населеного пункту, що створює передумови для більш економного вирішення питань благоустрою (водопостачання, каналізації, теплопостачання).

Разом з тим розміщення будівельних зон в загальній структурі населеного пункту створює відповідний архітектурно-художній акцент у формуванні громадського центру, як ядра архітектурно-планувальної композиції.

Громадський центр сільського населеного пункту є найважливішим структурним елементом, де концентруються органи управління, установи культурно-побутового призначення, упорядковується майдан для проведення масових громадських заходів (рис. 5, 6, 7, 8).
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У значному населеному пункті, в громадському центрі якого розташовані будівлі культурно-побутових установ, що мають не тільки внутріселищне, але й міжселищне значення, установи повсякденного обслуговування розміщуються у підцентрах на шляху пішохідного руху до виробничої зони і громадського центру. При цьому обов'язково треба дотримуватись нормативних радіусів обслуговування.
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При організації сельбищної зони населеного пункту треба забезпечити максимум зручностей для проживання в ньому населення, створити найкращі умови для користування закладами культурно-побутового призначення, спортивними спорудами, зеленими зонами відпочинку тощо.
[image: image96.jpg]___Cxema 11AaHyBaHHHA CceAa
X e

M 1:5000

. . “
Excnaikayis

Kynomypro-dossineruii yewmp

1.
= ! e \ 2.  Aominbyounox
—— | TepuTopist cexuiHOI 3aby10BII ( KOMYyH. hopMma BaaCH. ) ! ) . s :
wid ey 3. Topeosuii yenmp 12, Eydzeeflbnzfu 0gip
TepuTopis 6130K0BaH0l 3a6yA0BH ( MpHBAaT. hopMa BAaCH. ) P L[epxea 13. Kinnuii 061p
Ej TepuTopisa canubHoI 3ady10BH ( KOMYH. (bopma BAACH. ) 5. IUlxona 14. Crkaadcokuii cekmop A ;
m o ) 6. Jumcao 15. Mawuno-mpaxmopuuii 0sip
OG’eKTH 00CAYTOBYBaHHS 3 3eMIIAAHKAMH ( KOMYH. popMa BaacH. . { X :
7 Al 16. Teapunnuyekuil cekmop
8.

l » I Byaumi i npoizay, Maiizann ( KOMyH. ¢oopMa BAACH. ) 5 syHQoHl e

Ii'fiﬁ 3eaeH] HaCaIKEHHA 3araAbHOI0 KOPHCT. ( KOMYH. (opsa BAack. ) 9. IToxcoeno
; 10. Kinomeamp
S¥d| 3eaeHl HacaKEHHS CIENIIPU3HAYeHHs ( KOMyH. ¢opMa BAACH. ) :
11. Cmaoion

- -

Mezxa »xuTA0BCT 30HH
74,75 | Cxaancewnt i ManmmO TPAKTOPHYLE ABIP (KOMYH.-TIPHBAT.BAACH)
7213 | Byniseantmrit i Kisnrt ZBODH (KOMYH.-TIDHBAT.BAACH)

TBapHHHHIBKIN CEKTOP (KOMYH.-IIPHBAT.BAACH)




А зручність культурно-побутового обслуговування залежить від того, де і на якій віддалі від житла розміщатимуться відповідні заклади.

Розміщення громадських закладів в складі житлової зони проводиться з врахуванням їх призначення, періодичності обслуговування, розмірів і конфігурації території села.

Перелік об'єктів культурно-побутового призначення подано в планувально-проектних розрахунках (п. 1.2.2) і проведено підбір типових 
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проектів за будівельними каталогами і альбомами, розробленими [image: image98.jpg]— T
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проектними інститутами.
На генеральній схемі планування населеного пункту при вирішенні загальної територіально-планувальної структури, де відображено розміщення будівельних зон і громадського центру, чітко визначаються місця розташування закладів обслуговування і земельні ділянки за формами власності.
2.4. Баланс території населеного пункту

Раціональне використання земель населеного пункту - важливий показник системи техніко-економічних показників проекту його планування.

Баланс території характеризує використання території за цільовим призначенням. Розмір територій для окремих планувальних структур залежить від конкретних умов проектування об'єкту, вихідних даних, але остаточне рішення приймається і погоджується відповідно до нормативів, поданих в Державних Будівельних нормах України ДБН Б.2.4-1 -94, які регламентують розміри земельних ділянок для тих чи інших цілей.

Таблиця 5

Баланс території населеного пункту

	№№ 

п/п
	Елементи території
	Форма власності
	Площа, га
	% від загальної площі

	
	І.Житлова зона
	
	
	

	1
	Житлові території – всього
	
	
	

	
	В тім числі:

          а) з садибною забудовою
	
	
	

	
	         б) з блокованою забудовою
	
	
	

	
	          в) з секційною забудовою
	
	
	

	2
	Ділянки при громадських закладах
	
	
	

	3
	Вулиці, проїзди, майдани
	
	
	

	4
	Паркова зона, спорт ядро
	
	
	

	
	Разом
	
	
	

	
	ІІ. Виробнича зона 
	
	
	

	1
	Складський сектор
	
	
	

	2
	Машинно-тракторний двір
	
	
	

	3
	Будівельний двір
	
	
	

	4
	Кінцевий (робочий) двір
	
	
	

	5
	Тваринницький комплекс (ферма)
	
	
	

	6.
	Господарські дороги і під’їзди
	
	
	

	
	Разом
	
	
	

	
	Всього по населеному пункту
	
	
	


Запитання для самоперевірки
1. Функціональне зонування території населених пунктів. Його зміст.

2. Основні функціональні зони  в населених пунктах. Їх територіальне розміщення в плані села.

3. Санітарно-гігієнічні вимоги при розміщенні основних зон населеного пункту.

4. Функціонально-композиційні осі при територіально-планувальній організації населеного пункту.

5. Як вибирається місцерозташування головного майдану громадського центру.

6. Класифікація вуличної мережі сільських населених пунктів.

7. Системи вуличної мережі населених пунктів.

8. Вулиці як технічна основа плану населеного пункту.

9. Поздовжні ухили і горизонтальні криві на трасах вулиць.

10.  Поперечний архітектурний профіль вулиці. Основні елементи вулиці.

11. Ширина головних і житлових вулиць залежно від функціонального призначення і поверховості забудови.

12. Будівельне зонування сельбищної території. Будівельні зони в плані села.

13. Варіанти розміщення будівельних зон залежно від конкретних умов.

14.  Розміщення будівельних зон в поєднанні з громадським центром.
15.  Зміст балансу території населеного пункту. Критерії щодо розміру території окремих елементів. 
3.    ДЕТАЛЬНЕ  РОЗПЛАНУВАННЯ   СЕЛЬБИЩНОЇ  ЗОНИ
3.1  Планування і забудова громадського центру

Детальне розпланування сельбищної зони передбачає конкретне розміщення житлових і культурно-побутових будівель з виділенням земельних ділянок і їх плануванням (додаток 2).

Першочерговим етапом є організація громадського центру села, вирішення забудови головного майдану як ядра архітектурно-планувальної композиції.

Залежно від композиційної основи головних функціональних осей і накреслення загальної мережі вулиць головний майдан може мати різну геометричну форму в плані, але його забудова по периметру об'єктами громадського призначення підпорядковується класичним законам містобудування (рис 5, 6, 7 ,8).
Виходячи з умов сприятливого сприймання забудови громадського центру сільського населеного пункту (висота 2-4 поверхи) і оптимального співвідношення між висотою будівель і довжиною майдану 1:6 - 1:8, відкритий простір повинен мати орієнтовно 0,15-0,20 га в малих населених пунктах і 0,5-0,6 га у великих. Територію громадського центру необхідно зонувати в залежності від призначення установ і підприємств, які розміщуються.

При організації забудови громадського центру і розміщенні об'єктів обов'язковою вимогою є закриття перспектив головних вулиць, які спрямовані до головного майдану. Наприклад, головний в'їзд до села зі сторони зовнішньої транспортної магістралі, який веде до громадського центру, закривається архітектурно-будівельним об'єктом - будівлею Дому Просвіти, адміністрації, торговельного центру або іншим об'єктом, який сприймається здалека, а особливо при під'їзді до центру села.

В проекті планування населеного пункту повинні бути враховані всі містобудівні закони, положення і рекомендації містобудівних органів.
3.2 Проектування житлової забудови
Відповідальним етапом при плануванні  і забудові  населених пунктів є організація житлової забудови, яка повинна забезпечити найкращі умови для проживання, праці і відпочинку населення.

Забудова території для заселення сільських населених пунктів може здійснюватись садибними та безсадибними будинками різних типів. Будівництво житлових будинків секційного типу передбачається за умов відповідного обґрунтування, але, як правило, не вище 4-х поверхів.

Розміри присадибних земельних ділянок у сільських населених пунктах приймаються згідно з діючим земельним законодавством України та завданням на проектування, з врахуванням регіональних правил забудови населених пунктів.

Для підвищення компактності забудови частина виділеного громадянам земельного наділу може бути винесена за межі сельбищної території.

В умовах сформованої забудови при реконструкції населених пунктів присадибна ділянка навколо будинку повинна зберігатися в існуючих розмірах, якщо вона не перевищує норм, встановлених законодавством, й не перешкоджає вдосконаленню планувальної структури населеного пункту.

Організація житлової забудови здійснюється у відповідності з будівельним зонуванням, визначеним схемою планування населеного пункту. А конкретне проектування житлової забудови вимагає деталізації проектного рішення і є досить складним творчим процесом.
3.2.1. 
   Забудова житлових кварталів індивідуальними будинками
Житлова забудова кварталів садибного типу залежно від розміру земельних ділянок може бути двосторонньою, тристоронньою, чотиристоронньою. Найкращим варіантом є чотиристороння забудова кварталу, бо всі вулиці мають естетичну панораму забудови (рис. 9).

Лінійні розміри земельних ділянок при житлових будинках залежать від їх площі, передбаченої завданням на проектування. Ширина ділянок регламентується протипожежними нормами розривів між будинками і розривами [image: image99.png]!
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за вимогами інсоляції (рис. 14, 15).
Перебільшення розривів між житловими будинками веде до зменшення лінійної щільності забудови і збільшує протяжність вуличної мережі.      

Проектування вуличної забудови кварталів часто вимагає організації внутріквартальних проїздів і під'їздів для використання під забудову земель всередині кварталів. Такі проїзди можуть бути суцільними (наскрізними), у вигляді петлі, тупиковими (рис. 10,11). Панорама забудови вулиці одноквартирними будинками показана на рис. 19. 
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3.2.1. 
   Забудова кварталів будинками блокованого і секційного типу.
Забудова житловими будинками блокованого типу                                  (рис 10-1, 10-2, 10-3, 18)  аналогічна садибній забудові, проте дає можливість створення більш парадного фронту забудови вулиць за рахунок горизонтального і вертикального зміщення окремих блоків.

Розміщення житлових будинків секційного типу може мати декілька можливих варіантів. Вони можуть розміщатись при головній вулиці в лінійному напрямі, по периметру кварталу або частини його (підкварталу). 
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При лінійній забудові будинки розміщаються з двох сторін вулиці з організацією курдонерів. 

При периметральній забудові будинки розміщаються по периметру або в глибині кварталу. З архітектурної точки зору забудова кварталу має більш чітку функціонально-планувальну організацію. 

При груповій забудові житлова група може мати різну величину і об’ємно-планувальне рішення залежно від типів будинків.
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Але найбільш поширеною є модель створення архітектурно-планувальної групи секційних будинків (рис. 12, 13). Така група розміщається, як правило, в центральній частині населеного пункту і просторово органічно поєднується з громадським центром, [image: image25.png](E|
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формуючи єдиний архітектурний ансамбль.
Між довгими сторонами багатоквартирних житлових будинків заввишки 2-3 поверхи приймається відстань (містобудівні розриви) не менше 15 м, а висотою 4 поверхи - не менше 20 м.

При секційних житлових будинках земельні ділянки не проектуються, але для їх жителів земельні ділянки по 0,010-0,015 га на одну квартиру можуть виділятись в окремому масиві всередині житлового кварталу на допустимій 
віддалі за санітарними нормами.
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На території безсадибної забудови передбачаються майданчики:

загального користування, дитячі, спортивні, господарські та місця для відпочинку. Розміри майданчиків приймаються у відповідності з п.4.28 і 4.29, а відстань від них до житлових та громадських будівель приймаються не менше наведених у табл.3.1 за ДБН Б.2.4-1-94.

Планування ділянок при закладах культурно-побутового призначення проводиться відповідно до специфіки їх роботи і функціональних потреб.
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Запитання для самоперевірки
1. Проектуванні головного майдану громадського центру як ядра архітектурно-планувальної композиції.

2. Взаємозв’язок громадського центру і основних функціональних осей вуличної мережі.

3. Забудова головного майдану. Співвідношення висоти забудови до лінійних розмірів площі.

4. Принцип закриття перспективи головних вулиць, які ведуть до головного майдану.

5. Проектування садибної житлової забудови.

6. Проектування внутрішньо квартальних проїздів.

7. Організація простору для розвороту транспорту.

8. Варіанти розміщення секційної забудови в плані села.

9. Архітектурно-планувальна група секційних будинків. 
10.  Лінійний розвиток секційної забудови.

11.  Забудова секційними будинками, що розташовані під кутом один до одного.

12.  Секційна забудова з блокуванням житлових будинків.

4. 
БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

4.1  Інженерне облаштування території населених пунктів
4.1.1  Зміст і завдання інженерної підготовки території
У практиці проектування населених пунктів використовуються в основному землі, як і непридатні для ведення сільського господарства, але потребують відповідного освоєння, тобто інженерної підготовки території для будівництва, облаштування та експлуатації населеного пункту.

Заходи по облаштуванню населених пунктів охоплюють три основні групи завдань:

· Інженерну підготовку території для будівництва і благоустрою населеного пункту;

· Інженерний благоустрій території;

· Покращення природних умов, мікроклімату, зручностей і художньо-естетичних умов життя, побуту і праці населення.

Інженерна підготовка території населеного пункту – це комплекс інженерних заходів з метою покращення і зміни природних умов, ліквідації або обмеження фізико-геологічних процесів їх розвитку та впливу на територію населеного пункту.

До інженерної підготовки території відносяться такі заходи: захист від підтоплення, пониження ґрунтових вод і осушення, захист від затоплення та укріплення берегових смуг водоймищ, протиерозійні заходи та боротьба з яроутворенням, заходи проти зсувів, селевих потоків, штучне зрошення тощо.

Вище перелічені фізико-геологічні процеси можуть спричиняти зміни  поверхні і форми рельєфу території населеного пункту, що в свою чергу, погіршувало б природні умови з появою заболочення, утворенням ярів, зсувів тощо. Тому завданням інженерної підготовки є забезпечення стабільності поверхні території і приведення її у придатний стан для будівництва населеного пункту.

Інженерна підготовка території тісно пов’язана з інженерним благоустроєм і обладнанням населеного пункту.

Окремі види заходів з інженерної підготовки одночасно є елементами благоустрою. Це організація стоку поверхневих вод, закріплення ярів, вертикальне планування тощо.

Повне використання території, вибраної для будівництва населеного пункту, сприяє створенню його компактності, скороченню протяжності вуличної мережі, підземних комунікацій, трас громадського транспорту і інших елементів, а в результаті скороченню витрат коштів на будівництво, благоустрій та експлуатацію населеного пункту.

Конкретні завдання з інженерної підготовки території визначаються вже в процесі вибору території під населений пункт, розробки техніко-економічних основ розпланування та складання його генерального плану. Основні заходи з інженерної підготовки території повинні здійснюватись до початку будівельних робіт.

4.1.2 Захист території від підтоплення та її осушення 
Ведення будівельних робіт та нормальна експлуатація території часто ускладнюється підтопленням та заболоченням. При цьому фундаменти будинків і підвалів можуть підтоплюватись  не тільки ґрунтовими, але й капілярними водами.

Підтоплення є результатом дії 3-х видів води:  так званої верхньої води (верховодки), основного шару ґрунтової води в ненапірних горизонтах і напірних вод.

Основним джерелом живлення підземних вод є атмосферні осадки. Погане водовідведення з поверхні і проникливі для води ґрунти сприяють інфільтрації води з поверхні  в ґрунт.

Отже, підземні  води можна розділити  на такі типи: верховодка, основний горизонт і  між пластикові води. 

Верховодка утворюється на слабопроникливих лінзах у проник​ливих ґрунтах близько до поверхні землі.
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Розташування її має локальний характер і обмежене районом роз​міщення непроникливих лінз (рис. 1). У засушливі роки верхо​водки може не бути.

Першим водоносним шаром є основний горизонт, розміщений на водоупорному шарі, який займає значну пощу. Потужність основного горизонту вод залежить від середньорічного об’єму осадків,  що випадають на поверхню грунту.

Грунтові води мають непос​тійний горизонт на водоупорному шарі. Рівень горизонту води може коливатися під впливом інтенсивних опадів, у результатів чого підто​плюються підвали будівель і приля​гаюча територія. Підвищення рівня ґрунтових вод може також виникати внаслідок інших причин, наприклад витоку води з трубопроводів, каналізації, резервуарів тощо.

Напірні, або міжпластові водоносні горизонти  знаходяться між верхнім і нижнім водоупорами. Води цих горизонтів утворюють капілярний шар, який  також часто може виступати на поверхню землі і заболочувати територією. Рух цих вод має напрям від місця живлення до виходу в струмки, ріки, озера та інші  водоймища.

Інженерний благоустрій території населених пунктів забезпечує пониження рівня підземних вод.

Нормативна глибина залягання рівня ґрунтових вод на всій території населеного пункту встановлена 1.5 м, під автодорогами – 0,5-2,0 м; на території кладовищ – 2,5 м, ділянок з овочесховищами – 4,5 м, стадіонів – 1,0 м, плодових кісточкових насаджень – 2.0 м, дерево-чагарникових порід – 1,2 м, будівель з підвалами – 0,5-1,0 (від підлоги підвалу).

Територія, де близько залягають ґрунтові води, осушується шляхом підвищення відміток поверхневі землі, а також будівництвом дренажу.

Дренаж – це споруда, яка перехоплює або понижує рівень ґрунтових вод. Робота дренажу основана на здатності відводити воду дреною, яка опускається під  водоносний горизонт, а також на роботі осушних канав, що відводять з прилягаючої території.

За конструкцією  приймальних споруд і характером розміщення дренажу в ґрунтовому шарі  розрізняють горизонтальні і вертикальні дренажі. Вони бувають берегові, систематичні, головні і кільцеві.

Рух води в горизонтальних дренажах самопливний, а відведення підземних вод з вертикальних дренажів здійснюється насосами.

Горизонтальні дренажі бувають  відкритого і закритого типу. Відкриті дренажі представляють собою звичайну мережу осушних канав і використовуються на незабудованих територіях. Закриті дренажі представляють собою споруди, що розміщені нижче рівня підземних вод на глибинах, які забезпечують осушення всієї території, або захист від підтоплення окремих об’єктів.
Висота осушення між пониженим горизонтом підземних вод і проектними відмітками планування території називається нормою осушення.

Конструкція дрени виготовляється з каменю, керамічних, гончарних або інших неметалевих труб, які обкладаються шаром з піску і гравію (рис. 2).
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Рис. 2. Конструкція дрени і її елементи

а– переріз перпендикулярно до осі труби; б – переріз паралельно до осі труби; 
1 – дренажна труба; 2 – гравійна обсипка; 3 – шар піску; 
4 – отвори в дренажній трубі на стиках.

Пісковий і гравійний шари – це фільтри дренажу, які призначені для перехоплення підземних вод з прилягаючого водоносного шару. Якщо дренаж закладений під водоносний шар до водоопору, то його називають досконалим, а якщо він знаходиться в межах водоносного шару, то він іменується недосконалим.

Горизонт ґрунтових вод над дреною і поблизу неї знижується і приймає вигляд ввігнутої лінії. Форма тієї  поверхні в площі перпендикулярно до дрени називається кривою депресії  (рис. 3)
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Проект осушення територій, які призначені будівництва населеного пункту, або окремих його частин, роз​робляється на основі таких ма​теріалів:

1. Генерального плану насе​леного пункту з нанесенням гео​логічних свердловин.

2. Гідрогеологічної характе​рис​​ти​ки території.

3. Факторів, які обумовлюють високий рівень ґрунтових вод.

4. Характеристики водоносного горизонту, який підлягає пониженню і інші дані.

Берегові дренажі влаштовують для перехоплення води зі сторони ріки в час підвищення рівня води в ній у глибину берегової лінії. Їх трасу проектують вздовж берега ріки від сторони території, яку захищають від надмірного  пере зволоження. Для випуску води з дренажу споруджують станції перекачування  (рис. 4).
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Рис. 4. Береговий дренаж

а – план; б – розріз; 1 – траса берегового дренажу; 
2 – водозбірний приямок;  3 – стічний випуск;  4 – напірний випуск; 
5 – вертикальна дрена при горизонтальному дренажі; 6 – покрівля водоупору; 
7 – рівень  підпору при високому рівні вод; 8 – вихід ґрунтових вод на рівні 
межених вод; 9 – понижений рівень ґрунтових вод; НС- насосна станція).

Систематичний дренаж представляє собою розвинуту і рівномірно розподілену мережу канав на великій площі Цю систему використовують для осушення великих площ з високим рівнем ґрунтових вод на рівнинній  місцевості.

Вона складається з окремих дрен-осушувачів, які понижують рівень підземних вод над дренажем, і головного колектора, який приймає воду з цих дрен.

Систематичний  дренаж використовують для неглибокого осушення - 2,0-2,5 м при віддалі між дренами 100-150 м.

Використання цієї системи в умовах забудови населеного пункту не доцільне, тому щ розміщення будинків ускладнюється мережею дренажу, виникає велика кількість перетинів підземних комунікацій, що може спричинити виведення  з дії системи, або окремих її ділянок.

Головний дренаж закладають для перехоплення ґрунтових вод, які рухаються в напрямку схилу до ріки, яру або іншої пониженої ділянки території. Як правило, головний дренаж розміщують вздовж  підошви відкосу схилів гори або підвищення. Його проектують окремою дреною, яка розміщуються перпендикулярно до напрямку руху ґрунтових вод і приймає підземні води зі сторони схилів гори або підвищення (рис. 5).
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Рис. 5. Схема головного горизонтального дренажу

а – план; б – розріз; 1 – траса головного дренажу; 2 – оглядові колодці; 
3 – рівень води підвищений; 4 – понижений рівень води; 
5 – водоупор; 6 – дрена.

Перевагою головного дренажу в планувальному відношенні є те, що протяжність дренажу на одиницю площі осушуваної території є найкоротшою порівняно з іншими системами, а трасу його розміщують за межами  осушуваної території. При цій системі можна досягнути повного осушення території, яка розташована нижче головної дрени.

Кільцевий дренаж застосовують для захисту окремо стоячих будівель і споруд, якщо за межами замкнутого контуру пониження рівня підземних вод не вимагається (рис. 6).
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Рис. 6. Схема кільцевого горизонтального дренажу

1 – траса дренажу; 2 – напрямок схилу; 3 – водостік; 4 – (дрени), 
оглядові колодязі; 5 – не понижений горизонт ґрунтових вод; 
6 – понижений горизонт ґрунтових вод; 
7 – дренаж; 8 – водоупор.
Ці ж самі системи використовують і для вертикального дренажу, однак його застосування в практиці обмежена, що пов’язано з потребою відкачування вод з вертикальних дрен за допомогою спеціальних насосів.

Крім вказаних систем існує ще біологічний дренаж, електродренаж, пастовий та інші. Ці системи використовують у несприятливих геологічних умовах та при вирішенні особливих завдань захисту споруди. Біодренаж, наприклад, здійснюють за допомогою посадки на заболоченій місцевості рослинності, яка використовує для свого росту багато вологи, і в результаті приходить осушення території.

В умовах рівнинної поверхні території і високого рівня підземних від може проводитись також підсипка ґрунту і роботи з  її вертикального планування. Такі заходи можливі при достатній кількості земляних мас, які знаходяться поблизу місця підсипки території.

4.1.3  Захист території від затоплення
Затоплення території виникає, як правило, в результаті виливу рік, озер або інтенсивних опадів чи танення снігу. Періодичне затоплення території, вибраної для будівництва населеного пункту (один раз на певну кількість років) називається ймовірністю перевищення і виражається у відсотках (%). Якщо затоплення території відбувається один раз на 100 років, то ймовірність перевищення (ЙП) складає 1%, а на 50 років ЙП складає 2% тощо.

У відповідності з правилами планування і забудови населених пунктів території, які затоплюються частіше одного разу в 25 років (ЙП = 4%) з максимальним рівнем затоплення заплави ріки більше як 0,6 м, відносяться до несприятливих територій, які потребують захисту від затоплення. При затопленні території, призначеної для  капітального будівництва, ймовірність забезпечення допускається в межах від 1% до 3%, що відповідає затопленню від одного разу в 100 років до одного разу у 33 роки.

У боротьбі з затопленням територій населених пунктів, які розташовані  на берегах рік та інших водоймищ, використовують різні способи, які залежить від місцевих умов, характеру ріки або водоймища (режиму, швидкості течії, рівня води тощо) та особливостей використання забудови та благоустрою території, яка періодично затоплюється

Основними  способами захисту території населених пунктів від затоплення є:

1) суцільна підсипка території, яка затопляється або підтопляється;

2) обвалування території шляхом огородження населеного пункту валами, влаштування захисних дамб (греблі) зі сторони ріки;

3) пониження рівня води  в ріці в межах населеного пункту, регулювання стоку і витрат води шляхом будівництва водосховищ вище населеного пункту за течією води в ріці і створення відводного водоскидного русла.

4) збільшення пропускної здатності ріки в межах території населеного пункту для пропуску більшої кількості води шляхом розчистки та поглиблення русла ріки.

У багатьох випадках доцільно використовувати одночасно різні заходи в комплексі.

Крім періодичних затоплень, може бути постійне затоплення території населених пунктів, розміщених у зоні підпору греблі на великих ріках, а також при створенні штучних водосховищ.

Методи захисту території від затоплення залежать від висоти підпору і  площі ділянки,  цінності будівель і споруд на території, природних особливостей.

При неширокій смузі заплави ріки доцільна  загальна підсипка на всій території до незатоплюваних відміток. При середній висоті підсипки (1,5-2,0 м) і наявності  поблизу земляної маси грунту цей метод є економічно  оправданим.

При широкій смузі території затоплення  споруджують дамби  обвалування. Верхня відмітка дамби повинна  бути вищою, як рівень поводкових вод. Ширина дамби приймається в межах 4,5 м, що забезпечує під’їзд експлуатаційного транспорту.

Разом з цим, при спорудженні  дамб часто погіршуються умови архітектурно-планувального використання забудованї території: перекривається безпосередній зв’язок населеного пункту  рікою, погіршуються санітарно-гігієнічні умови території, ускладнюються умови експлуатації підземних комунікацій, бо для відведення поверхневого стоку за межі дамби треба споруджувати станції перекачування води. Забудова території можлива тільки після спорудження дамби. Однак при захисті від затоплення вже забудованих територій доцільне тільки спорудження дамб обвалування  (рис. 7).
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Рис. 7. Схема захисних споруд для населених пунктів у заплавній 
частині рівнинних рік

а – населений пункт між двома притоками ріки;б – населений пункт на притоці  ріки; в – населений пункт  на притоці  ріки, русло відведене за межі дамби; 
1 – населений пункт; 
2 – дамба обвалована; 3 – насосна станція; 4 – регулюючий басейн;
5  - межа затоплення.

На підтоплюваній території відбувається підвищення рівня ґрунтових вод, пониження якого забезпечується шляхом спорудження берегового дренажу вздовж підошви дамб обвалування. При тимчасовому підпорі підземних вод вони випускаються з дренажної мережі за допомогою спеціальної станції перекачування.

Всі методи боротьби з затопленням території населених пунктів безпосередньо пов’язані з виконанням значних об’ємів земляних робіт, будівництвом спеціальних споруд і тому при проектуванні вимагають всестороннього аналізу і обґрунтування та вибору найбільш економічно доцільних і доступних варіантів проекту.
Інші заходи з інженерної підготовки території
Яри  утворюються на поверхні ґрунту в результаті дії потоків води на хрупкі породи, або в понижених місцях. Талі води весною, а дощові літом систематично руйнують поверхню ґрунту. Чим більший стік води і її швидкість протікання, тим  скоріше проходить цей процес. Легше руйнуються мало проникливі глинисті породи; сипучі породи, які добре пропускають воду, руйнуються помалу.

Яри розвиваються в  межах власного водозбірного басейну і їх розвиток починається, як правило, від гирла та обмежується вододільними лініями басейну.

Руйнівна дія ярів завдає великої шкоди народному господарству, скорочує площі сільськогосподарського призначення, спричинює обміління рік у результаті виносу до них продуктів ерозії та знижує цінність  територій для будівництва населених пунктів.

В залежності від характеру зруйнованих ярами територій передбачають відповідний їх благоустрій. З метою пристосування таких територій для цілей будівництва проводяться заходи на припинення дальшого розвитку ярів і зменшення площі для їх засипання.

Неглибокі яри (до 2,0-2,5 м) можуть бути засипані і площа їх використана рід забудову. Глибокі яри використовуються для створення на їх територіях зелених масивів, будівництва водоймищ, а також для прокладання транспортних магістралей із зручними розв’язками у двох рівнях.

Заходи по боротьбі з ярами зводяться до виконання таких робіт: 

1) профілактичних з метою припинити розвиток ярів;

2) інженерних робіт по благоустрою ярів.

Основними видами боротьби з яроутворенням є організація поверхневого стоку на схилах та у верхів’ях яру, озеленення схилів та укріплення дна  від розмиву.

Зсувами називаються переміщення земляних мас  на схилах, які виникають під дією сили  тяжіння  в результаті порушення рівноваги. Зсуви появляються на берегах  водоймищ, ярів і гірських схилів. Свідчення процесу зсуву є дерева, які ростуть на схилах похилено. Причиною виникнення зсувів є підземні води та перезволоження схилів.

На територіях з загрозою зсуву не допускається жодне будівництво. Ці території можуть бути використані для посадки дерев і чагарників, коренева система яких зміцнює ґрунт, і пристосовані для організації зони відпочинку. На них влаштовують дренаж для перехоплення підземних вод у глибині схилу і попередження їх виходу на поверхню.

В окремих складних умовах для затримування зсувів на шляху їх руху будують підпірні стінки, забивають палі, земляні упори, а також закріпляють береги на схилах рік, морів і інших водоймищ.

Для спостереження за територіями, де є загроза зсуву, організовується спеціальний контроль і створюються постійно діючі протизсувні станції.

Селевими потоками називають гірські потоки, які утворюються в наслідок атмосферних опадів (зливи). Це потоки твердих матеріалів, які можуть появлятися в горах раптово і супроводжуються великою руйнівною силою (снігові лавини в горах). Селеві потоки особливо розповсюджені в гірських районах Середньої Азії, Закавказзя, Криму. За останній час від зсувів і селевих потоків потерпіли гірські райони Закарпаття.

Залежно від кількості і складу твердих і інших матеріалів селеві потоки поділяються на водокам’яні, болотні, болотно-кам’яні. При великій руйнівній силі селевих потоків об’єм нанесених матеріалів може досягти 30 тис. м3 на 1 м2 водозбірної площі басейну. Тривалість селевого потоку вимірюється кількома годинами, швидкість селевих  мас складає 2,5-3,0 м/сек., часом доходить до 6 м/сек.

Заходи по захисту території від селевих  потоків здійснюються шляхом проведення  агролісомеліоративних робіт, а також будівництва спеціальних споруд для затримання цих потоків (спеціальні греблі, дамби, селевідвідні канави тощо).

Зрошенням називається штучне зволоження ґрунту при постійній, або періодичній недостачі вологи.

Якщо річні осадки є менші, як 250 мм, то необхідно влаштовувати  штучне зрошення  житлових і громадських територій у населених пунктах.

При створенні штучної системи зрошення джерелом водопостачання є, як правило, ріки, озера або спеціально збудовані водосховища. Вода в систему подається самопливом, а інколи методом штучного підйому на потрібну відмітку.

У малих населених пунктах південних районів України може створюватись відкрита система зрошення у вигляді канав-зрошувачів, які називаються ариками. Арики – це відкриті канави з обкладеними каменем стінками. В окремих випадках для ариків використовують залізобетонні блоки. Арики прокладають вздовж вулиць і обсаджують деревами. При перетині ариків з вулицями закладають залізобетонні труби. Арики використовуються одночасно для відведення поверхневих стоків. У центральній частині населених пунктів проектують закриту систему канав, як для відведення дощових і талих вод, так і для зрощення.

У великих містах джерелом води для поливу є ріки, озера, артезіанські свердловини або існуючий водопровід. Для поливання використовують спеціальні машини – цистерни, з яких за допомогою шлангів з розприскуючими стінками поливають газони, клумби, вулиці, площі тощо.

Карстові утворення – це пустоти, печери, які утворились у наслідок дії підземних вод на легкорозчинні гірські породи. На поверхні карст появляються осідання, провали або карстові заглиблення (воронки), заповнені водою. Карстові явища спостерігаються на підвищеній місцевості при  сприятливих умовах для виходу підземних вод в підошві схилу.

Земельні ділянки з наявністю карст є непридатними для будівництва. Їх краще використовувати для організації парків і зони відпочинку.

Для захисту території від утворення і розвитку карстів закладають дренажі, організовують надійне відведення поверхневих вод з метою запобігти її проникненню в ґрунт, а також заповнюють пустоти стисненим ґрунтом, або щільним бетоном.

Сейсмічні явища. Території, на яких часто відбуваються землетруси, називаються сейсмічними.

Місце виникнення землетрусу називається гіпоцентром, а точка земної поверхні над гіпоцентром – епіцентром.
При поступовому віддалені від епіцентру поштовхи виникають пізніше з меншою силою. Сила поштовхів (ударів) залежить від товщини земної кори і характеру її порід, в умовах яких виникає землетрус.

Зменшення руйнівної сили при ймовірному землетрусі зводиться до виконання таких заходів:

1) строго обмежити і уникнути проектування і будівництво особливо довгих будівель і об’єктів з складною конфігурацією в плані;

2) основи і фундаменти капітальних будівель і споруд треба закладати на  скальних ґрунтах і робити їх глибшими;

3) на території населених пунктів проектувати і будувати мережу крупних і малих водоймищ для потреб гасіння пожежі, що виникають при землетрусі;

4) дублювати мережі водопостачання і каналізації.

Найкращим будівельним матеріалом при будівництві об’єктів у сейсмічних районах є дерево.

4.1.5  Вертикальне планування території
Розміщення будівель і споруд при плануванні і будівництві населених пунктів безпосередньо пов’язано з характером рельєфу місцевості і врахування його має важливе і вирішальне значення.

Правильне врахування особливостей рельєфу місцевості полегшує прийняття проектних рішень, зменшує вартість будівельних робіт, забезпечує сприятливі умови для розміщення будівель, елементів благоустрою, організації руху транспорту і пішоходів. Виправлення рельєфу з метою пристосування його для потреб експлуатації називається вертикальним плануванням.

Виправлення і зміна природного рельєфу вирішується шляхом складання проекту вертикального планування території, відведеної для будівництва населеного пункту. Цей проект розробляється у тісному зв’язку з архітектурно-планувальним вирішенням населеного пункту. Тому проект планування та забудови населеного пункту обов’язково доповнюється схемою вертикального планування, яка встановлює скелет проектної поверхні території.

Завданням вертикального планування є проектування  повздовжніх ухилів осей вулиць, які забезпечують організацію стоку  атмосферних вод і виведення їх за межі населеного пункту (або в зливну каналізацію) і нормальні умови для руху транспорту відповідно до нормативних параметрів.

Розробка схеми вертикального планування виконується в два етапи. Спочатку детально вивчають і аналізують рельєф території населеного пункту з подальшим виготовленням самої схеми.

При цьому аналізуються умови для відведення поверхневих вод по лотках проїзних частин вулиць за межі поселення. Для забезпечення цієї умови  передбачаються  при необхідності підсипки і зрізки ґрунту для встановлення  потрібного повздовжнього ухилу. Зрізка (виїмка) ґрунту не допускається в місцях з високим рівнем  ґрунтових вод.

Аналіз рельєфу проводиться на плані червоних (проектних ліній вуличної мережі на топографічній підоснові масштабу 1:2000 або 1:5000 (рис. 8).
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Рис. 8.  Схема аналізу рельєфу.

Аналіз рельєфу проводиться в такій послідовності: на плані хрестиками (+) помічають опорні точки – місця перетину і повороту осей вулиць, перетин осей вулиць з межами площ, з межами населеного пункту, з характерними точками рельєфу (місця вертикального  перелому вулиць). Для усіх опорних точок визначають висотні відмітки при існуючому природному рельєфі і виписують їх під горизонтальною лінією, винесеною в бік кожної точки. Між суміжними опорними точками на осях вулиць стрілками показані напрями ухилів і умовах існуючого рельєфу.

Піл стрілкою виписують віддалі між сусідніми опорними точками, а над стрілками – ухили  в про милях (‰), тисячних частинах. Ухили визначаються за формулою:
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де h – перевищення між опорними точками;

D – віддаль між опорними точками.

При аналізі всієї системи величин і напрямів ухилів виявляють ділянки вулиць з недопустимими за нормами поздовжніми ухилами, місця протилежних ухилів, де збираються поверхневі води, наявність ям, що потребують засипки ґрунтом і ін. За результатами аналізу визначають необхідні зміни рельєфу шляхом проведення виїмок і насипу ґрунту.

Процес розрахунку чергових (проектних) відміток опорних точок – це творчий  пошук найкращого проектного рішення.
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Рис. 9. Схема  вертикального планування.

Схема аналізу рельєфу фрагменту населеного пункту зображена на рис. 8, а схема вертикального планування – на рис. 9.
Продемонструємо на цьому прикладі процес аналізу рельєфу і складання схеми вертикального  планування.

Як видно на схемі аналізу рельєфу, на вулицях населеного пункту в точках 2,5 і 10 мають  пониження, де будуть збиратися атмосферні води. В точках 5 і 10 цей перелік покращується зміною напрямів ухилів. Замість зустрічних ухилів проектуються єдині ухили від точки 4 до точки 6 і до точки 9. Величина ухилів 5‰. У зв’язку з цим відповідно змінюються висотні відмітки в точках 6 і 9.

Випуск води із точки 2 доцільно передбачити через квартал в точку 11. По лінії 2-11 можна запроектувати проїзд з лотками, або прокласти перепускну трубу. Ухил цієї лінії складає 8‰, між точками 1 і 2 ухил 3‰ є недостатній, тому для лінії 1-2 визначено нове перевищення за формулою h=i∙D, де  і - новий проектний ухил, що дорівнює 8‰, відповідно змінена проектна відмітка в точці 1.

За результатами аналізу рельєфу і розрахунків складається (розробляється) креслення схеми вертикального планування.

Запитання для самоперевірки
1. Які води створюють підтоплення території. Геологічний розріз.
2. Нормативна глибина залягання ґрунтових вод на території населених пунктів і інших територіях.

3. Дренаж. Види дренажів за конструкцією приймальних споруд.

4. Горизонтальні і вертикальні дренажі.

5. Конструкція дрени і її елементи.

6. Береговий дренаж.

7. Схема головного горизонтального дренажу.

8. Схема кільцевого горизонтального дренажу.

9. Основні способи захисту території від затоплення. 

10.  Схема захисних споруд для населених пунктів у заплавній частині 
       рівнинних рік.

11.  Заходи по боротьбі з ярами при плануванні територій.
12.  Захист території від селевих потоків.

13.  Система зрошення території малих населених пунктів.

14.  Сейсмічні явища. Гіпоцентр. Епіцентр.

15. Вертикальне планування. Його зміст і завдання.

16. Схема вертикального планування вуличної мережі.

4.2 Інженерне обладнання населених пунктів.

Загальні вимоги.    Інженерне обладнання населених пунктів включає споруди водопостачання, каналізації, санітарної очистки, тепло-, газо-, електропостачання, радіофікації та телефонізації, які забезпечують необхідні санітарно-гігієнічні вимоги і створюють сприятливі умови для проживання населення та охорону навколишнього середовища від забруднення.

Вибір систем інженерного обладнання, а також їх окремих елементів повинен обґрунтовуватись на порівнянні декількох варіантів і оцінки їх за техніко-економічними показниками.
Всі види благоустрою представляють самостійну область інженерного проектування. Оскільки інженерні мережі розміщаються на території населених  пунктів, то вони тісно пов’язані з їх плануванням і забудовою.

У проектах планування сіл повинна  передбачатись можливість правильного і економічного рішення інженерних мереж і розміщення відповідного обладнання.

Залежно від конкретних місцевих умов населеного пункту системи інженерного обладнання можуть вирішуватися по-різному.

Для сільських населених пунктів, розташованих поблизу міст і селищ міського типу, по можливості необхідно передбачати підключення  інженерних мереж до діючих мереж міста.

4.2.1  Водопостачання

Системи водопостачання населених пунктів передбачаються, як правило, централізовані.

Децентралізовані (місцеві) системи  водопостачання можуть застосовуватись для окремих житлових будинків, або груп будинків та інших локальних споживачів.

Система водопостачання – це комплекс інженерних споруд, що призначені для забору води з джерела водопостачання, її очистки, зберігання і подачі до споживачів.

Системи водопостачання класифікуються за низкою ознак.

За видом об’єкту обслуговування системи водопостачання (СВ) поділяються на міські, селищні, промислові, сільськогосподарські, залізничні та інші.

За призначенням СВ поділяються на господарсько-питтєві для подачі води на господарські і життєві (питтєві) потреби населення і працівників підприємств; виробничі, що забезпечують водою промислові цехи;  протипожежні, що забезпечують подачу води для гасіння пожежі.

За способом подачі води розрізняють самотічні водопроводи (гравітаційні) та водопроводи з механічною  подачею води (насосами).

За видом природних джерел води є водопроводи, що забирають воду з поверхневих джерел – рік, водосховищ, озер, морів, і водопроводи, що забирають воду з підземних джерел. Мають місце водопроводи також змішаного живлення.

Залежно від наявності і розміщення джерел водопостачання, їх кількісних і якісних характеристик, розвитку промисловості застосовують такі системи водопостачання: об’єднанні, роздільні, напівроздільні.

Об’єднані системи – це загальні для міста і промисловості джерела водопостачання, насосні станції, водопроводи, очисні споруди, резервуари і мережі. Вони застосовуються у тих випадках, коли для промисловості потрібна технічні  вода питтєвої якості і витрати її незначні (рис. 1а).

При роздільній системі водопостачання характерно те, що при одному джерелі організовуються різні  пункти водозабору, або окремі джерела для населеного пункту і промисловості. Всі споруди і мережі роздільні (рис. 1б).

Умови застосування цієї системи: значна потреба технічної води нежиттєвої якості, або розміщення підприємства безпосередньо при джерелі водопостачання.
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Рис. 1 Схема водопроводу

а – об’єднаного; б – роздільного; в – напівроздільного.

Напівроздільні системи – це загальні для міста і промисловості джерела водопостачання, водозабірні споруди, водоводи, або роздільні очисні споруди, резервуари і мережі (див. рис.1в).

Умови застосування системи: єдине віддалене джерело водопостачання, значне промислове  водоспоживання.

За способом подачі води від джерела водопостачання до споживачів водопроводи можуть бути з механічним підйомом води і самотічні (рис. 2). При спорудженні самотічних водопроводів можливе гідроенергетичне використання надлишкових напорів.
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Рис. 2. Схема самотічного водопроводу.
Система промислового водопостачання. Залежно від потужності джерела, висоти підйому води, технології виробництва і віддалі від джерела до промислового  майданчика системи промислового водопостачання можуть бути прямотічні (рис. 3а) і зворотні (рис. 3б).
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Рис. 3. Схеми промислового водопостачання

а– прямотічного; б – зворотного;  1 – добавка свіжої води; 
2 – охолоджуючий прилад; 3 – насосна станція; 4 – споживач води; 
5 – відстійник для очистки води.

Прямотічні система доцільна при розміщенні підприємства поблизу потужного джерела при невеликій висоті підйому води.

Зворотна система передбачає включення в оборот  у першу чергу умовно чистих вод, що забезпечують  охолоджувальний цикл. При дефіциті водних джерел або необхідності зберегти їх від забруднення в оборот можуть  включитись забруднені води після їх відповідної очистки.

Вибір системи водопостачання проводиться шляхом техніко-економічного порівняння варіантів з врахуванням капітальних затрат і щорічної вартості експлуатації. Вибір варіанту оцінюється терміном окупності капіталовкладень, яка для  водопроводу і каналізації не повинна перевищувати 5-7 років.

Схема водопостачання населених пунктів – залежить передусім від виду джерела водопостачання. Централізовані системи водопостачання включають такі інженерні споруди: водоприймачі для одержання води з природних джерел, водопідйомні, які подають воду на очисні споруди, до акумулюючих ємностей і споживачів; очисні башти і резервуари для запасів води; водоводи і мережі трубопроводів для транспортування води.

На рис. 4 зображені схеми водопостачання з відкритого і підземного джерел.
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Забір води з відкритого джерела

1 – поверхневе джерело; 2 – береговий колодязь; 3 – насосна станція І підйому;

4 – очисні споруди; 5 – резервуар чистої води; 6 – насосна станція ІІ підйому; 
7 – водоводи; 8 – водонапірна башта; 9 – населений пункт.
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Забір води з підземного джерела

1 – артсвердловина; 2 – занурений насос; 3 – водоводи;
 4 – водонапірна башта; 5 – населений пункт.

Рис. 4. Схеми водопостачання населеного пункту.

Водонапірна башта розміщається і споруджується на підвищеному місці і служить для створення запасів чистої води. В години максимальних витрат води споживачами, коли об’єми води, що подають насоси недостатні, використовується вода з водонапірної башти.

Якщо водонапірна башта розміщена на протилежному від насосної станції кінці міста, то вона називається контррезервуваром. При наявності поблизу населеного пункту місця значного природного підвищення замість водонапірної башти споруджують  водонапірний наземний резервуар.

При використанні для джерела  водопостачання підземних вод схема водопроводу значно  спрощується. При цьому очисні споруди, як правило, не потрібні – підземні води часто не потребують очистки. В окремих випадках не споруджують резервуарів чистої води і насосних станцій ІІ підйому, бо вода може подаватися в мережу насосами, встановленими в бурових свердловинах.

Іноді населений пункт постачається водою з двох або більше джерел – водопостачання з двостороннім або багатостороннім живленням.

При розміщені джерела водопостачання на значній висоті відносно населеного пункту, коли можлива подача води з джерела без допомоги насосів – самотічно, то споруджується  так званий гравітаційний водопровід.

Схеми просування водопровідних мереж.  Для транспортування води під джерела до об’єктів водоспоживання служать водоводи. Їх укладають з двох або більше ниток паралельно між собою.

Для подачі води безпосередньо до місць споживання (житлових будинків, цехів промислових підприємств) служить водопровідна мережа.

При трасуванні ліній водопровідної мережі необхідно враховувати планування об’єкту водо​пос​тачання, розміщення окремих споживачів води, рельєф місцевості тощо.

За конфігурацією в плані розрізняють водопровідні мережі розгалужені або тупикові, і кільцеві або замкнуті. Різновидністю їх може бути ком​бінована схема, яка по​єд​нує  розгалужену і кіль​це​ву схеми і має місце в кон​кретних умовах (рис. 5).

Розгалужені водопровідні мережі виконують для невеликих об’єктів водопостачання, на яких допускаються перерви при забезпеченні  водою. Такі мережі доцільні при зосередженому використанні води у віддалених одна від одної точках мережі.

Розгалужена мережа складається з окремих тупикових ліній, у кожну з яких вода поступає тільки з одної сторони.

Ця схема менш надійна у відношенні безперервності постачання споживачів водою, оскільки на час ліквідації аварії на одній ділянці магістралі  транспортування води в наступні ділянку припиняється. За протяжністю і вартістю мережа цієї схеми дешевша, ніж кільцева, але діаметри труб більші. Будівництво тупикових мереж дозволяється на першу чергу будівництва з наступним її замиканням.

Кільцеві водопровідні мережі споруджують для потреби безперебійного водозабезпечення, що гарантує можливість двостороннього живлення водою споживача. Протяжність і вартість кільцевих мереж більші  порівняно з тупиковими мережами.

Кільцева мережа складається з  одного або декількох замкнутих контурів (кілець) залежно від розмірів населеного пункту і його архітектурно-планувального  рішення.

Зважаючи на переваги кільцевої системи, вона застосовується для забезпечення господарсько-питтєвих, виробничих і протипожежних потреб, де необхідне безперебійне забезпечення водою.

У водопровідній мережі розрізняють магістральні (кільцеві) і розподільчі (другорядні) лінії.

Магістральні лінії в основному служать для транспортування транзитних мас води, а розподільчі – для подачі води з магістралей до споживачів.

Децентралізовані місцеві системи водопостачання застосовуються для окремо розташованих або групи будинків. Такі системи в основному використовують підземні води з подачею їх з шахтових або трубчастих колодців, що знаходяться недалеко від групи будівель.

На рис 6. зображена система місцевого водопостачання з відкритим во​донапірним баком і плаваючим насосом.

Ділянки для розміщення водозабірних споруд повинні знаходитись в благосприятливих у санітарному відношенні умовах,  недалеко від дорожньої мережі, мати довкола вільну територію для організації зони санітарної охорони.


Для захисту джерел  господарсько-питтєвого водопостачання від забруднень та заражень встановлюється три зони санітарної охорони:

1-й пояс – це зона строгого режиму, яка прийнята для артсвердловин – 30 м, від точок водозабору ґрунтових вод 50 м і від відкритих водоймищ радіусом 100-200 м.

У межах цієї зони забороняється будувати будівлі і споруди, які не відносяться до водопостачання. Зона огороджується і озеленюється. Постороннім особам вхід заборонено.

2-й пояс – це зона обмеження. В цій зоні не допускається влаштовувати звалище сміття і нечистот, забороняється купання, прогін, випасання і водопій худоби, а також розміщати кладовища та скотомогильники.

3-й пояс – це зона спостереження тільки для відкритих джерел радіусом 300-500 м. Межі цієї зони встановлюються Державними санітарно-епідеміологічними службами.
4.2.2 Каналізація
Призначення каналізації.  У населених пунктах з повсякденною діяльністю людини утворюються забруднення різного характеру. Це так звані господарсько-фекальні води, що складаються в основному з органічного забруднення.

Залежно від походження стічні води поділяються на побутові, виробничі і атмосферні.

Підтримання санітарно-гігієнічного стану міст і інших населених пунктів, а також промислових підприємств можливе тільки при своєчасному видаленні з їх території стічних вод з наступною їх очисткою і обеззараженням.

Каналізація представляє собою комплекс інженерних споруд і заходів з метою:

а) прийому стічних вод у місцях їх збирання і транспортування їх до очисних споруд;

б) очистки і обеззаражування стічних вод;

в) утилізації корисних речовин, що містяться в стічних водах і їх осадах;

г) випуску стічних вод у водоймища.

Розрізняють два види каналізації – вивозну і сплавну.

При вивозній каналізації рідкі забруднення збирають у приймачі-вигреби і періодично вивозять на поля асенізації для обробки. Такий спосіб не забезпечує належного санітарного стану території і економічно невигідна. Її застосовують у населених пунктах, де організація іншого виду каналізації затруднена.

Сплавна каналізація забезпечує транспортування стічних вод на очисні споруди, де вони інтенсивно очищаються переважно в штучно створених умовах. Очищені води випускаються  в найближчі водоймища.

Системи і схеми каналізації. Залежно від способу відведення стічних вод у конкретних умовах – сумісно чи роздільно, системи каналізації поділяються на загальносплавні, роздільні (повні і неповні) і напівроздільні.

Загальносплавна система каналізації забезпечує відведення стічних  на очисні споруди або до водоймища по єдиній каналізаційній мережі.

При роздільній системі каналізації окремі види стічних вод з забрудненням різного характеру відводяться самостійними  каналізаційними мережами. При повній роздільній системі споруджується не менше двох мереж – побутова, по якій відводяться побутові стоки і водостічна (дощова) для відведення атмосферних стічних вод. Неповна роздільна система каналізації є проміжною стадією будівництва повної роздільної системи, коли ще не споруджені водостічні мережі водопроводів. Атмосферні води стікають до водоймищ по лотках, кюветах і канавах.

Напівроздільна система каналізації характерна тим, що на місцях перетину самостійних каналізаційних мереж для відведення різних видів стічних вод споруджуються водоскидні камери, які перепускають найбільш забруднені води при малих витратах в побутову мережу і відводять їх  по єдиному колектору на очисні споруди, а на випадок зливи скидають відносно чисті води безпосередньо у водоймище.

Кожна з систем каналізації має свої переваги і недоліки. Протяжність мережі загально сплавної системи на 30-40% менша від протяжності двох самостійних мереж повної роздільної каналізації. Але витрати на будівництво насосних станцій і очисних споруд при загально сплавній системі більші, як при повній роздільній  системі.   

При виборі тієї чи іншої системи  каналізації треба враховувати всі конкретні умови проектування з врахуванням санітарно-гігієнічних вимог і техніко-економічного обґрунтування.


Практика проектування і експлуатації комунального господарства підтверджує, що найбільш доцільною є роздільна система каналізації.

Система і схема каналізації повинні бути вибрані на основі всестороннього вивчення складу і якості стічних вод, їх кількості і місцевих умов проектування (наявності і пропускної здатності каналізації населеного пункту, потужності водоймища і необхідного ступеню очистки стічних вод).

Вирішення схеми каналізаційної мережі – її трасування є важливим етапом проектування каналізації, від чого залежить вартість каналізації в цілому.

Каналізаційні мережі (КМ) трасуються в такій послідовності: на топографічному плані визначається територія каналізації, яка обмежується лініями вододілу, а по понижених місцях (видолинках) проектуються колектори басейнів каналізації; потім для перехоплення колекторів басейнів проектується траса головного і заселищного колектора і, в останню чергу, проектують траси вуличної мережі, які з’єднуються з колектором басейну. При цьому кожний  відрізок вуличної мережі повинен мати мінімальну довжину.

Різноманітність місцевих природних умов не може визначати типових рішень схем каналізаційних мереж. Найбільш розповсюджені схеми класифікуються так:

1. Перпендикулярна схема (рис. 9а) – колектори басейнів каналізації трасуються перпендикулярно до напряму руху води у водоймищі. Така схема застосовується для відведення атмосферних стічних вод, які не потребують очистки.

2. Пересічена схема (рис. 9б) – колектори басейнів перпендикулярні напряму руху води у водоймищі і перехоплені головним колектором, який паралельний до ріки. Ця схема застосовується при спокійному нахилі рельєфу місцевості до водоймища і необхідності очистки стічних вод.

3. Паралельна схема (рис. 9в) – колектори басейнів каналізації паралельні до напряму руху води у водоймищі або під невеликим кутом до нього і перехоплені головним колектором, який транспортує стічні води до очисних споруд перпендикулярно до напряму течії води у водоймищі. Ця схема вигідна в умовах крутого рельєфу місцевості з нахилом до водойми. Вона дозволяє зменшити в колекторах басейнів каналізування швидкість руху стічних вод, які могли б спричинити руйнування трубопроводів.

4. Зонна (поясна) схема (рис. 9г) – територія каналізування розбита на дві зони: з верхньої стічні води пливуть самотічно до очисних споруд, а з нижньої – за допомогою насосної станції. Кожна з зон має свою схему, аналогічну пересіченій схемі. Зонну схему застосовують при значному або нерівномірному падінні рельєфу місцевості до водоймища і відсутності умов каналізування всієї території (наприклад, нижньої зони) самоплинно.
Радіальна схема (рис. 9д) - характерна тим, що очистка стічних вод відбувається на декількох очисних станціях. При цій схемі відведення стічних вод здійснюється децентралізовано. Така схема застосовується в умовах складного рельєфу місцевості і при каналізуванні великих населених пунктів.
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Рис. 9 Схеми каналізаційних мереж

а – перпендикулярна; б – пересічена; в – паралельна; г – зонна; д – радіальна.

1 – колектори басейнів каналізування;
 2 – межі басейнів;  3 – межа  об’єктів каналізування; 4 – головний колектор; 
5 – напірний водопровід; 6 – випуск;

7 – головний колектор верхньої зони;
8 – головний колектор нижньої зони

Санітарно-захисні зони для каналізаційних очисних споруд приймаються відповідно до санітарних норм. Залежно від характеру споруд для очистки стічних вод і потужності очисних споруд (тис. м3/добу) ширина санітарно-захисної смуги коливається в межах від 100 до 500 м.

Розміри земельних ділянок для очисних споруд каналізації приймаються на більші, як подано в табл. 1.

Таблиця 1

	Потужність очисних споруд каналізації, тис.м3/добу
	Розміри земельних ділянок, га

	
	очисних споруд
	намулових 

площадок
	біологічних ставів для доочистки стоків

	До 0,7
	0,5
	0,2
	-

	0,7-17
	4
	3
	3

	17-40
	6
	9
	6

	40-130
	12
	25
	20

	130-175
	14
	30
	30

	175-280
	18
	55
	-


Примітка. Розміри земельних ділянок очисних споруд потужністю понад 280 тис.м3/добу приймаються за проектами, які розроблені у встановленому порядку.

Розміри земельних ділянок очисних споруд локальних систем каналізації і їх санітарно-захисних зон приймаються в залежності від ґрунтових умов і кількості стічних вод, але не більше 0,25 га  відповідно з вимогами СНиП 2.04.03-85.

4. 2. 3 Теплопостачання і газопостачання
У населених пунктах теплофікації підлягають житлові будинки, громадські будівлі і промислові об’єкти. Витрати тепла на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання визначаються за діючими нормами. Всі ТЕЦ і опалювальні котельні, розміщені в місті, повинні будуватися з розрахунком переважно на газоподібне або високоякісне рідке і тверде паливо. ТЕЦ і котельні повинні бути обладнані відповідними газоочисними пристроями.

Опалювально-виробничі котельні розміщаються на території промислових підприємств або поблизу від них.

Котельні для постачання теплом житлових і громадських будівель розміщаються поза житловою територією. При розміщенні котелень на території житлових кварталів або мікрорайонів для них відводяться окремі ділянки і створюється один блок з гаражами, пральнями і іншими комунальними підприємствами. Опалювальні котельні, що працюють на твердому паливі, забезпечуються зручними під’їздами для завезення палива і вивезення відходів.

Котельні рекомендується розміщати по можливості ближче до центру теплових навантажень з врахуванням рельєфу території і вітрів переважаючого напряму.

Розміри земельної ділянки для розміщення котельні і обслуговуючих споруд призначаються з врахуванням наступних черг будівництва.

Площа ділянок котелень на твердому паливі при потужності від 5 до 20 гкал/год. коливається в межах  від 0,5 до 1,2 га; для котелень, що працюють на газі, при тепловиробництві 5-20 гкал/год. площа ділянки – 0,3-0,5 га, а при потужності 50-200 гкал/год. – 0,8-1,5 га.

Санітарно-захисна зона для котелень, що працюють на рідкому паливі, встановлена такої ширини: 

при потужності до 25 гкал/год – 25 м;

при потужності більше, як 25 гкал/год. – 100 м.

Для котелень, що працюють на газоподібному паливі, встановлено:

при потужності до 25 гкал/год не менше як 15 м;

при потужності 25 гкал/год. і більше за погодженням з місцевими органами Державного санітарного нагляду.

Теплові мережі, як правило, в населених пунктах прокладаються під землею, за винятком вічномерзлих ґрунтів.

Підземну прокладку виконують: в міських колекторах, у  прохідних каналах, у напівпровідних каналах, у непрохідних каналах і безканально. Для теплопостачання кварталів з житловою і громадською забудовою застосовується також прокладка трубопроводів у технічних підпідлогових просторах і в підвалах.

Повітряну прокладку теплових мереж застосовують у складних гідрогеологічних умовах (високі ґрунтові води, осідаючі ґрунти, вічна мерзлота), при перетині рік, ярів і боліт, на території промислових підприємств і т.д.

Газопостачання населених пунктів здійснюється від державних магістральних газопроводів, а при їх відсутності або значній віддаленості використовують установки скрапленого газу.

Витрати газу на господарсько-побутові і комунальні потреби визначаються за діючими нормами. Норми витрат газу для промислових підприємств розраховуються у відповідності з технологічними вимогами виробництва.

Газгольдерні станції розміщаються з врахуванням найбільш рівномірного обслуговування міста (рис. 10).
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Рис. 10. Схема розміщення газгольдерів високого тиску

1 – сельбищна територія; 2 – промислові території; 3 -  газгольдери.

Газопроводи поділяються на:

низького тиску – до 0,005 МПа;

середнього тиску – 0,005-0,3 МПа;

високого тиску –0,3-0,6 МПа;

високого тиску для подачі газу промисловим підприємствам і газгольдерним  станціям – від 0,6 до 1,2 МПа.

Система газопостачання міст може проектуватися для трьох тисків - високого, середнього і низького (триступінчата); двоступінчата – високого і низького, високого і середнього або середнього і низького; одного тиску – високого, середнього або низького (одноступінчате) (рис.11).
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Рис. 11.Схема систем газопостачання

а – одноступінчата; б – двоступінчата; в – триступінчата.

При сполученні газових мереж низького тиску з газопроводами високого і середнього тиску обов’язкове встановлення регуляторів тиску для зниження тиску газу. Зниження тиску газу здійснюється: в газо регуляторних пунктах (ГРП), які споруджуються в міських розподільних мережах або за допомогою регуляторних пристроїв, що монтуються безпосередньо у споживачів газу.

Газорегуляторні пункти (ГРП) міського призначення встановлюються в спеціальних окремо розташованих будівлях з вогнетривких матеріалів. Розриви від ГРП до різних інших будівель залежать від тиску газу на вході:

з тиском газу на вході до 0,6 МПа – 10 м;

з тиском газу на вході понад 0,6 МПа – 15 м.

При газопостачанні житлових і громадських будівель, а також об’єктів комунально-побутового призначення безпосередньо від газопроводів середнього і високого тиску (до 0,6 МПа) газорегуляторні пристрої розміщаються  зовні будівель в обладнаних металевих шарах.

Газопостачання одної або групи будівель може здійснюватися скрапленим газом від групових установок з відповідною ємкістю резервуарів. Резервуари для групового  газопостачання з запасом скрапленого газу не більшим, як 50 тис. м3 встановлюються під землею. Це місце огороджується і організовується під’їзди з твердим покриттям.

Газороздаточні станції балонів для постачання будівель скрапленим газом встановлюються в металевих шафах,  прилаштованих до глухих стін будівель.

Газороздаточні станції розміщають поза основною міською забудовою з підвітряної сторони для вітрів переважаючого напряму. Розмір земельної ділянки для газороздаточної станції приймається 0,5-1,0 га і передбачається огорожа з вогнетривких матеріалів і під’їзні дороги.

По периметру зовнішньої межі станції залишається вільна смуга шириною 10 м. Над резервуарами не повинні  проходити  повітряні лінії електропередач, телефону і радіо.

Зовнішні мережі газопроводів за призначенням поділяються на розподільні, що ідуть від газорозподільчих і регуляторних пунктів газових заводів і газопроводи для введення газу в окремі будівлі і споруди. Останні прокладають на вулицях і проїздах населеного пункту в смузі зелених насаджень.

При перетині газопроводами рік, каналів, ярів і інших перешкод передбачаються підводні (дюкери) або надводні переходи.

Підводні переходи газопроводів прокладають з двох  ниток з пропускною здатністю кожної 0,75 розрахункових витрат газу.

По лінії підводного переходу на судохідних ріках встановлюють сигнальні знаки. На газопроводі перед регуляторним пунктом, а також після нього передбачають встановлення відрізняючи знаків на віддалі не меншій 5 м і не більшій 100 м.

На підземних газопроводах у місцях встановлення відрізняючих знаків і компенсатора передбачаються оглядові колодці. Для зниження тиску газу і підтримування його в заданому режимі передбачаються газорегуляторні пункти на території населеного пункту, і газорегуляторні пункти всередині газифікованих будівель.

Не допустиме влаштування газо регуляторних пунктів у підвальних і напівпідвальних приміщеннях.

Газопроводи високого тиску (0,6-1,2 МПа і більше) прокладаються за межами населеного пункту. При прокладанні в одній траншеї двох газопроводів віддаль між ними при d=300 мм витримують 0,4 м, а для труб більшого діаметру – 0,5 м.

4.2.4 Електропостачання
Джерелами енергопостачання можуть бути районні енергетичні системи або окремі електростанції.

Облік споживання електроенергії для господарсько-побутових і комунальних потреб визначається за укрупненими показниками залежно від розмірів міста, клімату, гарячого водопостачання, опалювання і т.д. Сумарна величина споживання  електроенергії, наприклад, для  одної людини  складає до 2000 квт- г/рік.

Споживання енергії для промисловості, зовнішнього транспорту тощо визначається за укрупненими показниками або на основі вказаної потреби діючих підприємств, а також проектів нового будівництва.

З метою охорони навколишнього середовища теплові електростанції, розташовані в межах території міста, повинні використовувати переважно газоподібне або високоякісне рідке, чи тверде паливо. Теплові електростанції розміщаються, як правило, за межами сельбищної території міста (села), в промислових районах і в основному в центрі теплових і енергетичних навантажень. Електростанції з прямоточною системою водопостачання або з повторним використанням води, які використовують водоймища для охолодження, розміщаються на при берегових територіях водойм.

Територія електростанції повинна мати добрий зв’язок з транспортними комунікаціями і вуличною мережею населених пунктів. Відносно сельбищної зони вона розміщається з підвітреної сторони і відділяється санітарно захисними смугами. Ширина смуги між котельнею і межею житлової забудови встановлюється відповідно до перспективної потужності електростанції.

Площа земельних ділянок теплових електростанцій також залежить від потужності електростанції у тис. кВт. Наприклад, при потужності станції на твердому паливі 12 тис. кВт розмір земельної ділянки прийнято 12 га, а газоподібному наливі – 3-4 га. При потужності станції 200 тис. кВт площа ділянок складає відповідно 30 га і 12-15 га.

Трансформаторні пункти (ТП) рекомендується розміщати окремо з врахуванням протипожежних норм.

Понижуючі підстанції розміщаються в житлових районах при глибоких вводах, або поза їх межами.

Спорудження міських електричних мереж низької і високої напруги в житлових районах рекомендується виконувати підземними (кабельними) лініями. Для мереж у районах одноповерхової забудови допускається застосування повітряних ліній.

Повітряні лінії електропередач напругою 35 кВт і більше рекомендується прокладати переважно вздовж смуг відводу землі для зовнішнього транспорту, в санітарно-захисних зонах і на інших територіях, що не зайняті забудовою.

Межі охоронних зон вздовж повітряних ліній електропередачі, що проходять по незаселеній місцевості, встановлюються на віддалі від крайнів проводів для ліній  з напругою: 

до  20 кВт включно 10 м;

35 кВт включно 15 м;

110 кВт включно 20 м;

150-220 кВт включно 25 м;

400 кВт включно 30 м;

Запитання для самоперевірки
1. Системи водопостачання. Їх зміст.

2. Схема об’єднаного водопроводу.

3. Схема роздільного водопроводу.

4. Схема напівроздільного водопроводу.

5. Схема промислового водопостачання.

6. Схеми водопостачання населених пунктів.

7. Схеми водопровідних мереж в населених пунктах.

8. Системи каналізації.

9. Схеми роздільної системи каналізації.

10.  Напівроздільна схема каналізації.

11.  Перпендикулярна і пересічена схеми каналізаційних мереж.

12.  Паралельна і зонна схеми каналізаційних мереж.

13.  Вимоги до розміщення котелень для обслуговування населених пунктів.

14.  Санітарно-захисні зони для котелень, що працюють на рідкому паливі.

15.  Види прокладки теплових мереж.

16.  Схема систем газопостачання.

17. Загальний зміст електропостачання населених пунктів.
5. ОХОРОНА  НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
[image: image56.jpg]5.1 3ATANbHI BIAOMOCTI
NPO EKOJNOrIFO

AKTyalbHIiCTh MUTaHb CYYaCHOrO PECYPCOKOPHCTY-
BaHHs Ta OXOPOHHM MPHPOAM aKTHBI3YE MpoLEC BIPOBAI-
JKEHHST €KOJIOTIYHHUX ifeH, ysABJIeHb i KOHLEMLUINA B CTPyK-
TYPY HayKOBHX i MPAKTHYHHUX 3HAHb.

ExonoriyHi npoGieMH € HEOIMIHHUM 06’ €KTOM HayKO-
BOrO BUBYCHHS 1 BUPiLIEHHS Ha PiBHI MPUKIaTHUX 3a1ay B
rany3i Giosorii, reorpadii, couiosorii, ririeHu, MicToBy-
IyBaHHS Ta iHIIMX HayK.

Y coepi MicToOynyBaHHS BaXJIMBE MicCLe IMOCIAAIOTH
MUTAHHS BHM3HAYEHHSI E€KOJIOTIYHO OOYMOBJEHMX TMapa-
METPIB PO3BUTKY PO3CEJEHHS i BUPOOHHULITBA, MOKA3HUKIB
JOMYCTHUMOrO €KOJIOTIYHOTO HaBaHTaXeHHS Ha pi3Hi
(yHKUiOHaNBHI TepUTOpii, MeXaHi3My 3a0e3MeYeHHs KO-
JIOriyHOi piBHOBarM B YMOBaX KOMIUTIEKCHOTO MpPHPOIO-
KOPHCTYBaHHSI.

3akoHoM Ykpainu “IIpo OXOpOHY HaBKOJIHMIIHBOTO
MPHPOAHOrO CepefoBMILA” BU3HAYEHO, IO “B Ipoueci
MiCTOOYNiBHOI HisSZIBHOCTI, PO3MillleHKi, NPOEKTYBaHHI,
OyHiBHMLTBi, PEKOHCTPYKLIi Ta eKcrutyatauii pi3HHX
00’eKTiB HeOOXiTHO 3a6e3reyyBaTH €KOJIOTIYHY 6e3rneKy
HaceJeHHsl Ta paliOHaIbHE BUKOPHMCTaHHS IPHPOTHHX
pECypCiB 3 ypaxyBaHHSIM €KOJIOTiYHOI EMKOCTI JaHOI TepH-
Topii” (crarts S1). Huxue HaBegeHe HayKOBE TVIyMayeHHs
HalMoWMPEHIlIKX Y MiCTOOYAyBaHHI TEPMiHIB, Kl MOB’s-
3aHi 3 MOHATTAM €KOJIOriI.

Exonozia (xmacuyHe MOHATTSA) — Hayka IpPO B3aEMO-
BIIHOCMHM >XHBMX OpraHi3MiB 3 OTOYYIOYMM iX cepeno-
BULIEM. TepMiH “ekosnorisa”, sKuil GyB BIPOBaIKEHUI Y
1869 p. E.T'ekkeneM, Ha MoYaTKy CTOCYBaBCS TUIBKU pO3-
Ziny 6ioyslorivHOI HayKH.

Exoaoeia (cydacHe TOHATTA) — KOMIUIEKCHMM, MLIXK-
OUCLUMITTIHADHUM HampsiIMOK HayKH, IpPEIMETOM SIKOI €
BHUBYEHHsI, MPOTHO3yBaHHSl Ta YMNpPaBIiHHA (GaKTopaMu
30BHIlIHBOTO CEpeNOBMILA Y TpoLeci iforo B3aemomii 3
>KHBUMH OpraHisaMamu.

IcHyloTh mMoOHATTS rmoGanbHa (GiocdepHa) exosoris,
OiomoriyHa €KOJIOrist, coliasbHa €KOJIOrisl, eKOJIOrisl Jo-
IMHH i T.O.; y MicTOOYmiBHilM Haylli — perioHajbHa €KOJIoris
(exoJiorist po3cesieHHs1), ypGoeKosorist (eKonorisi celb-
OMIUHMX i MPOMMCIOBMX TEPUTOPiil), pexpealiiiHa eko-
JIoTist (€KOJIOTisl KYpOpTiB, MICUb BIIMIOYMHKY), €KOJIOTis
MicTa (eKoJsorisl cepefoBHILA TS MTPOXUBAHHS JIIOAMHM)
TOLLO.

Exocucmema — CyKYMHICTh GiONOTiYHUX 00’€KTiB
(opraniam, nomynsuisi, 6ioueHo3) i cepemoBuiua (HaTy-
PaIBHUX i LUTYYHO CTBOPEHHUX €JIEMEHTIB). BUIinsoThCsS
MPUPOIHI i AaHTPOITOTEHHI EKOCUCTEMU.

Cepedoguue (exONOTiYHE) — 3arajabHE IOHATTS, sSKe
00’€eIHy€e MPHPOMY i CYCIUTECTBO; OXOIUTIOE MOHSATTS “IOB-
Kinnsa”, “oTouyioue”, “HaBKOMMIUHE” a6o “30BHIlUHE”
cepeloBUlle, “mpupoaHe” i “aHTpororeHHe”, “Mmicbke”
CcepeloBHILE Ta iH.

Ilomenyiaa mepumopii (NPpUPORAHO-PECYPCHUI) —
BIIHOIUEHHST MiXK (DaKTHYHOIO Ta MAaKCHMMaJbHO HOMyC-
THMOIO LUINBHICTIO 06’€KTIB, Jiogei abo sIBUIL Ha HaHii
TCPUTOPII.



[image: image57.jpg]Anmponozenne nasanmasxcenns — KiNbKiCTb OMHMHHLD
Jogeit abo 0O’eKTiB Ha OZMHHULIO IUIOW TepHTOpil
NpUPOAHHKX abo MICTOOYHIBHHX KOMILIEKCIB.

Exoaozivna pienoéaza — CTaH €KOJIOTIYHOIO CEpENo-
BH1UA (perioHy, o6iacTi, MOceJeHHs), 3a IKOrO MOXe OyTH
3abesneyecHa caMoperyasiliss i BiXHOBICHHS OCHOBHHX
0ro KOMIIOHEHTIB — BOZHHX pecypciB, aTMmocdepHoro
TMOBITPSI, POCIMHHOIO i TBAPHHHOTIO CBITY TOLLC.

Kpusosi exoaoziuni mouxu — tepuToOpii, LIO MiLIATAIOTH
KOHLEHTPOBAHOMY 3a6pyIHEHHIO 3 HASIBHICTIO 3MiH Y MpH-
POAHOMY CEpeIOBHLI ITiX BIIMBOM PO3BHTKY MpPOMHCIIO-
BOCTi, arpapHOro KOMIUIEKCY, JIiCOrOCMoaapchKol Misiib-
HOCTI Ta eKCIUTyaTalil TPaHCIOPTHO-IHXEHEPHUX KOMY-
HiKalliii.

€mricms pecypcie — CYKYMNHICTb TNPHPOAHO-KIiMa-
THYHUX ¢akTopiB (abo dakTop), sIKi cTaHOBAATH 6a3oBy
OCHOBY TOCIOJAPCHKOTO PO3BUTKY MPHUPOLHOLO KOMII-
JIEKCY.

Exoaozinna emrxicms mepumopii — DONyCTUMMIL piBEHD
FOCINOAApPCBbKOr0 BHKOPHMCTAHHSI TMPUPOAHHUX pecypcin
BIOMOBIZHOI TepUTOPil, SIKMI1 T03BOJIIE 30EperTH €KoJjo-
riyHy piBHOBary NPHUPORHOrO i aHTPOIMOreHHOro cepe-
noBuwa. OO’e€KTaMM BHM3HAYEHHSI €KOJIOMIYHOI €MKOCTI
MOXYTb OYTHM aAMiHiCTpaTMBHO-TEPUTOPIANbHI OXMHMUI
(perioH, pailoH, MicTO) i NMPUPOMHO-TEPUTOpIaNbHI
ONMHHULI (creuianizoBaHi paitoHM, GYHKUIOHAIBHI 30HM,
NMPUPOIHI KOMITJIEKCH).

PisHOBHIamMu eKooriyHOi EMKOCTI € pekpealiiina, Ky-
POpTHA, TYPUCTCbKAa EMKICTh TEPHTOPIi, EMKICTb TEPUTOPIl
MPUPOAHO-3anoBigHoro ¢GoHay (HaUiOHATBHUX MPUPOI-
HUX 1 perioHaqbHMUX NaHOWAGTHUX MapKiB, MPUPOTHHX
3aIOBIIHHKIB i 3aKa3HUKIB TOLLO), MPUPOTHHX KOMILIEKCIB
(ticiB, nmicomapkiB, mapkiB, akBaTOpiil Ta iH.), €MKIcCTb
yp6aHi3oBaHUX (CeNBbOMILHMX, BUPOOHUYMX) i arpapHUX
TEpUTOPIHt.

Exoaociunuii cmamyc mepumopii (rmoceneHHs, npu-
MiCBKOi 30HH, KypOPTHOI 30HH TOLLO) — L€ CHCTEMa 3aKO-
HOJABYMX aKTiB, KOMIUIEKC 3aXOIiB i BUMOT CTOCOBHO pe-
>KMMY NMPHPONOKOPHUCTYBAHHS Ta BUIY HisIBHOCTI, Mopsi-
IIOK OXOPOHM CepeJoBMILA i COLIATBHOrO 3aXMUCTy Hace-
JIEHHS.

5.2 EKOJIOro-MICTOBYIBHA OLLIHKA
TEPUTOPII

Exoaozo-micmobydiena ouinka mepumopii € pi3HOBU-
JIOM KOMITJIEKCHOT OLIHKH i 30iHCHIOETHCS LTSI BU3HAUEHHST
CIPUSATIMBOCTI YMOB MPOXMBAHHS HaceJeHHS 3 METOIO
0OrpyHTYBaHHSI MPOEKTHHX BUpillleHb 11100 3a6e3meyeHHs
HOPMAaTHBHOIO XHUTTEBOIO CEpeOBHLIA.

OuiHka 3HIMCHIOETBCS B MeKaX TEPUTOpIii perioHy
(paitony), B Mexax ypGaHi30BaHHX TEPUTOPIit Ta BEAMKHX
MICT 3 MPUMICBKOIO 30HOIO, a TaKOX B MeXaX IMoceleHb,
(byHKUIOHAABHUX 30H, JKUTJIOBUX paifOHIB TOLIO.

PesynbraTi OUiHKM BHCBITMIIOIOTECA Yy po3miai “Oxo-
pOHa HaBKOJIMLIHBOLO cepefoBHIUA” y CKIadi HayKOBO-
MPOEKTHOI JOKYMEHTAaLil Ha CTamisX: CXEMM Ta TpPOEKTY
pPafiOHHOTrO TUIAHYBaHHSI, TEHEPAUTLHOIO TUTaHy, MPOEKTY
JNETAIBHOTO TIaHyBaHHS.



[image: image58.jpg]Ouinka TepuTOpii 3Mi1CHIOETBCS 3 METOIO ii €KOJIOro-
MicToByaniBHOrO paiioHyBaHHsI Ha 6a3i BMBYEHHS TaKuX
(akTopiB:

— eKoJsioriyHoi cuTyauil (CTaHy) HaBKOJMILHBOIO cepe-
IOBMILA 3a OCHOBHMMH YHMHHHMKaMM (aTMocdepHe
NOBIiTPsl; TPYHTH; MiI3eMHI Ta IOBEPXHEBi BOAM; CaHi-
TapHO-€ENigeMioJIoriyHi YMOBM TOILO), a TAKOX 3a iH-
TErpalbHUMH KPUTEPIIMU eKomeMorpadiyHol eMKOCTi
Ta 3a6pyIHEHHs TEpUTOPii;

— iCHYI049Oro piBHS COLIOAHTPOINOreHHOr0 HaBaHTaXEH-
Hsl (KOHLIEHTpallis OCHOBHUX BUPOOHMYMX GQOHAIB, SIKi
MpaLIoloTh Ha OOMHMLIO TepUTOpii; LIUTBHICTE Hace-
JIEHHs Ha OAMHULIO TEPUTOPIi TOLIO);

— TPHMPOMHO-EK30reHHOI CTIMKOCTI cepenoBuuia (piBHSA
MOpYLIEHOCTI TepHUTOpii Ta 3abe3rnedyeHoCTi iHXeHep-
HO-MaTepiaIbHUMM pecypcamH).

Ha wniit migcraBi BM3HAYalOThCS hpobaemHi apeaau,
po3pobGsiEThCs cmpamezis micmobydieHux 3axodieé 11010
JIOCATHEHHSI HOPMAaTHBHO-CIIPUSTAMBUX YMOB NPOXUBaH-
Hs HaceJIEHHs, a TaKOX BUILUIAIOTHCS BIAIIOBiOHI eTanu
€KO0JIOTO-MiCTOOYAiBHOI OpraHisauii TepuTOpii.

3 IOMOMOTOI0 €KOJIOrO-MiCTOOYmiBHOI OLIHKHU TepH-
TOpii BU3HAYalOTBCS: TNMPOTHO3 CTaHY HaBKOJIMLUHBOTO
cepelOBMILA; MPOOIEMHI iHXXEHEePHO-EKOJIOTIYHI CUTYaLlil;
KOHKDETHI 3aXOI ILOAO HOCSITHEHHSI HOPMAaTHMBHO-KOM-
OpTHHUX YMOB MpPOXWBAHHS; €TaNHICTb 3MiCHEHHS Ta
po3pobKa iHBeCTHLIfHO-MiCTOOYIiBHMX NTporpaM peanisa-
wii UMX 3axomiB.

Ha ocHoBi exonoro-mictoOyniBHOI OLIHKH TepUTOpil
CKJIala€ThCSl KapTa €KOJIOTiYHOTO CTaHy NMPHPOIHO-TEPH-
TOpiaJbHOI OOMHMLI 3 TTOKa3HUKaMHM 3MiHIOBaHOCTi OKpe-
MHX 1l UJITHOK, aHTPOIMOIeHHMX HaBaHTaXeHb 3 BilTBO-
PEHHSIM KPM30BHX €KOJOTiYHMX TOYOK, MPUPOAHO-3aro-
BizHoro ¢oHay Ta iH., sfika € 6a30BMUM MaTepiajJioM Ui
CTBOPEHHSI MpOrpaMHu 3axoliB LOAO 3a0OpOHU Ta oOMe-
JKEHHSI BAKOPUCTaHHS OOHMX AUISTHOK i U151 perflaMeHTauii
PEXHMMY MPHUPOIOKOPUCTYBAHHS {HIUMX ANSIHOK.

Ha wuiit kapTi noBMHHI 6yTH BM3HaueHi MeXi OKpEMHX
MPUPOOHO-aHTPOIIOTEHHUX KOMITIEKCIB, SIKi BUMAaraloTh
000B’SI3KOBOrO TPOBEAEHHS CreuiaIbHUX MPHPOIOOX0-
POHHMX (3aXMCHMX) 3aXOiB i sIKi MOBMHHI OYTH BUIIy4YeHi 3
ol TepuTOpii Mim Yac po3paxyHKiB ii €KOJOTiyHOi
€MKOCTI. '

Pe3ynbTaToM Takoi oLiHKHM TepUTOPIl € ii eKoJoro-Mic-
ToOyaiBHE pailoHyBaHHs 3 BU3HAUCHHSIM paifoHIB (30H):
— Ha MICBKOMY PpiBHI — ceabOMWHMX, BHUPOOHHUYMX,

nanawadTHO-peKpeauiiiHux;

— Ha perioHaJbHO-pailOHHOMY piBHI — ypbaHi30BaHMX,
arpapHmux, NpUPOAHMX (peKpeauiitHHX, 3aNOBIAHUX).

Exonoro-micTobyniBHa oLliHKa ISl JOKAIBHUX YTBO-
peHb (rocesieHHs1, 30Ha, paifoH) AeTani3yeTbCs BilMOBIAHO
10 MacluTaby ix TepHTOpiit 1 OXOTUIIOE HOAATKOBHIi CIIEKTP
3aBIaHb. Tak, VISl XXUTJIOBOTO paiioHy OUIHIOETLCS KOM-
(HOpTHICTP MPOXHMBAHHSA B UIJIOMY CTOCOBHO MiXMarict-
pabHOI TepUTOPIT i po3TallyBaHHS KHTJIOBOTO 06’€KTa B
CTPYKTYypi 3abynoBu, Ie Ma€ 3HayeHHsl TeMIepaTypHHit
MOKa3HHK (teq) i piBeHb 3ara3oBaHOCTI Ta 3aLIyMJICHHS
TepHTOPil MICbKHUM TPaHCIOPTOM.



[image: image59.jpg]PiBeHb KOM(OPTHOCTI MiKpPOKJIIMATHYHUX YMOB XMHT-
JIOBUX PafOHiB (teg. BiX +25°C no +30°C B niTHiit nepion
i Bim +20°C mo —10°C B 3uMOBMI1 Nepiox) BU3HAYAETHCS
B MeXax: cnpuamauguil, K10 UMMM TOKa3HUKaMH OXOM-
neHo Ginbiue S0 % TepuTOpii XKUTIOBOrO YTBOPEHHS; 6i0-
Hocro cnpuamaueuid Bif 30 no 50 %; wecmpusmaueui —
MmeHe 30 % TepHuTODIii.

PiBeHb DMCKOMMOPTHOCTI €KOJMOTIYHMX YMOB XMTJIO-
BMX paifOHiB BU3HAYAETHCS 3AJIEXKHO Bill 3alyMJIEHHs, 3a6-
pyaHeHHs: 6inbie 50 % TepuTOopii XKHUTIOBUX YTBOPEHD —
Haomipro duckomgopmua cumyauyis; 30-50 % tepuTopil —
ouckompopmua cumyayis; 30 % i MeHwe — gidnocHo
ouckomgopmua cumyauyis.

Jlnsa micta B LIJIOMY OCHOBHE KOJIO 3aBAaHb y MpOLECi
€KOJIOro-MicToOyNiBHOI OLIHKKM (DOPMYETBCS 3 TMO3MLIiA
O3I0POBJIEHHSI HAaCeJIEHHSI Ta OXOPOHW HaBKOJIMILHBOIO
CepefioBUlIA B aCMEKTi COLialbHO-MiCTOGYIIBHOIO KOM-
dbopTy npoxuBaHHI.

Y npoekTHiit npakTHULi B Mexax ypOaHi3oBaHUX TepH-
TOpiff Taka OLiHKa 3OiHCHIOETHCS 3a TEBHOIO CXEMOIO,
CTPYKTYypa 5IKOI OXOIUTIOE TpH GJIOKU: aHasimuyvnuli (dak-
TOpHa OLiHKa 32 YAHHUKAMM 3a6pyIHEHHS Ta eIEMEHTAMU
MiCTOOYIiBHOTO OCBOEHHSI TEpUTOPIil); KOHCMpYKmueHo-
oyiHoynull (apryMeHTalisl KOMIUIEKCY 3aXOIiB CTOCOBHO
O3[I0POBJICHHS, BiZHOBJIICHHS, 3aXMCTY CEPENOBMILA) i
oupexmugro-pezyaamugHuti (CUCTeMa TOETAIHOro GhopMy-
BaHHJ HOPMAaTHBHO-KOM(DOPTHOIO CepemoBHIlA ITPOXH-
BaHHS). _

ITpy BUKOHaHHI €KOJIOro-MicTOBYMiBHOI OLLIHKH TEpH-
TOpii BUKOPHCTOBYIOTHCSI BiIOBIZHI METOOM IUISI BH3Ha-
YeHHsI: 3a0pyIHEHHSI TEPUTOpii CTOCOBHO HOPMaTMBHHMX
noka3HuKiB [JIK (rpaHM4yHO mOMycTMMi KOHLIEHTpauii);
arperoBaHOro MNOKa3HMKa Hebe3rneKu 3abpymHeHHs cepe-
JOBHILA; iHTErPaJbHOrO MOKAa3HMKA E€KOJIOro-MiCTOOYIiB-
HOI LiHHOCTI TEpUTOpIi; €KOJIOriYHOI €MKOCTI TEPUTOPIi;
MiCLIb €KOJIOTiYHOro KOH®JIKTY; CTifiKocTi TepuTOpii X0
(bi3MYHOro HaBaHTaXEHHSI; PeNPOAYKTUBHOI BIaCTHBOCTI i
reoxiMiqHOI aKTUBHOCTI TEPUTOPII.

3abpyonenna mepumopii BU3HAYAETHCS CTAHOM HaB-
KOJIMIIHBOTO CEPEAOBHUIIA CTOCOBHO HOPMAaTHBHMX MOKa3-
HukiB I'TIK. 3abGpynHeHHsI HaBKOJMILHLOIO CEpemOBHLUA
PO3MONLISETECS 32 OCHOBHMMM BHIAMM: aHTPOIOLEHHE;
BilicbKOBE; MiKpobiosoriyHe; CBiTOBOro OkeaHy; Hacese-
HUX MiCLb; TPOMMCIIOBE; CLIBCBKOTOCMOAApChKE; pamia-
uiffHe TOWIO.

3abpyRHEHHSsT HABKOMHMIUHBOIO CEpeNoBHILIA — LI BHC-
CeHHs1 HETATUBHHUX PYHHYBaHb Y NOBKULIS UM BUHUKHEIHS
HOBMX (HE XapaKTepHMX [UISl cepemoBMiua) Gi3UYHMX,
XiMiYHMX, iHGOpPMALIHUX 4yu 6ioJOriYHMX areHTiB, SKi
CIPHYMHAIOTH AucbanaHc B CHCTeMi “npupona — joanHa”.

Penpodykmuena eaacmueicmv mepumopii BU3HAua-
€TLCSI MipOIO BiIHOBJICHHSI OCHOBHHMX €JEMEHTIB NMPUPOI-
Horo cepenoBHLLa (aTMOchepHOro KMCHIO, BOAH, POCTHI-
HOCTI).

Teoximiyna axkmuenicmv mepumopii BU3HAYAETLCS
MipOIO NepeTBOPEHHSI Ta BUHECCHHS MPOIYKTiB TEXHOTC-
HE3y 3a MeXi J0CHiaHOIT AiISIHKH.

Cmiiikicms mepumopii 10 Gi3nynmx (AaHTPOMOTEHHHX)
HaBaHTaXCHb BU3HAYA€EThCSI MOKa3HHUKOM, SIKMIii XapakTe-
pu3ye omip naHmwadTiB 10 aHTPOMOreHHOro BIUIMBY —
pekpeauiifHoro, TpaHCOPTHOro, BUPOOHHYOTO i T.M.




[image: image60.jpg]HaiipaxuuBilunmmn  pe3ynbTaTaMu eKomoro-microby-
HiBHOI OLIHKM TEPUTOPIii € BCTAHOBJIEHHS PEATbHHMX 3HA-
YEHb TAKUX MOKA3HHUKIB:

— NOKA3HUKA eKO0A02i1HO20 KOH@AiKmy, 10 pO3paxoBy-
€TBCSI METOAOM MifAPaXyHKY €KOHOMIYHHX 36MTKIiB Y
3B’A3Ky 3 IOTipIIEHHAM 3IO0POB’S HACENEHHS, CTaHy
MaTepiaJIbHUX 06’€KTIB TOLLIO;

— NOKA3HUKA COKIanbHO-MicmobyOigHol wxodu, 11O OLiHIO-
€TbCS B BiTHOCHHUX, 6€3p0O3MipHUX BEJIMYMHAX i BU3HA-
Ya€EThCA SIK NOOYTOK 3HaYeHb arperoBaHUX MOKa3HUKIB
3a6pyIHEHHsT Ta iHTErPaJIbLHOTO MOKa3HMKa MicToby-
IiBHOI WiHHOCTI TepUTOPII;

— @2pez06aHo20 nokasHuxa Hebesnexu 3abpyOHeHol mepu-
mopii, 110 BU3HAYAETLCA CYMOIO NTOKAa3HMUKIB 3a OKpe-
MHUMH YMHHUKAMH (LIyMOBUM, MOBITPSHHM, €JIEKTPO-
MAarHiTHUM 3a0pyaHEHHAM);

— iHmezpanbHo20 NOKA3HUKA eK0N020-MicmobydigHol YiHHOCMI
mepumopii, L0 BU3HAYAETHCSA K CYKYIHICTb MTOKA3HUKIB
BJIACTMBOCTI 1aHOI TePUTOPIi 3 MO3MULIi KOHLIEHTpaLlii BU-
pobHMYMX (GOHAIB, HaceNeHHs, MPHPOIHO-PECYPCHOTO
Ta peKpealiifHoro MOTEeHLIATy TOLLO.

5.3 3AXMUCT HABKOJIMLLUHLOIO
CEPEAOBHMLLA BI 3ABPYAHEHHS

KomMmekc exonoroopieHToOBaHMX 3aC0O6iB II0KO0 3aXKC-
TY HaBKOJIMIIHBOIO CEPENOBHUILA OXOIUTIOE 3aXOAM, CIIpS-
MOBaHi Ha OXOPOHY i paliOHalIbHE BMKOPUCTAHHS NpU-
POIHMX pecypciB, i 3aXoaH, sAKi 3a6e3MevyioTh HOPMaTHBHi
CaHiTapHO-Tiri€HIYHI MapaMeTpy CEpeNOBMIIA MIiCBKUX i
CIIBCBKUX MOCEIEHD.

CouianbHO HeobXiIHI OXOPOHHI 3aXOOM MOALIAIOTHECS
Ha opraHi3auiifHi, eKOHOMIYHi i MicTOGYmiBHi.

Opeanizauiini 3axodu 3a6€3Me4YyIOTh Ha 3aKOHOZABYO-
MY DiBHi BMKOPHUCTaHHS TEPHMTOpii, HOPMHM BIIACHOCTI,
NPaBOBMIl 3aXMCT TEPUTOPii, CTBOPEHHS CUCTEMM amMi-
HICTPaTMBHO-TOCIIONAPCHKOIO YIPABIiHHSA TEPUTOPISIMM
Ta CMeLiaTbHOI eKONOTiYHOI CIYyXX6H iX OXOPOHHU.

Exonomiuni 3axodu 3aGe3nedyioTh BIIPOBaIKEHHS
pecypcosbepiralounx TEXHOJIOTii, BBeZeHHs IUTpacHUX
CaHKLi# 3a MOpyLIEHHS HOPM IPUPOJOKOPHCTYBaHHS,
BU3HAYEHHS TUTATEXIB i MOJATKIB 32 BUKOPHUCTAHHS TEPHU-
TOpiil, HaJaHHS MiIBIOBUX KPEAMTIB BUPOGHUKAM €KOJIO-
FiYHO YUCTOI MPOAYKLII TOLIO.

Micmobydieni 3axodu 3a6e3meyyioTh OXOPOHY MPUPOL-
HOTO CepeloBMIIA 3a PaXyHOK palliOHaTBHOro (yHKLiO-
HaJIbHOTrO 30HYBaHHS TEPUTOPIl, CTBOPEHHSI CaHITapHO-3a-
XHCHHUX 30H, BU3HAYEHHS TEPUTOPiili MPUPOIHO-3aMOoBi-
Horo (oHay, 3abe3MneyeHHs €KOJIOriYHOro GajaHcy MpH-
ponHo-nanawagTHUX Ta ypOaHi30BaHHUX TEPUTOPIIL.

OCHOBHI MPUHLIMITU eKOJIOTIYHOTO 3aXMCTY HAaBKOJIMLI-
HBOTO CepeaOBHIIA TaKi :

— 30epexeHHsI Ta paliOHaJbHE BMKODUCTaHHS LIHHUX
MPUPOIHUX PECYPCIiB;

— [OTPUMaHHS HOPDMATHBiB IPAHUYHO HOMYCTUMHX DiB-
HiB €KOJIOriYHOr0 HaBAHTAXEHHS Ha MPHUPOIHE cepe-
JOBHLIE Ta CAHITAPHUX HOPMAaTHBIB B MiCLIIX 3a6yI0BH;

— BUIIJEHHS TMPUPOXHO-3aMOBIIHMX, NamwadTHUX,
KypPOPTHO-peKpeaLiitHUX, ICTOPUKO-KYJABTYPHHUX 30H 3
BIAMOBIZHUM PEXHMMOM IX OXOPOHMU;



[image: image61.jpg]— BCTAQHOBJICHHSI CaHITapHO-3aXMCHHUX 30H JUISI OXOPOHH
BOJIOIM, JDKepesn BONOMOCTayaHHsI i MiHEpPaTbHHMX BOI,
NOKJTaliB JIKyBaIbHHX IPsA3€it, MOPCHKUX TULSLKIB TOLLO.

Hna 3axucTy HalbUIbLI LIHHUX €JeMEHTIB TepHTOpii
HaBKOHIIHBOIO CEPENOBUILA BXUBAIOTHCS 3aXOAH, CIIps-
MOBaHi Ha 3a60poHy B iXx Mexax He BAACTHBOI LIS HHX
MicTobymiBHOI HisibHOCTI (KpiM 6ydiBHMUTBA 06’€KTiB,
IO MOB’A3aHi 3 (GYHKUIOHANBHOIO €KCIUIyaTALEIo LMX
Teputopiit). Lle cTocyeTbcss MpUpPOIHMX 3amoOBiIHHUKIB,
3aKa3HMKiB, MPUPOIHUX HALLIOHANBHUX MapKiB, BOLOOXO-
POHHHX 30H, 3€JIEHHUX 30H MICT, 30H CaHiTapHOI OXOPOHH
KYPOPTiB.

He momyckaetscst MicTo6ymiBHA HisBHICTD Ha MUTOLLAX
3QIAraHHS KOPMCHHUX KOMAJIMH (IO MOTOMXEHHS 3 Opra-
HaMM AEpXKaBHOIO TipHUYOro HamMIsILy), B pailoHaxX po3-
MilI€HHS MOPOZHMX BiIBaliB BYriMBHMX AXT (6MMDKye
200-500 M 3amexHO Bix XapaKTEPHCTMK TEPMKOHY), Ha
3eMENIBHMX AUIAHKAX, 3a0pyAHEHMX OpraHiYHUMM i pamio-
aKTMBHHUMM BiIXOXaMH, y HeGe3MeYHHMX 30HaX 3CYBiB, cefe-
BHUX TIOTOKIB i CHIrOBHX JIABHH, Y 30HaX MOXJIMBOIO 3aTOM-
JIEHH, Y CECMIYHUX pailoHax TOLLO.

JIns1 0XOpOHM HABKOJHUILHBOIO CEPeJOBHILA MiCHKHUX i
CLIBCBKMX MOCENIEHb Y MeXaxX NMPUMIChKMX 30H Ha 3eMJISIX
JicoBoro ¢oHIy dopmyloTeca “3eNeHi 30HU” y CKIami Ji-
COMapKOBOI Ta JIiCOrONOxapChKOi YaCTHH, MICLb Bimmo-
YUHKY, 3aMOBiTHUX 06’€KTIB.

HaBkomno MiCBKHX i CLIBCBKMX IOCeTeHb, SKi po3Ta-
LIOBaHi y Ge3yicux paifoHax, CTBOPIOIOTHCA BITPO3aXHCHI i
GeperoykpirmoBaibHi JlicoBi cMmyru 3asumpiuky 500 M
(s Hal3HaYHIMMX | 3HaYHUX MicT), 100 M (WIS BETMKHX i
cepenHix MicT) i S0 M (a1 MaMX MICT i CinbCbKUX Moce-
JIEHD).

IcTopuyHe cepemoBuile 3 mam’sTKaMM icTopii Ta
KYJIBTYpH 30epira€rbcsi i 3aXMILAETBCA Ha 3acagax CTBO-
PEHHA CIeUiaTbHUX 30H, SIKi OXOILTIOIOTH MiCLSI KOHLIEH-
Tpalii MaM’ATOK, 30HM PEryoBaHHs 3a6yIOBM, SKi NpH-
JIraloTh 0 OXOPOHHMX 30H, 30HU JNaHAIWAdTYy, 110 0XO-
POHSIETHCS, 3aMOBIAHI 30HH.

KoHKpeTHi 3axomu LIOm0 3aXMCTy HaBKOIMIUHBOTO
CEepeloBHUINA BXHBAIOTHCA BIAMOBIZHO OO cHeUMpiKu
OKPEMMUX JKEpeJs 3a6pyaHeHHS.

ATMOCOEPA

TFonosHuMu mxepenamu 3a6pymHeHHS aTMocdepH
(aTMocdepHOro MoBiTpsA) € NMPOMMCIOBICTb, ABTOTPAHC-
IOPT, CLUIBCBKOTOCMOAAPCHKI 06’€KTH, KOMYHAJIBHE roc-
IMOJapCTBO Ta iHIUI YUHHUKH.

Cran 3a6pyaHeHHsT aTMOC(EPHOTO MOBITPSI KOHKPET-
HOI TEPUTOPIi BCTAHOBIIOETHCA Ha MMiACTaBi CHiBCTABACHHS
KTBKOCTI Ta CKJTaly BUKUIIB AiI0YMX MiAIPHUEMCTB i 06’€K-
TiB 3 KJIIMaTUYHOIO OLiHKOIO METEOYMOB i IX 3IaTHOCTI 10
CaMOOYMIIEHHS.

KoHUEHTpalis WKIUMBUX OOMILIOK y MPU3EMHOMY
1Iapi BU3HAYAETHCSA MTOKAa3HMKOM "MMoTeHLiany 3a6pyaHeH-
Ha atMochepu” (I13A), kit 3aneXUTH Bil METEOYMOB |
Mae Taki rpagauii:

— Hnu3bkuil TI3A (npusemna inBepcis go 35 % Ha pik,
WIBMAKICTb BiTpy 0-1 M/ceK, MOBTOPIOBAaHICTb TYMAaHiB
MeHiue 10 %);

— noumipnauif I13A (npusemna iHBepcis no 40 %, wBKI-
KicTb BiTpy 10-20 M/cex, Tymanu mo 10 %);



[image: image62.jpg]— nigpmuenuit II3A (npusemHa iHBepcis 1o 40 %, cnabki
BiTpM i TyManu 1o 20 %);

— Bucokuii II3A (npusemHa inBepcist 1o 60 % Ha pik, nos-
TOPIOBaHiCTh CNabKMX BiTpiB i TyMaHiB Oinblue 20 %).
PiBHi 3aOpyaHeHHs aTMOc(epHOro MoBiTpsST Ha TepH-

TOpii IMOceJeHHs] BU3HAYyalOTbCS B HaTypPaJIbHUX IOKa3-

HMKaxX KOHLEHTpalii WKiImMBUX peyoBuH (Mr/m>) abo y

BITHOCHHX MOKa3HMKaxX IPaHUYHO HOMYCTHUMOI KOHLEH-

tpauii (I'’IK), cepen sIKMX BHU3HA4yalOThCS: OOMYCTHUMI

nokasHukM (Hwkye I'IK), Huseki — 1,0-5,0 TIK, momip-

Hi — 5,0-10,0 TIK i BMCOKi NMOKa3HUKHU 3a0pyaHEHHS —

6inpwe 10 FIK.

IIpy npoeKTyBaHHi TNoOceNeHb 30HM 3 BiNOBIIHMMHU
nmokasHukamu I'JK BUONIAIOTECS 130MiHIAMM Ha cheLi-
albHiil cXeMi, sIKa BiOTBOPIOE CTaH HaBKOJMIIHBOTO
cepeloBHLIa L€l TepUTOPil.

3 ypaxyBanHsM nokasHukiB I13A i IIK BxuBaioTbcs
TaKi 3aXMCHi 3aXOOM TpPU B3aEMHOMY PO3MIILUEHHI XHT-
JI0BOI 3a6yIOBM i HAPOAHOTOCMOAAPCHKUX 00’ EKTIB:

— IPOMHCJIOBI i1 CiBCBKOrOCNoOmapchbki 00’€KTH po3Mi-
UIYIOTBCA 3 MiABITpSIHOro GOKY MO BiZHOLUIEHHIO 10
CeNbOMIIHUX TEPUTODIif;

— OyzisuuurBo mignpuemcts I i I xiacis Ha ginsHKax 3
BucOokUM II3A, y mmOOKMX KOTJIOBaHaX, HUX4Ye 3a
rpeG/i BOMOCXOBHMIU, Y MICUSIX YTBODEHHS TyMaHiB i
CMOTiB He JT03BOJISIETHCS;

— HOBE XHWTJIOBEe OYyIiBHHMUTBO Ha TEPUTOPISIX 3 piBHEM
3abpynHeHHs, wo nepesuiuye I'JIK, He no3BonseTses;
Ha OUISHKAaX pO3MilleHHs KYpOPTHO-peKpeauiiiHux
3aKialiB, YCTaHOB OXOPOHM 3IOPOB’S TOLIO piBeHb
3abpynHeHHs1 MoXe cTaHOBUTH He Ounblue 0,8 TIK;

— 1151 00’ €KTIB, SIKi € IXKepesoM 3a0pyaAHEeHHs aTMocdep-
HOTO TMOBITpsI, BCTAHOBJIOIOTBCS CaHITaApHO-3aXMCHI
30HM, LIMpPHUHA SIKUX BU3HAYAETLCS BIAMOBIAHO OO
CaHiTapHUX HOPM TPOEKTYBaHHS MPOMMCIOBUX ITid-
NPUEMCTB.

Canimapro-3axucHi 30HU (po3pusu) Bil TIPOMHCIOBHUX
NANpHEMCTB (XIMIYHMX, METATYPriifHMX, MallMHOOYIyBaH-
Hs1 i MeTa1000poOKH, OymiBeNIbHOI i IErKOi MPOMMCIIOBOCTI, 3
nepepoOKy TBapMHHUX MPOMYKTIB TOLUO), SIKi € [DKepeaMu
3a0pyaHeHHs HaBKOJMIIHLOIO CEPeAOBHILA, MPHIIMAIOThCS
i nignpueMcts: 1 knacy — 1000 M, II knacy — 500 m, II1
knacy — 300 M, IV kmacy — 100 M, V kinacy — 50 m.

BusnaueHHs1 Kjacy Ta po3MipiB CaHiTapHO-3aXMCHHX
30H BCTAHOBJIIOETHLCS 3riIHO 3 CaHiTapHOIO Kiacudikaui€io
MiINpUEMCTB i BUPOOHHLUTB, TEIJIOBUX €JIEKTPOCTaHLM,
CKIAACLKMX CMOPYA BIAMOBIIHO OO0 HilOYMX HOPMAaTHBHHUX
JOKYMEHTIB.

CaHiTapHO-3aXMCHA 30HAa BCTaHOBIIOETLCS MiX IIXe-
pesioM 3a0pymHEHHS i MeXaMHM pO3MIlCHHSI XHUTJIOBOI
3a0ynoBH.

TepuTtopist Ui€i 30HM He MOBMHHA BUKOPHCTOBYBAaTUCH
SIK pe3epBHa OUISIHKA U1 pO3BUTKY MiXNMPHEMCTBA.

VY Mexax caHiTapHO-3aXHCHOT 30HHM J03BOJSIETLCS pO3-
MiLUCHHS CMOpyA aHaJOTiYHOro BMPOOHHLTBA 3 HIDKUYMM
KJIAaCOM LUKIUTMBOTO BIUTHBY, aaMiHICTpPaTHBHO-TOCMO-
JapCbKMX, HAYKOBO-TPOEKTHHUX Ta IHIIMX 3aKjaadiB (KpiM
CMOPTHBHUX, IUTSIUMX, JiKYBIbHO-03I0POBYHX 3aKIaliB,
MapKiB i IISIXKIB).

CaniTapHO-3axHCHi 30HH MiX CLTbCHKOrOCnogapchKH-
MH MIZNPHEMCTBAMM 1 MEXaMH XHTI0BO1 3a0yN0BH NpHIi-
MaioTbcs 3a Tabu. 1
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Po3mipwu casni-
Minnpuemcrea TapHO-3aXUCHOI
30HU, M
1. PocnnHHnybki
Tennuui i napHuku Npu enekTpu4HOMy He HopmytoTbCA
obirpiBaHHi
Te came npwm 6ionoriuHoMy obirpisaHHi:
Ha rHowo 100
Ha CMITTi 300
2. TBapuHHULbKI
Benwkoi poratoi xynobu:
no 1000 ronis 300
1000 po 5000 ronis 500
6inbwe 5000 ronis 1000
CBuHapcbKi:
R0 12 THC. ronis Ha pik 500
12 i 24 Tvc. ronis i 6inbLe 1500
54 tuc. ronis i 6inbwe 2000
BiBuyapchbki 300
KoHApcbki 100
KponisHuubki 100
3BipiBHMUbKI 300
3. MMraxisHuubKi:
no 100 Tuc. kypei 300
B8in 100 no 400 Tuc. kypeit 1000
6inbwe 400 TUC. Kypewn 1200
4. Cknapu pna 36epiraHHA OTPYTOXIMIKATIB
i MiHepanbHux no6puBs:
no 20 200
20-50 300
50-100 400
100-300 500
300-500 700
6inble 500 1000
5. Crnagm cunbHORIKOYMX OTDYVHUX PEYOBUH:
6a3ucHi 1000
BUTPaTHI 300
6. Cknapw cneyianizosaHi (osoyecxosulya, 50
KapTonnecxosuLLa, opyKTocxoBuLLa)
7. [yHKTU TeXHIYHOro obenyrosysanHA CinbCe 100
KOrocriofapcbKkmx MaLumH i asTomobisnis
8. BernikapHi ta setambynaropii 200

Tepuropiss caHiTapHO-3aXMCHOI 30HM SIBIsIE c0GOIO
03€JICHEHY CMYTy 3 eleMeHTaMH 6iaroyctpoio. 3 6oky
ceJbOMILHOI 30HHM Ha TepUTOPIi CaHiTApHO-3aXMCHOI 30HU
po3Mipom 6Ginbiie 100 M CTBOPIOETBCS CMYra AepeBHO-Ya-
FapHUKOBMX HaCalXXeHb 3aBLWIMPLUKK He MeHwe 30 M, a
npu po3mipax 50-100 M — 3aBMpLIKK He MeHLue 10 M.

BOOHI OB’€EKTU

Boaui pecypcn pik, Bomoiim, BomocxoBMI YKpailn
BHMKOPHCTOBYIOTbCSI Y MPOMUCIOBOCTI (10 50 % 3aranbHoro
06’emy Boam), KoMyHasbHOMY (10 17 %) i cinbcbKOMYy roc-
nogapctsi (1o 29 %) Ta Ha inwi notpe6u (mo 4 %). Bona
BHKODHCTOBYETBLCSl $IK TEMJIOHOCIH [UIsi BMpOGHHLTBA
€JICKTPOCHEPrii, Ui TOCMNoAapChbKO-MUTHOrO BOZOCIO-
SKMBaHHS, JUIs1 3pOLUEHHS 1 OOBOAHEHHS 3eMEJb.




[image: image64.jpg]OcHOBHHMMH IXepenaMH 3a6pyaHEHHS BOTHUX 06 €KTIB
(PiK, BOIO#M, MOpPs TOLO) € CKMIM CTIYHHX BOX MPOMHC-
JIOBOCTI, CilIbCBKOTO i KOMYHAIBHOTO rOCroaapcTBa, B IKUX
3HaxXOAATECS 3a6PYAHIOIONI PEYOBMHH: CMONYKH asory,
NMECTHUMAM, HATONMPOAYKTH, (HEHOMU TOLLO.

MiHiManbH#it MOKa3HUK TEXHOrEHHOrO HABAHTAXEHHS
Ha Boay (10 5 T/kM2) criocTepiraeThes B 3axiIHHUX, a Mak-
CMManbHuit (6U1bLLE AK 20) — y cXinHUX 06nacTaX YKpaiHu.

BaxuimBuMu 3axomamu 3amoGiraHus 3a0pyAHEeHHIO
MOBEPXHEBHX i Mi3EMHHUX BOX € YIOCKOHAJIEHHS BOLO-
30epiraloyux TEXHOJOTIYHHUX MPOLECIB, BIIPOBaIKEHHSA
3aMKHYTHX CUCTEM BOAOCIMOXHBAHHS, 3HAYHE 3MEHILUEHHS
CKHIB CTiYHHX BOJ, ZOTPUMAHHS HOPM IPAHUYHO xonyc-
TUMHX KoHueHTpauiit (I7IK) peyoBuH y BogHHX 06’€KTax
MTUTHOTO NMPU3HAYEHHS.

MicTo6yniBHi 3axoxu womo 3axucTy BOJIOiITM, BOIOTO-
KiB, MOPCBKHMX aKBATOpiii MONAraloTh Y BUMOrax CTOCOBHO
PO3MIilLIEHHS Di3HMX HAPOZHOrOCHONAPCHKMX 06’€KTIB i
CTBOPEHHS BillIOBIXHNX BOZOOXOPOHHUX 30H:

— CeNBOMLIHI TePUTOPIl MICBKHX i CLTBCBKUX MoceJieHb,
KYPOPTHIi 30HH i 30HH MacOBOTO BiAMOYMHKY PO3MilLly-
IOTBCSI BULIE 3a TEYi€l0 BOXOTOKIB i BOZOIM BiTHOCHO
BUITYCKiB BMPOGHMYMX i rOCMOAAPCHKO-MOBYTOBHX
CTiYHMX BOL;

— TIPOMMCIIOBi MiAMPHUEMCTBA PO3MILLYIOTECS y TpuGe-
PEXHHUX CMyrax BOZOMM BHMKIIIOYHO 33 TEXHOJOLIYHOI
HeoOXiIHOCTi NP JOTPUMaHHi MiHIMATBHO MONUTMBOL
HOBXHMHM NMPUMHKaHHA MaiIaHYMKa MiAMPUEMCTBA 10
BOJHOrO 00’€KTa; MOPTOBi CMOPYAM, BaHTaXHi MpuYa-
JIM, NPUCTaHi PO3MIIUYIOTECS 32 TEYi€I0 PIKM HHXYE
100 M Bin cenpGULIHOI TepUTODIT;

— CiJIBCBKOTOCMOapChKi MiANMPHEMCTBA, SKIIO BOHU
PO3MIllLYIOTECS HA NMPUGEPEXHHUX AUTAHKAX, BilIiTA-
IOTBCS Bl BOJOWM O3ENIEHEHOIO CMYrolO 3aBLUMPLIKH
40-100 m; cxmagM MiHepaibHMX HOGPMB i XiMiYyHMX
3ac00iB 3aXHCTY POCIMH PO3MILLYIOTECS Ha BiICTaHi He
MeHIle 2 KM Bill pUGOrocnoaapchKux BOIOI1M;

— Y BOZOOXOPOHHHMX 30HaX, MPUGEPEXHMX 3aXUCHUX CMY-
rax 3a6OpOHSIETbCS PO3MIILIEHHS MONIrOHIB IS TBEp-
RMX MO6YTOBMX BIIXOMiB, CKJIaAiB HADTONMPORYKTIB, Mi-
HEpPaJIbHUX ZOOPUB TOLLO.
30BHILIHI MeXi BOLOOXOPOHHMX 30H BU3HAYAIOTHCS 32

CreliaNbHO po3po6IeHNMH NpoeKTaMu. OPiEHTOBHO po3-

Mip{ BOJIOOXOPOHHMX 30H MOXHA MPUIAMATH: JUIS BOJO-

cxoBuL — 500 M, MaMX piK 3aBOOBXKM 10 50 kM — 100 M,

piK 3aBnoBxku 50-100 kM — 200 M, WIS piK 3aBAOBKKU

100-200 xm — 300 M.

Ins oXopoHM BOAHMX OG'e€KTiB Bin 3a6pyIHEHHs
B3[JOBX MOpIiB, DiYOK, HaBKOJO 03€p i BOZOCXOBMLI Ta
IHUIMX BODOWM B MeXaxX BOXOOXOPOHHHX 30H BUALISIOTHCS
npubepedcni 3axuchi cmyzu. BOHH BCTAHOBIIOIOTHCS IO
obuasa Gepery piYOK Ta HABKOJO BOZOMM Y3HOBXK ypi3y
BOIH (Y MEXEHHHMIT IIEPiOA) IUMPUHOIO: TS MATMX BOTHMX
06'eKTiB (ruToueio 10 3 ra) — 25 M, cepenHix (moHan 3 ra) —
50 M, Benmukux — 100 M.

AKWo KpyTM3Ha CXWITiB MepeBMINYE Tpu rpagycu,
MiHiMaTbHA LUMPUHA NMPUGEPEXHOI 3aXUCHOI CMYTH Iom-
BOIOETHCS.

Y310BX MOpIB Ta HABKOJIO MOPCHKHMX 3aTOK i JTMMAHIB
BUAUIAETBCSA NMpubepexHa 3aXMcHa cMyra 3aBLUMPLUKH HE
MeHIlE 2 KM Bill ypi3y BOOM.
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Jlo 3eMENBHMX pecypciB HalexXaTb OpHi 3eMIi, JIiCOBi
TUTOLLi, MacoBMLIA i ciHoXaTi, GOMOTa, 3eMi [UIS HECUTb-
CBKOTOCMOAAPChKMX MoTpe6 (GyaiBHMLTBA) TOLWO. OCHOB-
HMMM YMHHHKAMM 3a6pyIHEHHS [PYHTIB Di3HHX BHIiB
3eMelib € TBEPAi MPOMMCIIOBI Ta MOGYTOBI BIXOMHM, NECTH-
LMAM, BAKMOH WKIITMBUX PpEYOBHH npomucnoaocﬂ eHep-
TeTHKH i TPAHCMOPTY, 8 YUHHHKAMH Jerpafauii rpyHTiB —
3aTOrUIEHHs, 3aGO0MOYEHHS, 3aCONEHHS 3eMellb, epO3iiHi
Ta iHWi MPOLECH.

3axooy 3aXUCTy PYHTIB Taki:

- BUIpO}DKeHHH AerpaloBaHHuX €pOo3i€l0 IPYHTIB METOAA-
MU arpomemopauu BIPOBAKEHHSI KOHTYPHO-MEio-
PaTMBHOI CHCTEMH 3eMJIEpOOCTBa;

— BHKOHAHHS MPOTHEPO3iitHUX POBIT 3riiHO 3 MPOCKTa-
MH 3eMJIEYCTPOIO TEpHUTOpil — CIMOPYMIXEHHS BOMO-
CKMIHMX BaJiB, BaTiB-KaHaB, BaJliB-Tepac, BaJliB-10pir,
BOIOCKMIHUX CIIOpYI (IOTKiB, Mepemnanis, 3araT TOLLO),
NIPOTHEPO3IHHUX CTaBKiB Ta iH.;

- pexynbmnaum 3eMeNb 3 BiIHOBJIEHHSM iX TPYHTOBOTO
TOKPVBY i MOJANBLIMM BUKOPMCTAaHHAM ISl CLIBCBKO-
FOCMIOAAPCHKUX Yrillb, JIICOBUX HAcaXeHb, Mix 3aly-
JIOBY Ta B peKpealiifHUX LUIAX;

—  3MeHLIEHHS HEraTMBHOIO BIUIMBY MECTHLMMIIB i MiHe-
paNbHHMX T06PHB 32 PaxXyHOK 3aCTOCYBaHHS HOBHX TeX-
HoOJNOriif HOPMYBaHHSI CLIbCBKOTOCMOJAPCHKUX KYJb-
Typ, 6i0JIOriYHOro METOMY 3aXMCTY POCIIMH;

—  3ano6iraHHs He3aZOBUTBHMM HACITKaM 3pOLIYBaIbHOI
Ta ocyllyBaJbHOI MeJiopauii, 110 NMPU3BOAUTE 1O KO-
PiHHOI 3MiHM €KOCHCTeM — MIATOIUIEHHS i Tepe3BosIo-
XEHHS 3eMeJb, 336py11HeHH$I rPYHTOBMX BOJ HiTpaTa-
MU 260 MepeocyLIeHHS i TPOCiAaHHsA TPYHTIB, 3HHXKEH-
HSI 30aTHOCTI JO OMOpY aHTPONOr€HHMM HaBaHTaXEH-
HSIM TOLLO.

3HayHy YacTMHY 3eMeJBHUX PECYpCiB 3ailMaloTh JicH,
SKi MalOTh OCOGJIMBE EKOJNOTiYHE 3HAYEHHSI, ECTETHYHY i
pexpeaumny LWiHHICTh i CTAaHOBNATH Ga3y M PO3BUTKY
MepexXi MpUPOIHO-3aMOBiTHIX TEPUTOPIH.

HeraTvBHMIt TEXHOTEHHMIL i aHTPOITOTEHHU I BIUIMB Ha
Jicu OCOOJMBO YiTKO BHSBISETHCSI B 30HAX BEJIMKHX
MPOMMCITOBUX LeHTPiB. JIKepenamMy 3a6pyaHEHHS JiciB €
BUKHIY MPOMUCIOBHX MiAMPHEMCTB i TEMJIOBUX €JIEKTPO-
CTaHLiif, Jlicorocrofapcbka MisUIbHICTh, peKpealiiHe Ha-
BaHTaXEHHS TOLIO.

3axoOy 3aXMCTY JICiB TaKi:

— JTicoBiMHOBIEHHS Ta JiCOpPO3BEAEHHS, CTBOPEHHA MPO-
THEpPO3iifHUX HACAIKEHB, JIICOCMYT, HAaCaLKEHb B3JIOBK
piK i BODOCXOBMLLI,

— OXOpOHa JICiB Bil MOXEX Y 3B’A3KY 3 peKpealiiHUM
BUKOPHCTAHHSM Ta MepeOyBaHHAM MiICLIEBOro Hace-
JIEHHsI, CTBOPEHHS aBianaTpyJIbHUX CITyXO;

- Goponﬁa 3 GiomoriyHMM 3a0pyAHEHHAM, YPaXECHHAM
JIiCiB WKIITMBUMHU KOMaxaMH Ta XBOp06aMI/I (ny6oBuit
LLOBKOTPSI, aMEPUKAHCHKHIT METEJIHK Ta iH.).

Iisi OXOpOHM BCiX BMIIB 3eMesb — CLIBCBKOrocrnoaap-
CHKOTO NPU3HAYEHHs!, HACEIEHNX MyHKTiB, MPOMMUCIIOBOCTI
Ta TPAHCMOPTY, MPUPOIOOXOPOHHOIO, 03I0pOBYOr0, PeKpe-
aLi{HOrO Ta iCTOPHKO-KYJIBTYPHOrO MPHU3HAYEHHS, JIICOBO-
ro Ta BogHOro (OHIIB, 3eMeJib 3arnacy — HeoOXiIHO DOTPH-
MyBATHCh BHMOT 3eMEJIHOTO 3aKOHONABCTBA YKDAiHy.
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JxepesoM LIyMy Ha TEPUTOPii MICBKHMX i CLIBCBKHX
TNOCENICHb € MPOMMCJIOBI NIANPHUEMCTBA, TPAHCIIOPT (3ai3-
HHYHUI, aBTOMOOLIbHMIA, PIYKOBHMH, TIOBITPSHMIT) Ta iHLLi
06’€KTH.

PiBHi 1ymy BM3HayaloThCsl MOKasHMKOM “OBA” (B
neunbenax), o XapakTepuaye Gi3ionoriyHo DonmycTUMMIA
TNOPIr CIPUAHATTA 3BYKY JIOIMHOIO 3QJIEXHO Bill peXXUMYy il
XHUTTEAISNIBHOCTI (Mpalls, Mo6YT, BiINOYMHOK).

OCHOBHMM 3aXOIOM 3aXHCTY BiI LUyMy € JOTPUMAaHHS
IOMYCTUMHMX DiBHIB LIYMY Ha TEPUTODISIX pi3HOro pyHK-
LiOHaJBHOTO MPU3HAYEHHs, SKi He TMOBMHHI MepeBULIY-
BAaTH MTOKa3HMKIB CaHITAPHUX HOPM:

ExBiBane HTHMIA
piBeHb ymy, 1BA
(37 mo (323 mo
23 rom) 7 rom)
— CenbOMIIHI 30HU HaceIeHUX

Micub 55 45
— XWTJIOBa 3a0ynoBa,
L0 PEKOHCTPYIOETLCS 60 50

— TepuTOpil XKUTIOBOI 3a6yn0BH
no6IM3y aepoapOMiB i

aeporIopTiB 65 55
— 30HM MacOBOrO BillTOYMHKY
i Typuamy 50 35-40

— CaHaTOPHO-KYpOpTHa 30Ha 40-45 30-35
— TEepUTODIi 3aMOBiAHMKIB
i 3aKa3HUKIB Io 25 o 20

Ilpy mpoexTyBaHHi IMocelieHb Ha MiACTAaBi BUBYEHHS
LIYMOBMX XapaKTEPUCTHK JKEPEN 30BHILIHBOTO LIYMY, BU-
3HAYCHHS OYiKyBaHMX PiBHIB IUIYMY, HaTypHHUX CIIOCTEpE-
KE€Hb Ta PO3PaXyHKiB 30H aKyCTUYHOTO BIUIMBY, 06’€KTIB
LIYMy BMKOHYETbCA KapTa wymy (M 1:5000-1:10000) 3
BHSIBJICHHSIM 30H JIMCKOM@OPTY 3TiTHO 3 MOKa3HUKAMM CY-
MapHOi iHTEHCHBHOCTI LUYMY Bill BIUIMBY Pi3HMX HEraTHB-
HHUX IXepe.

KoHKpeTHi 3aX0aM 11010 3aXMCTY MiCHKOTO CEepeIoBU-
1ua Bil IIYMY BXHBAIOThCSl Ha JIOKATBHOMY DiBHI.

MixX XHTIOBUMM i rpOMaICbKMMH OYIMHKAMM Ta MPH-
JICJTMMM 10 HUX TEPUTOPISIMU 1 00’€KTaMH, sIKi € mxepe-
JIaM¥ 30BHILUHBOTO 1YMY, CTBOPIOIOTBCS CaHiTapHO-3a-
XICHi 30HM (O3eJieHeHi CMYrM, eKpaHM TOLUO): Bil Mig-
NPUEMCTB 3 piBHeM wyMy Buiue 120 1BA — 3aBlIMpIlUKH
1000 M, 100 nba — 500 M, 80 nBA- 300 Mm.

Taki 06’ekTH, sIK pamioTesnesisiiiHi cTaHuii, npoMuc-
JIOBi reHepaTopH, MOBITPsIHI JiHIl e1ekTponepenayi BUCO-
KOI Hanpyru BUMPOMIHIOIOTb €eKTPOMArHiTHy €Heprilo i
CTBOPIOIOTh MMOJIS1 HEFAaTUBHOTO BIJIMBY Ha 310pOB’s JIIOAM-
Hu. CrieuianbHMIA 3aXUCT HACEICHHS Bill Al €JIEKTPUYHOTO
nons MOBITPSAHMX NiHilt enektponepenayvi (JIEIT) nanpy-
roio 220 kB i HMXYe He nependayaeThes.

Insa posmiwenns JIEIT nanpyroio 330 kB i BuLie Bix-
BOAATLCSI TEPUTOPIl Ha mocTaTHii BigcTani (mo 100 M) Bin
XHTI0BOI 3abynoBM; mpu poamiwenni JIEIT nanpyroio
750-1150 kB nepen6aua€eTbcsi CTBOPCHHSI caHiTapHO-
3aXICHHMX 30H MIX HHMH i MCXaMH MocCeNeHb 3aBIUMPIIKH
250-300 M. Ha TepuTopii uMx caHiTapHO-3aXMCHHX 30H
3a00pOHSIETLCSI PO3MILLCHHST XHTJIOBHUX | TPOMaICbKHX
OvaMHKIB, CTOSIHOK TPAHCMOPTY, CKIaniB HahTOMPOLYKTIB
TOLLO.
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IxepenaMu pamiauiitHoro 3a6pyIHEHHS HaBKONHIL-
HBOTO CepellOBHIIA € 30BHILIHE OMPOMIiHIOBaHHS BiI
aTOMHHMX CTaHUiM, IIYHKTH 3aXOPOHEHHsI PaliOaKTHBHHX
BUIXOZIB, MYHKTH TMMYacOBOI JIOKai3awii pamioaKTHBHUX
BUIXOMiB, HACMIAKM aBapilf aTOMHMX CTaHUiM Ta iHII.

OcHoBHMM JKepeoM Hebe3neyHol pamiauiiiHoi o6cTa-
HOBKM B YKpaiHi € Hacnigku aBapii Ha YopHOGWILCHKiit
AEC. 3aranpha mioma 3a6pyaneHoi Teputopii (6e3 30Hu
BIIYYXXEHHA) CTaHOBUTH MoHax 41 Tuc.”xm2. Ha Hiit 3Ha-
XomaThes 2215 nmoceneHs, B AKMX NPOXHBAE MOHAN 2 MJIH.
400 THC. YONOBIK.

CTOCOBHO panioakTHBHO 3a6pyIHEHOI TepUTOpii 3
MeTolo 3abe3anevyeHHsl pamiauiffHoi Ge3rmeku i 3axucry
HaceJIeHHs! BUIUIEHi BilMOBiTHI 30HU i IPaBOBUIl PEXHM ix
BUKODHMCTaHHS.

3ona siduysncenna i 0606°a3x06020 gidcenenna — 3a60-
POHSIOTECA YCi BUIM FOCIIOAAPCHKO] AiSIBHOCTI, MOCTiliHE
NPOXMBAaHHSA HACeJeHHs, OYNiBHMUTBO 6€3 CIelialbHOro
R03BOJY i 3a6€3mevyeThCsl CYBOPHIl MPUPOIOOXOPOHHMIA
PEXUM.

3ona zapanmosanozo do6posirbro20 eidcesenns — 3a60-
POHSIETHCA OYNIBHMUTBO HOBMX i PO3IUMPEHHS NiIOYHMX
TiATPUEMCTB, Ge3MocepeqHbO He TOB’I3aHMX i3 3a6e3mne-
YEHHSM PalioeKOJIOTiYHOrO Ta COLIaNbHOTO 3aXMCTy Hace-
JIeHHs!, OGYNiBHMUTBO KYyPOPTHO-DEKPEALitHUX YCTaHOB;
OOMEXYETBCSI CiBrOCIIBUPOOHULUTBO, XHTIOBO-LIMBLIbHE
OyHdiBHULTBO.

3ona nocunenozo padioexoaozinnozo Koumpoar — 3a60-
POHAETbCA OYmiBHMLTBO HOBMX i DO3LIMPEHHS MIIOYHX
€KOJIOTYHO Hebe3NMeyYyHUX MiANpUeEMCTB, OYIiBHULTBO Ta
(bYHKUIOHYBaHHSI CaHaTOPIiB, 03aLIKITLHMX Ta6opiB, 6a3 i
OYOMHKIB BIINMOYMHKY, OGMEXYETHCS XUTIOBE GYMIiB-
HULTBO.

ITpy npoekTyBaHHI MICBKMX i CUIBCBKHMX IIOCEJIEHD
HEOoOXilHO BpaxoBYBaTH apeaiy padioaKTHBHOTO 3a6pyi-
HEHHS TEPUTOPIi YKpaiHHM, sIKi BU3HAYEH] Ha CreliabHUX
KapTax, a IIp¥ po3MilleHHi KOHKPETMHHX OBCSTIB XHTIO-
BO-LIMBLILHOrO GYIIBHMLTBA — HAsIBHICTh PalioeKONOTiY-
HOTO MacropTy obpaHoi TepUTOpii.

CAHITAPHA OYUCTKA

CanitapHa o4yMcTKa nepenfavae oprasisauilo 36MpaH-
Hsl, 3HELUKOMXEHHSI i BUKOPMCTaHHs BiOXOHIB 3 METOIO
3a6e3neYeHHs1 HOPMAIBHUX CAHITAPHO-TiriEHIYHMX YMOB i
OXOPOHHM HAaBKOJIMLUHBOTO MPHPOJHOrO CEPENOBHULIA.

HopmK HakomuyeHHsi TBepaux NOBGYTOBMX BiIXOZiB
NPHIIMaIOThCS: VI MOCENIeHb, 1o po3TtawosaHi y I-11 kii-
MaTHYHHUX 30Hax — 280-300 kr/pik Ha OmHY JIOAMHY, LIS
nocenenb 111 3oun — 300-330 kr/pik na 1 moouny. dns
paifoniB, 110 He MalOTh KaHali3alUil, HOpMa HaKOMHYCHHS
pinkmnx Bimxomis — 2-3,5 M3/pik Ha 1 moxuny.

Cucrema BHOaneHHsl BIOIXOAIB NMOBMHHAa GYTH mnepe-
BaXHO IUIAHOBO-PEIYJIIPDHOIO 13 3aJyYCHHSM CIELaBTO-
TpaHcropty. HeobxinHa KilbKicTh CreUaBTOTPaHCIOPTY
NpuHMaeTbCs: cMiTTeBO3iB — 20 Ha 1000 you., npubMpans-
HUX MawMH — 60 Ha 1 muH. M2 oo MOKPUTTS, Ma-
JorabapuTHHX TpOTyaponpuGupanbHux MawuH — 20 Ha
1 MaH. M2 NOKPUTTA, aceHizauiituux Matnd — 1 Ha 5 THC.
HOJI. JUISl HCKaHani3oBaHMX paioHiB. 36epiranns i obcny-
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crieuiani3oBaHMMK 6a3aMM, WO PO3MILLYIOTECSI y KOMY-
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LUKMHY.

Hns paitoniB GaratoroBepxoBoi 3a6yJoOBM HOLWIBHO
nepeabayaTd MHEBMOTPAHCIIOPT BIAXOMIB, SIKUIl BiAMOBi-
JA€ MiABHILEHHM MIiCTOGYAIBHUM, CaHITApHO-TiriEHIYHUM i
eCTeTHYHUM BUMoraM. IIpu ueHTpanisoBaHiit BakyyMHiit
CHCTEMi BIALUTOBYIOTHCS! TPAHCIIOPTHI TPYBONpPOBOIH, 110
3’€HYIOTh CMITTENPOBOAM GYAMHKIB 3 MiCLISIMU 3HEILKOJ-
KeHHsl CMITTA (TIpH BiICTaHi TPAHCMOPTYBaHHs 10 2,5 KM)
a60 UEHTPAIBHHUM OCAIXKYBAIBHUM GYHKEPOM, IO BMKO-
HY€E pOJib MepeBaHTaXyBaJIbHOI CTAHLII.

Iist 3HEIKOMKEHHSI BIAXONIB 3aCTOCOBYIOTBCS YTH-
NizauiiHui i nikBimauiHWit Metomu. Ymuaizayidnui
Memod nepenbayae MakCHMaJbHe BMKODHCTaHHS KOPHC-
HUX BJIACTMBOCTEM BiIXOMIB LLUIIXOM BUALTEHHS BTOPMHHOL
CHPOBMHHM i roployux (pakuliil 3 HaCTyMHHUM BHKOpDMC-
TaHHSM iX K NaluBa, a TaKOX MepepobKy B OpraHiuHe
no6puso (6iorymyc) abo Gionanuso. Jixeidayitinui memod
TPYHTYETBCS Ha MOXOBaHHI BIOXOAIB Ha YIOCKOHAJIEHHUX
3BAIMIUAX-TIOMNIrOHAX, Y BiANpaLbOBaHMX Kap’epax, cra-
JII0BaHHi 6€3 BUKOPUCTaHHA Teruia Towo. JUTs MiCT 3 Kijlb-
KiCTIO HaceeHHst noHax 250 TUC. YOI i KypOPTiB 3araibHo-
AEPXaBHOTO 3HAYeHHA HeoOXiaHO nepenbayaT 3acTocy-
BaHHs YTHIi3aLlifHOrO MeTOody Ha MiINPUEMCTBAX MpoO-
MHCIIOBOTO THY.

ITonirony i nons aceHisauii He MOBMHHI po3MiluyBa-
THCS Ha TEPUTOPIii MEPLIOro Ta APYroro MosciB 30H CaHi-
TapHOI OXOPOHM IXKEPEJT FOCIOAapChKO-TTMTHOIO BOXOIMOC-
TaYaHHs i MiHepaTbHUX IKepesl, YCiX TPhOX 30H OKPYTIB
CaHITapHOI OXOPOHHM KYPOPTIB, Y MiCLIIX MacOBOTO BiIIIO-
YMHKY HaceJIeHHs Ta Ha TEPUTOpPil O3XOPOBYMX AUTSIYUX
YCTaHOB, Ha AiITHKAaX BUXOLY Ha MOBEPXHIO TPilIMHYBaTHX
Topix a6o rpyHTOBUX BOX Y BHAI [KepeN, Ha TEPUTOPIl, 1110
3aTOIUTIOETBCS MABOAKOBUMH BOJAMH, Ta Ha TepUTOpii 60-
JIT 3aBrIMGILKY MoHay 1 M.

ITnowa AUIAHOK MiX yJAlUTYBaHHS MiCLb 3HELIKOMI-
XEHHs BIIXOMIB i pO3MipH caHiTapHO-3aXMCHUX 30H TIPHIi-
MaloThCs 3a Tabu. 2

Tabnuus 2
3e|;lajtle?1[::ux Posmipu
O6’exTH ANA 3HEWKOAXKEHHA RINAHOK Ha caHiTapHo-
nobyToBux Bigxoais 1000 T Bigxonis 3i)évllcr:rx
3a pik, ra !
MipnpuemcTea npomucnosof
nepepobku NOTYXHiCTIO A0 0,05 300
100 T1C.T 32 pik
Te came noHap 100 Tvc.T
3a piK 0,05 500
CKnaam CBIXOro KOMMNocTy 0,04 500
Moniroxu 0,02-0,05 500
MonA koMnocTyBaHHA 0,5-1,0 500
MonA aceHizauii 2-4 1000
3nuBHi cTaHuii 0,2 300
CmiTTenepeBaHTaXkyBanbHi
cTaHyii D% 100
Mona cknapyBaHHA i
NOX0BaHHA 3HELKOAXKEHMUX 0,3 1000
ocagis (Mo cyxi pe4yosuHi)





Запитання для самоперевірки

1. Екологічно визначені параметри в сфері містобудування.
2. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» (стаття 51).

3. Містобудівні терміни, пов’язані з поняттям екології.
4. Екологічна ємкість території.
5. Зміст еколого-містобудівної оцінки території.
6. Фактори, за якими здійснюється еколого-містобудівна оцінка території.
7. Еколого-містобудівна оцінка локальних утворень.
8. Реальні показники еколого-містобудівної оцінки території.
9. Організаційні, економічні і містобудівні заходи як соціально необхідні охоронні заходи.
10. Містобудівні обмеження на площах з обмежено сприятливою екологічною ситуацією.
11. Зелені зони, вітрозахисні і берегоукріплювальні лісові смуги для охорони навколишнього середовища населених пунктів.
12. Потенціал забруднення атмосфери (ПЗА) і граничнодопустимі концентрації (ГДК).
13. Функціональне зонування території населених пунктів з врахуванням ПЗА і ГДК.
14. Санітарно-захисні зони між сільгосппідприємствами і сельбищної зоною.
15. Містобудівні заходи по створенню захисту водойм.
16. Зовнішні межі водоохоронних зон.
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OpraHi3zauisi rpOMafchbKoOro 06CIyroByBaHHsSI CTBOPIOE
YMOBM sl palioHajpHOro 3abe3neyeHHs BCEBGIiYHMX
notpe6 HaceleHHs y pi3HMX BMEAX MOCHYr, fIKi peamisy-
I0TBCSl B YCTAHOBAX 1 MiANMPUEMCTBAX 0BCTyroByBaHHI.

O6’ekTH 06C/IyroByBaHHSI 00 ’€MHYIOThCS 32 O3HAKOIO
cninpHOCTI cBOro (GYHKUIOHAJIBHOIO MPU3HAYEHHS Ta
YTBOPIOIOTh BillMOBiAHI MepeXi YCTaHOB i MIANPHEMCTB.

OCHOBHi Mepexi YCTaHOB i MiXMPUEMCTB OGCIYroBy-
BaHHST OXOILTIOIOTh:

— HaBYaJbHO-BMXOBHi YCTaHOBH;
— YCTAaHOBM KYJIbTYPH, MHUCTELITBA Ta KyJBTOBi CIIOPYAH;
— YCTaHOBM OXOPOHM 3HOPOB’s, CIIOPTHBHI Ta (i3KyJb-

TYpHO-0340pOBYi, MacoBOrO BilIIOYMHKY i TYPHU3MY;
— miInpHEMCTBA TOPriBii, POMAaACBKOro XapuyyBaHHS,

no6yTOBOro 06CIYroBYBaHHS Ta KOMYHAJIBHOTO FOCIO-

JapcTBa.

KokHa 3 mepeniyeHMX MepeX Ma€ CBOIO iepapXiuyHy
CTPYKTYpY, fiKa (POPMYETBCS 3 YCTaHOB i MiANPHEMCTB
pi3HOI MiCTKOCTI, 3 pi3HMMM paliycaMy 06CIyroByBaHHs,
MEePiOANYHICTIO 3BEPTaHHS 0 HUX.

CyKyMHiCTh MepeX yCTaHOB i MiANpUEMCTB 06C/IyroBy-
BaHHS YTBODIOE €IWHY CHUCTEMY OOCIYroBYBaHHs, sKa €
BaXJIMBUM €JIEMEHTOM COLialbHOI iHPpPacTPyKTYpH MiChb-
KHMX 1 CITBCBKMX TOCEJIEHB.

OCHOBHOIO BMMOTOIO [0 DO3MILUEHHS THX YW iHIIMX
YCTaHOB Ta MiAMPUEMCTB 0OCIYrOByBaHHs B TIOCEJICHHSX €
CTBOPEHHS 3PYYHILUMX YMOB ISl OAEPXKaHHS HAaCeNCHHIM
HeobXigHoro BUAY, PiBHS Ta SIKOCTI TMOCIYT.

Ile nmotpebye BHpilleHHS MicTOOYNiBHMX 3aBHaHb
PO3MillleHHs OHOTrO UM KOMIUIEKCY YCTaHOB Ta MiAIpH-
€MCTB 3 ypaxyBaHHAM BEJMYMHH MicbKoro abo CiIbCbKOro
NoceIeHHs, 10ro HapOAHOTOCMOAApPChKOro i aaMiHicTpa-
THBHOTO 3HAYEHHS, MOJIOXEHHS B CUCTeMax OOCIyroBy-
BaHHS Ta PO3CEJIEHHS.

06’ekTH OGCIYroBYBaHHs 3aJIEXXHO Bill XapakTepy,
KUIBKOCTI Ta piBHS PO3BUTKY iX MOCIYT, YaCTOTH 3BEPHEH-
HSI HaceJIeHHs 1O HUX MOAUIAIOTECS Ha YCTAaHOBH i MiANpH-
€MCTBA TMOBCAKIEHHOIO, MEPIOAMYHOrO Ta €Mi30OUYHOrO
00CTyroByBaHHSI.

J1o 06’€KTiB 3 MOBCAKIEHHUM 00CITyrOBYBaHHAM Haje-
XaTh AUTAYI JOLIKIIBbHI YCTAHOBY Ta MOYATKOBI i cepenHi
LWIKOJM, NpUMilleHHsT AN (Pi3KyIbTypHO-0300POBYHMX
3aHSTh Ta JO3BULIA, pPO3MaBajibHi MyHKTH MOJIOYHOI KyXHi,
MiZNpPHEMCTBA TOPTiBJi 3 aCOPTUMEHTOM MPOAOBOJBYMX i
HEMpPOAOBOBYMX TOBAPiB MOBCSIKICHHOIO MOMMUTY Ta iH.

Jlo ycTaHOB i MiOMPHUEMCTB IEPIOAMYHOIO MOMMUTY
HaJIeXaThb IUKOMU-iHTEPHATH, aNTeKH, MOMiKIiHiKY, Ki1y6-
Hi YCTaHOBH Ta LIEHTPH [O3BLLIS, TAHLIIOBAIBHI 3aJIH, KiHO-
TeaTpu Ta Bimeosanu, GiGmioTek, creuianizoBaHi Mara-
3MHU 3 TOBapaMM MEPIOAMYHOrO MOMMUTY, MiANMPUEMCTBA
No6yTOBOro 06CIyroByBaHHs, y TOMY YMCIi KOMIUIEKCHI
NpHitMaJbHi MYHKTH, MPaTbHi, MIAMPHEMCTBA XiMYHMCTKH,
Ja3Hi i AywoBi, BimaiTeHHs 3B’SI3Ky Ta QiTil OlagHOro
6aHKy TOLLO.




[image: image70.jpg]EnizoguyHy 4acTOTy MOMUTY MAlOTh JIiKapHi Ta noso-
roBi OyAMHKM, TeaTpu, UMPKH, (GabpuKH XIMUMCTKH Ta
cneuianizoBaHi mignpueMcTBa MobyTOBOro 06CIYyroBy-
BaHHS, Y TOMY YMCJi TMOB’S3aHi 3 PEMOHTOM CKJIaaHOI
noOyTOBOi TEXHiKH, PEMOHTOM Ta MOLUMTTSIM BEPXHLOIO
OIAATY Ta B3YTTsl TOLLO.

YacroTta 3BepHEHHsI 10 YCTAHOB i MiANPHEMCTB 00Cy-
rOBYBaHHsI MOB’si3aHa 3 BEJIMYMHOIO pajiyca oOCayroBy-
BaHHs a00 BUTpaTaMM 4acy Ha MilLIOXiAHE NMepecyBaHHs YK
3 BUKOPHCTaHHSIM TPaHCIOPTY.

Tak, 1 IUTSIYUX JOLUKITBHUX YCTaHOB i MOYaTKOBHX
LUKLT pagiyc o6cayroByBaHHS He MOBMHHI NEPEBULLYBATH
y Mictax — 300 M, y cinbepkux noceneHHsax — 500 M.

IMpuMitieHHs s Bi3KynbTYpHO-0300POBYMX 3aHATh
Ta JXO3BULISI, PO3AABAIbHI MYHKTH MOJIOYHOI KyXHi, anre-
KM, MIANPHEMCTBA TOPTiBJi 3 TOBapaMM IOBCSKIEHHOTrO
MOINMUTY, MAaNCTEpHi APIOHOrO PEMOHTY B3YyTTS Ta OASArY,
BiINIEHHs 3B’A3KY Ta ¢inii owamgHoro GaHKy po3Milly-
IOTBCSL Y MicCTax 3 pamiycoM OOCIYroByBaHHs, SIKHH He
nepesuiye 500 M.

IMonikniniky Ta ix Ginil po3MiluyIOThCs 3 ypaxyBaHHIM
paziyca oOGCIYyroBYBaHHs, IKMH He IEPEBMILUYE Yy MicTax
1000 M. Y cineCeKiit MiCLEBOCTI HOCTYIMHICTh MOJIKIIiHIK,
amOynartopiit, denpaepchbKo-aKylIepChbKUX MYHKTIB i
amnTeK NPUHMAETHCS 3 ypaxyBaHHSAM BUTpAT 4yacy Ha mnepe-
CyBaHHSl 3 BUKOPHMCTAaHHSM TpPAaHCIIOPTY i He MOBHHHA
nepesuilyBati 30 Xs.

YcTaHoBM it mignpueMcTBa 06CIYrOBYBaHHS Y CillbCh-
Kilt MiCLEBOCTI pO3MIilLlyIOTECSI 3 pO3paxyHKy 3abe3mneyeH-
HS XKHTEJIiB KOXHOTO IMOCEJeHHS MOCIyraMH MOBCSIKIEH-
HOTO TMOMMUTY Y MeXaxX MilIOXiZHOiI JOCTYITHOCTI, sIKa He
nepesuiuye 30 xs.

OG6’ekTH O0OCIYroByBaHHSI y CUIBCHKi MicLieBOCTI
MOXHa nependayaTv Ha IpYIy IMOCEJEeHb 3 YpaXyBaHHIM
TPaHCIOPTHOI HOCTYIMHOCTI, fIKa He IepeBHILYE OO ycTa-
HOB i NiANPMEMCTB MEPiOAMYHOro OOCIYroBYBaHHS —
30-40 xB., enmizognyHoro ob6ciayroByBaHHs — 1-1,5 rom.

YcraHoBM i nminnpueMcTBa 06CIyroByBaHHS PO3Millly-
JOTbCS y HacelleHMX IMyHKTaX sIK OKpeMi 00’ekTH abo y
KOMIUIEKCi 06 €KTIB.

VY CinbCbKMX HaceleHMX MYyHKTaX OCHOBHi YCTaHOBH i
MiANPHEMCTBa OOCTYrOBYBaHHS PO3MilLLyIOThCS, SIK IIPaBK-
JIO, Y CKJIalli ETMHOTO MiCTOOYIiBHOTO KOMIUIEKCY, SIKMit
dbopmye rpomManceKuit LIEHTp ceyla. BUHSATKOM € yCTaHOBH
OXOPOHM 3[0POB’Sl, SIKi pPO3MIlLYIOThCSI BiIOKPEMJIEHO BiJ
IHILIMX YCTAHOB i MiAMPUEMCTB OOCIYTOBYBaHHS Y 3B 53Ky 3
MiABUILEHUMH CaHITapHO-TiriEHIYHUMHU BUMOTaMHU A0 LIMX
YCTaHOB.

IlepenyMoBOIO pO3MillleHHsI YCTAHOB i MIATPUEMCTB Y
KOMIUIEKCi 3 iHIIMMHM € MOXJIMBICTh CTBOPEHHsI Creuia-
JII30BaHMX LIEHTPIB Ta MoJiyHKUIOHATBHUX KOMITIEKCIB
o06cyroByBaHHs, SKi 3abe3revyyloTh OiUTbLI edeKTHBHE
BUKOPHMCTaHHS TepUTOpii 3a0yq0BH, iHXKEHEPHHUX CIOpYI
Ta KOMYHiKaliif, a TAKOX CITiJIbHE BUKOPUCTAHHSI OOIMO-
MDKHMX npuMiuieHb. KpiM LbOro, KOMIUIEKCHE PpO3Mi-
LLIEHHs YCTAHOB i CIIOPYA Ha CMTbHIN AITSHUI OB’ A3ake 3
€KOHOMIEIO Yacy Ta 3yCHWJIb HACEJIEHHsT Ha OJepXKaHHs
JeKUTBKOX BUIIB Pi3HHUX MOCIYr Yy OZHOMY LIEHTPi o0ciy-
rOBYBaHH;I.
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HABYAJIbHO-BUXOBHI YCTAHOBHU

Mepexa HaBYaJIbHO-BMXOBHMX YCTAaHOB BKJIIOYAE:
OMTSYI JOLIKINBHI YCTAHOBM, LUKOMM, NpodeciitHo-Tex-
HiYHI yymauLa, cepefHi crieuianbHi HaBYaIbHI 3aKyau,
BHLUI HaBYaJIbHi 3aKJIaaH.

JIUTSYMMHM DOWKUIBHUMH YCTAHOBaMH €: AUTSIYi CalKH,
sicna-caikKu, CaIKd 3 IOYaTKOBOIO LUKOJIOIO 3arajbHoro,
crieianizoBaHOro Ta 0340POBYOrO THITY.

KinpkicTe Miclb y AUTSYMX OOLUKUIBHHUX YCTaHOBax
PO3PaxOBYEThCS 3aJIeXXHO BiI geMorpadiyHoi CTPYKTypH
HaceJIeHHsSI MicTa 4YM paifioHy Ha TMiACTaBi CTaTUCTUYHHUX
naHux. PiBeHb 3a6e3mevyeHOoCTi AiTei JOIUKUIBHUMHU yCTa-
HOBaMM TpHIIMAETbCA B MexXax 85 %, y ToMy YMCIi LIS
IUTAYMX sicel-CalKiB 3 JHeHHMM IepeOyBaHHSIM Hiteil —
70 %, 111 AUTAYMX sICEN-CalKiB Liono60Boro nepedyBaH-
Hs JiTei, crieLianizoBaHMX Ta 0310poBYMX — 15 %.

JIuTAYi ZOWKIIBHI YCTAaHOBH PO3MILLYIOTECSI Ha BiTOK-
peMJIEeHMX HISIHKax 3 BiCTYNMOM Bill YEPBOHMX JIiHiH He
MeHLUE HixX 25 M. Po3puB BiI MeX IUISIHOK AUTSAYHX siCell-
CamKiB OO CTiH XXMUTIOBMX OYIMHKIB NMOBHUHEH OyTH He
MmeHLe 10 M, 1o 6yaiBesib KOMYHaJIBHHX MIANPUEMCTB — HE
meHue 50 M. ByauHKM OUTSYMX sicen-CamkKiB B paifoHax
cannbHol 3a6ydoBM CHiX pO3MillyBaTM 3 PO3PUBOM Bil
iHKx 6yaisens i cnopya He MeHue 50 M.

P03MlpH 3eMEeJIBHUX AUISTHOK 15T AMTSAYUX ﬂomxmmmx
YCTAHOB CJIiZ BU3HAUATH i3 po3paxyHky 30-45 M2 Ha 1 Mic-
ue.

IIKinbHMMM yCTAaHOBaMM €: TNMOYATKOBi, HEMOBHi ce-
peHi, cepeaHi 3araJJbHOOCBITHI LIKOJH, WKOJIU-IHTEPHATH
MpH 3araJIbHOOCBITHIX 1UKOJaxX (CrajbHi KOPMYyCH) Ta MiA-
roTOBYi rpynM st giteit 6-yiTHboro Biky. KpiM Toro, B
MepeXy HaBYyaJbHO-BUXOBHMX YCTaHOB BKJIIOYAIOTHCSI
TakoX OO6’€KTM MO3aLUKUILHOrO BMXOBaHHS: BymmHoOkK
(IManawu) WKoOMspiB, CTAHUIs1 IOHUX HATYPAlICTiB, CTaHLIis
IOHMX TYPHUCTIB, IUTSAYA CIIOPTHBHA LUKOJA, AUTSAYA LUIKOJA
MHUCTEUTB (My3HuHa, oGpaaoTBopqa xopeorpadiyHa Ta
iH.).

Y cinbebkKiit MiCLEBOCTI HEMOBHi cepelHi Ta cepexHi
3araJbHOOCBITHI LUKOJAM MOXYTb OOCHYroByBaTH YYHIB
uinoi rpymu cinbChbKHUX nocesieHb Ha BiacTaHi 30-40 xa.
TPaHCMOPTHOI JOCTYMHOCTI. Y pa3i HEMOXJIMBOCTI 3a6e3-
MCYMTH BUKOPHMCTAHHS CMCUiaIbHMX TPAHCIIOPTHUX 3aco-
6iB 1S NiABO3Yy LWKOJsPiB HeobXxigHo nepenbaunTu OymiB-
HULITBO LWUKOJH-IHTEpHATY ab0 crnajqbHMX KOPMYCiB NMpH 3a-
ra7IbHOOCBITHIX LIKOJaX, EMKICTb SKMX BU3HAYa€ThCS 3aB-
JIAHHSM Ha MPOCKTYBaHHSI.

Po3paxyHKoBi EMKOCTI 3araJlbHOOCBITHIX LUKiJ BU3HA-
YaloTbCSl 3aJICKII0 Bil Jacmorpadiunol CTpyKTypHM Hace-
JICHIS B MEXax 30HH BIUIMBY BilMOBIAHOI LUKOIX 32 YMOB
100 % oxoruteiiiist AiTCit HCMOBHHUM CEpCAHIM HaBYaHHSM i
75 % — cepeaHiM.

IMpu ¢opmysanii Mepexi Ta po3miwleHHi 0O’€KTiB
MO3alIKUILHOIO BUXOBAHHS BPAXOBYIOTHCSI TaKi MOKa3HM-
ki: wis Bymunkis (ITanauiB) wkonspiB nepenbavyaerbes
3.3 %, cTanuiit 1onux HatypanictiB — 0,4 %, cTaHUii 10HKX
typuctis — 0,4 %, ANTAYMX CMOPTHBHMX LWKin — 2,3 %,
OHUTSYMX WK MucTeuTB — 2,7 %, inwnx — 6,2 % 3aranpHol
Kinbkocti wkonspis IV-VIII knacis.
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PO3MIlLYIOTbCS Ha BiIOKpEMJEHUX HiJIsSIHKAX 3 BiICTYINOM
Bifl YePBOHMX JIiHiif He MeHLe HiX 25 M. Po3puB Bil Mex
LIKUIBHUX OUTSIHOK IO CTiH XWTJIOBUX OYAMHKIB MOBMHCH
6yt He MeHuie 10 M, o GymiBeN b KOMYHAJIBHOIO MpH-
3HayeHHs1 — He MeHie 50 M.

Po3mipu 3eMeNbHMX OIITHOK JUIST 3arajlbHOOCBITHIX
LIKIJT BU3HAYAIOThCSl 3 PO3PaXyHKY: JUIsSI MICBKMX LUKIT Ha
18-36 xunaciB nepembavaioTbesa OinsHKM 1,9-2,6 ra, mis
CIIBCBKMX LUKIT Ha 9-22 knacu — 1,6-2,6 ra.

ITpodeciitHo-TexHiYHI yYMnMLIA Ta cepedHi crieuianbHi
HaBYaJIbHi 3aKJagy 3aJIEXHO Bif CBOTO MPU3HAYCHHS pO3-
MOAUIAIOTECS Ha: 3aKJIalM, SIKi TOTYIOTh Kaupu Wis chepu
noOyToBOro 06CIyroByBaHHSI, OXOPOHH 3I0pPOB’sl, MUCTEL-
TBa, Pi3HMX ray3eit MPOMHUCIIOBOCTI, 3B 13Ky, OyAiBHULTBA,
TPaHCIOPTY, CUIBCHKOTO Ta JIICOBOrO rOCIOAapCTBa.

KinpkicTs y4yHiB npodeciiiHO-TEXHIYHMX YYMIHIL Ta
CepeaHix crneliabHUX HaBYaJIbHUX 3aKJIaliB NPUIAMAETLCS
y MexXax 3 % Bill YMCeNbHOCTI HaceNeHHs MicTa 3 3arajib-
HMM YMCJIOM XHUTeNiB 6inblue Hix 10 THC. Yoi., a Wwis ce-
pelHixX crneuiaJibHUX HaBYaJLHUX 3aKiIaaiB — 5 % yucelnb-
HOCTI HaceJleHHs MicT 3 YHCJIOM XuTeiB Ginbiie 20 THC.
YyoJI. Y Manux MicTax, ceJMiIax Ta CiIbCbKHX IOCETEHHSIX
npodecitHO-TeXHIYHI yYMnuia Ta cepegHi creuianbHi
HaBYAIBHI 3aKJIali pO3MIlLYIOTECSI 3 pO3paxyHKy o6cny-
FOBYBaHHSI XHTEJIB IPYNH B3aEMOITOB’I3aHUX MOCEJEHb.

IIpu po3MillileHHi HaBYAJILHUX KOPIMYCIB JUISI LIMX HaB-
YaJIbHMX 3aKjaliB MoOJu3y Marictpaieit 3 iHTEHCHBHUM
TPaHCIMOPTHUM PyXOM He0oOXiIHO nependayaT BiACTYIT Bin
4YepBOHOI JIiHil He MeHue HixX 50 M Bix (GpOHTY BiKOH
HaBYIbHUX NPUMIlLICHB.

Po3mipy 3eMenbHMX OUTAHOK MpodeciiiHO-TEXHIYHMX
YYWIHLL Ta CEPeAHiX CreuialbHUX HaBYaJIbHMX 3aKJIaldiB
CNiI BM3HAYaTHM B 3aJIEXXHOCTI Bill KiNbKOCTI IX y4YHIB:
NpM KinbKOCTi yuHiB 1o 300 — 75 M2 Ha omHOro YYHSI,
300-900 yunis — 50-65 m? , 900 i Ginbie — 30-40 M2 . [Ipu
KOOTMEpyBaHHi AeKiIbKOX HaBYaJIbHUX 3aKJIafiB i CTBOpEH-
Hi HaBYaJIbHMX LIEHTPIB Ta KOMIUJICKCIB pO3MipH 3eMEbHMX
AUTTHOK MOXYTb OyTH 3MmeHLueHi Ha 20-30 %.

Buwi HaByanbHi 3aKi1agM po3MiLLYIOTHECSI Y CCNLOMLL-
HUX Ta NMPHUMICBKMX 30HaX MiCT, a TAKOX HayKOBO-HaB-
YaJbHUX LUEHTpax, A HaBYaJbHi 3aKIaay Ta HayKOBO-40C-
JIOHI IHCTUTYTH € OCHOBHOIO MiCTOYTBOPIOIOUOIO 6a3010.
HapuanbHi ueHTpH Ta OKpeMi BUILI 3aKTaaM MOBUHHI MaTH
3pY4YHi TPAHCMOPTHI 3B’I3KM 3 MiCTOM i pO3MilllyBaTHCh Ha
BinctaHi He Ginblue sik 30-40 XB. TpaHCIOPTHOI AOCTYII-
HOCTi MIiCBKOTO LIEHTpY.

OpieHTOBHI pO3Mipu TepuTOpil MWIs1 YHIBEPCHTETIB,
TEXHIYHMX i CiIbCBKOTOCMOAAPCHKMX BMIUMX 3aKialdiB Ha
1 THC. CTyneHTIB peKOMEHAYEThCs Nepeadayat 4-7 ra Te-
puTopil. Insg MeIMYHHX i ¢apMaLEBTHYHMX BHLUMX HaB-
YaTbHUX 3aKiamiB — 3-5 ra, Wis ryMaHitapHux — 2-4 ra Ha
1 THC. CTYOCHTIB.

Po3Mipy minsHoOK CrOpTHBIMX 30H UISl BHIUMX 1iaB-
YJaNbHMX 3aKJIaliB nepeadayvyaloThest 3 po3paxyliky 2 ra Ha
1 THC. CTYOCHTIB.

YCTAHOBU KYJIbTYPU, MUCTEL|TBA TA KY/IbTOBI

cnoryau

Mepexa ycTaHOB KyAbTypH, MMCTELTBA Ta KYJLTOBHMX
CMOPYA BKIIOYAE: KIYOM pi3HMUX THMIB Ta ByauHKH Kynb-
TypH, 0ibmioTekH, KiHOTeaTpu Ta BiZcocanoHH, TeaTpH,
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YHiBepcaJabHi CMOPTHBHO-BHUIOBMIIHI 3alM, KYyJIbTOBI
CIMOpYOH Ta iH.

Lli ycraHOBHM BimirpaloTh BaX1HBY pojib ¥ GOPMYBaHHi
apXiTeKTYpHHMX aHcaMOJiB HaceJeHHX MYHKTIB, pO3Milly-
I0TBbCS1, SIK NMPAaBUJIO, Ha TEPUTOPIii rPOMaAChKUX LIEHTPIB.

ITpu BU3HaUEHHI CKIay YCTAaHOB KYJIBTYPH Ta MUCTEL(-
TBa, SIKi PO3MIlLLYIOTbCSI B HAaCeNIEHUX MYyHKTaX, Bpaxo-
BYETbCSI aIMiHICTPaTHBHE Ta iCTOPUKO-KYIBTypHE 3HAYEH-
Hs1 LHX MOCENIEHb.

HopmaTtuBu po3paxyHKY Ta YMOBH PO3MillIEHHS YCTAHOB
KYJIBTYPH i MHUCTELTBa NMPUHMAIOThCS 3rigHo 3 Tabn. 1.

IIpu po3MillleHHi LHUX YCTAHOB PEKOMEHIYETHCS CTBO-
pIOBAaTH €QMHI KOMIUIEKCH LIMX YCTaHOB 3 CagaMu i map-
KaMu abo nepenbayaT 3pyyHi 3B’I3KM 3 HMMH.

YCTAHOBU OXOPOHU 30POB’A, CTIOPTUBHI,

QDI3KYJ/IbTYPHO-O340POBYI TA MACOBOI'O

BIANOYUHKY | TYPU3MY

Ha tepuropii MicbKMX Ta CUIBCBKMX IMOCENEHb CTBO-
PIOETBCS PO3BMHYTa MEpeXa 3aKialiB JiKyBaJlbHO-TNpodi-
JJAKTUYHOIO Ta CMOPTHUBHO-03A0POBYOTO Mpodiio.

YcraHoBaMH OXOPOHH 3[0POB’A €: JIiKapHi Ta MEOMYHi
LEHTPU pi3HOro npodimo, MOMIKIHIKKA 3araJbHOro Ta
creuianizoBaHoro npodino, ¢enpalIepchKO-aKylepChKi



[image: image74.jpg]MYHKTH, aMOy1aTopil, MEANYHKTH, aNTCKH, CTAHLIl WBHI-
KOi MEAMYHOI JOMOMOIH, MOJIOYHI KYXHi Ta X po3aaBaibHi
MYHKTH.

Y cinbcbKiit MicueBocTi MpH TpPaHCMOPTHII JOCTYynN-
HOCTi LIEHTPaJIbHOI paOHHOI JIiKapHi 1O HaceJeHHX MyH-
KTiB, sIKa MepeBUIUYE 1 roauHy, CTBOPIOIOTHCS AiTbHUYHI
JIiKapHi 3 pafiycoM TPaHCMOPTHOL HOCTYMHOCTI He Ginblue
saK 30 xBunuH. HopMaTHBH po3paxyHKY Ta YMOBH PO3Mi-
LLIEHHST YCTAaHOB OXOPOHM 300POB’Sl MPUITMAIOTHCS 3rifHO 3
Tabn. 2.

YcTaHOBM OXOPOHH 340POB’Sl PO3MILLYIOTBCS Ha MisiH-
KaxX, CIIPHSITJIMBUX 3a CAHITapHO-TIriEHIYHUMH SIKOCTIAMH,
HaOMDKEHMX 10 3eJIEHMX MAcHBiB Ta BillaJIeHUX Bill Maric-
TpaJieit 3 iHTEHCUBHUM PYXOM TPaHCITOPTY Ta iHILUMX Ke-
peJt WwyMy Ta 3a6pyaHeHHs. MicbKi JikapHi po3MillyIoThCst
Mo6au3y MiCbKUX CaliB, MapKiB Ta JliconapkiB Ha BiICTaHi
He Ginblue 200 M Bix HaNOIMKUOL 3YMTHHKY IPOMAaNCBKOro
TPAHCIIOPTY.

CropTHBHUMH Ta (Gi3KyJbTYPHO-0300POBYMMH CIOPY-
JaMU €: BIDKpUTI MalIaHYMKU UIST O3AOPOBYUMX Ta CIOp-
THUBHHX irop, CIOPTUBHI KOMIUIEKCH i3 CTaliOHaMM, CIop-
THBHI 34, KPUTi Ta BiAKpUTi OaceitHHU.

HopmaTtuBu po3paxyHKY Ta YMOBHM PO3MIilLlEHHs CIOp-
THUBHUX (i3KYJIBTYpHO-0300POBYMX CIOPYX HaBedEeHi Y
Tabnm. 3.
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BUAOBWLLHI 3anu

Hopmarusha Po3amipu
: BeJIMYMHA HA i : 3eMenbHoi
YcraHosu OpuHULA BUMIpY 1000 yon. YMoBM po3MillleHHA B HaceNeHOMY NYHKTI AINAHKY HA
HaCeneHHA 1 06’exr
MpuMmileHHA onA 1 06’eKT Ha NEPBWHHY rpyny XWUTNOBUX |Y NepPBUHHIMA rpyni >KUTnosux 6yanHKIB (Y Mikpo-
KynbTypHO-MacoBoi 6yauHKis (MikpopaioH) nnoweto  (paioHi), B6yaoBaHi y xuTnosi 6yauHku aéo
poboTu i Bo3BiNNA 50-80 M2 PO3MiLLLEHI OKpEMO
Kny6Hi yctaHoBM Ta Micub 35-190 Y rpoMapncbkux LeHTpax Mict abo LeHTpax ix 0,6-1,0ra
LLeHTpU A03BINNA BiABiAyBaHHA XKUTNOBMX paioHiB
y TOMy 41cni ANA MicT 3
HaceneHHAM, TUC. Yon.:
6inbwe 500 » 35
250-500 » 40
100-250 » 50-40
20-100 » 60-50
MeHwe 20 » 190-140
Kny6, ByanHok (Manau) » Y rpoMaacbkux LeHTpax CinbCbkux Ta 3a 3aBAaHHAM
KyNbTypu Y CinbCbKi cenbbuwHMX noceneHb Ha NPOEKTyBaHHA
MicU.eBOCTi
B cenuwiax i cenax 3
HaceneHHAM, 4on.:
6inbwe 1000 » 400-300
500-1000 » 500-300
300-500 » 500-300
meHLwe 300 » 400-300
KiHoTeaTtpu Ta Micup 12-25 Y HaceneHux NyHKTax 3 KinbKiCTHO XUTeNis He 5 M2
Bifle0canoHu meHwe 10 Tuc. Yon. Ha 1 micue
BibnioTeku 1 TUC. OAMHMUb 4-45 Y rpoMapcbkux LLeHTpax MiCT Ta LUeHTpax ix
36epiraHHA >KUTNIOBUX PaioHiB, B LEHTapX CiNbCbK1X Ta 0,2-0,3ra
CefIMLLHUX NoCeneHb
Teatpu : Po3MmilLyoTbCA B MiCTax 3 HaceneHHAM NoHan, 7
Micupb 2,1 SEOTiiE. GO, 1,2-1,7ra
KoHuepTHi 3anu » 1,3 Y MmicTax 3 HaceneHHAM noHag 250 Tuc. Yon. 0,7-1,5ra
Lunpku » 3,5-5,0 Y MicTax 3 HaceneHHAM noHapg 250 Tuc. Yon. 3a 3aBgaHHAM Ha
NPOEeKTYBaHHA
YHiBepcanbHi cnopTMBHO- » 6-9 Y MicTax 3 HaceneHHAM He MeHwe 100 Tuc. Yon. 0.8-2.0 ra
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MonouHi KyxHi

1 QUTUHY RO 1 POKY

HopmarusHa
— BeNNYNHA YMoOBM po3MillleHHA B HaceneHoMy Po3Mip 3eMenbHOi BiNAHKYA HA
Ycranosu Opunuui BUMIDY | 15 1000 von. nyHKT 1 06'eKT
HaceneHHA
NikapHi (obnacHi, Nixko 14-15 Y micTtax AnA BNacHoro HaceneHHA Ta 3 |[AnA nikapeHb A0 50 nixok
MiCbKi, paioHHi) ypaxyBaHHAM HaceneHHA, AKe TAXIE 3 Ha 1 nixko - 300 M2;
' HaBKONULWHIX NoceneHb 50-150 nixok - 200 M2;
150-500 ni>kok - 125 m?;
500-800 nixok - 100 M?;
noxap, 800 nixok - 60 M2,
OnA aUTAYMX NiKapeHb po3mipu
3eMenbHUX AiNAHOK 36inbLUyoTLCA
Ha 50 %
MNonikniHiku, BipsinyBaHb 24 Y MicTax Ta iHLWKUX HaceneHux nyHKTax 0,1 ra Ha 100 BinBipyBayis 3a
ambynatopHi 3a 3MiHy 3MiHy, ane He MeHwe HixX 0,3 ra
pucnaHcepu
DenbALepCbKOo- 06'eKT 1 Y CinbCbKMX HACeneHux nyHkTax 3a 0,2ra
aKyLepcbki abo BiACYTHOCTI nikapeHb i ambynaTopii
aKyLepCbKi MyHKTH 3 yucnom xutenis 6inble 200 Yon.
AnTeka (Micbka) » 0,1 Y micTax anAa xutenis MikpopaioHis Ta 0,3ra
YKUTNOBUX paioHiB
AnTeka (cinbcbka) » 1 Y cinbCbKiit MiCLEBOCTi B KOXXHOMY 0,1-0,2ra
HaceneHoMy NyHKTi
CraHuii wsuaKol ABTOMObinNb 0,1 Y HaceneHux NyHKTax ycix kareropiv B 0,05 ra Ha 1 aBToMObinb, ane He
MeauyHoi ponomMoru Mexax 15 xB. TPaHCMOPTHOT AOCTYNHOCTI |MeHwe 0,1 ra Ha 1 06’eKT
Mopuia 3a poby Ha 4 Y HaceneHux NyHKTax ycix kareropiu

0,015 ra Ha 1 Tuc. nopui 3a poby,
ane He meHwe 0,15 ra
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Twun cnopyau

KoMnnekc BifKpMTUX ManaaHyukis AA CNOPTUBHUX
irop AiTei WKinbHOro BiKy Ta AOPOCANUX

Komnnekc sigkputux cnopyn AnA 3aHATb CNOPTOM

CrnopTUBHWIA 3an 3aranbHoro KopUcTyBaHHA

BaceitHu BigkpwuTi

™Mc.4on.:
5-12
12-25
25-50
50-100
6inbwe 100

CROpTUBHI 3an1 y KOMNAeKci 3 KpuTUMY baceriHamu
[NA HACENEHNX NYHKTIB 3 KiNbKICTIO XHUTeNis,

HopmatusHa Poamip
: BeNUYMHA YMOBM po3MilleHHA 3eMenbHol
Onutuua sumipy Ha 1000 von. B HaceneHoMy MYHKTi LiNAHKK Ha
HaceneHHA 1 06’exr, ra
1 KOMNNeKC Ha MiKpOpainoH Yu rpyny XuTnoeux 6yAuHKIB B MicTax 3 0,2
paaiycom poctynHocTi 1,5-2,0 km
1 KOMMAEKC Ha KOXXHWUM CiNbCbKUA HACENEHUIA NYHKT 0,6-0,9
M2 3aranbHoi nnowi 80 Ona micT y 3oHax cnop- 0,3
TUBHWUX CNOPYA, Y LEHTPI
XXUTNOBOro panoHy
M2 f3epKana Bogu 26 Te came 0,2
M2 nnouti cnopTsany 3rigHo 3 3aBAaHHAM Ha
H3epkana soau 6acenny NpOEeKTyBaHHA
200/100 0,4
175/80 0,45
125/65 0.5
100/55 Q.6
50/50 0,9
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! YcraHoBu
|

ByAuHKY BIANOYMHKY Ta NaHCioOHaTH

Basu BignounHky

TypucTcbKi 6a3u

KeMniHru

O3popoByi Tabopu ANA WKONAPIB

HopmarusHa BenuyunHa 3 po3paxyHKy
Ha 1000 yon. HaceneHHA (Micub)

Po3amip 3eMenbHOi AinAHKK HA 1 06'eKT

8 8-12ra

8 1,7-20ra

9 75 M2 Ha 1 TypucTa
9 0,7-1,3ra
40

15-21 ra
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Tun nipnpuemcraa

OnnnuuA BUMipy

HopmMaruBHa BennunHa
Ha 1000 Yyon. HaceneHHA

YMOBM PO3MIlLLEHHA B
HaceneHoOMY NYHKTI

Po3mipu 3emMenbHOl
RinAHKK Ha 1 06’exT, ra

MarasuHu 3 ToBapaMu NOBCAKAEHHOrO
nonuTy, y TOMY Yucni:

M2 TOprosenbHoi
nnouwi

OnA rpynu XXuTnosux
6ynuHkis abo y
MiKkpopaioHi MicTa

6inA cdoopmoBaHux

TOProBUX LEHTPIB

- NpoAoBObYa rpyna Tosapis 30 0,06
- HEeNpoaoBoNbYa rpyna Toeapis 20 0,08
CneuianizoBaHi Mara3uHu 3 Tosapamu » OnA LEeHTPIB XWUTNo-
nepioguYHOro NONUTy, y TOMy 4ucni: BUX PaloHiB Y MicCTi
- NpopoBoNbYa rpyna Tosapis 40 0,05
- HenpoaoBonbYa rpyna Tosapis 60 0,08
Benwi Toprosi ninnpuemcraa (6yauH- » Ana rpomancbkux
KW TOpriBni, yHiBepmaru, yHisepcamu, ueHTpiB
cneuianisosaHi marasuHu) 3 Tosapamu
eni3oau4HOro NonuTy, Y TOMY YucChi:
- MpPOAOBONbYi TOBApH 20 0,2
- HeNpopoBONbYi TOBapu 60 0,6
Komnnekc cneuiani3oBaHux Ta yHisep- » Anr panueHTpis _
canbHUX NiANPUEMCTB, Y TOMY HUCAi: CinbCbKOi MiCcLeBOCTi
- NpopoBonbYa rpyna Tosapis 40 0,07
- HeNpoaoBONbYa rpyna ToBapis 70 0,1
CinbCbKuni TOpProBenbHW KOMNEKC, y Y cenax, WO € UeHTpa-
TOMY uucni: MW MiCbKOro oprany

CcaMOBpPAAYBAHHA
- NpopoBoNbYa rpyna Tosapis » 20 0,05
- HeNpoAOoBO/bYa rpyna ToBapis 60 0,1
MarasuHu 3 ToBapamMu NoBCAKAEHHOro » Y cinbCbKux noceneH-
nonuTy, y ToMy Yucni: HAX 3 YUCNOM XuTenis

6inbwe 100 4on.
- nNpogoBonbYa rpyna Tosapis 40 0,08
- HenpopoBonbYa rpyna Tosapis 20 0,5
PuHkoBi koMnnekcu Toprosux Micub 25-40 Y HaceneHux nyHkTax |Ha 75-100 Toprosux

Mmicub go 1 ra, 6inbwe
600 Micub 65inM3bko 2 ra
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Twun nipnpnemMcraa

HopmarusHa
BenuyuHa Ha 1000
YouN. HaCeneHHA,
po6oyunx Micub

YMO0B#M pO3MillleHHA B HaceNneHomy
NYHKTi

Po3mipu 3emenbHoi
AinAHKK Ha 1 06'exT

afMiHiCTpPaTMBHOro PanoHy

KoMnnekcHi npuimManbHi NyHKTU 3 MancTep- 5-6 Y MmikpoparioHax Ta X1TNnoBux 3a 3aBpaHHAM Ha NpoekTy-

HAMM OPi6HOro PEMOHTY OAAY Ta B3yTTA paioHax MicT BaHHA, ane He meHwe 0,3 ra

ByauHok nobyTy, cneuianizosaHi NignpuemM- 9-11 Y nnaHyBanbHWX panioHax BENUKKUX He meHwe 0,8-1,2ra

cTBa (arenbe, MaWcCTepHi, MyHKTU NpoKary, MICT, Y LieHTpax o6cnyrosyBaHHA

nepykapHi, @oroarense i iH.) Manux MicCT i cenui, MiCbKoro Tuny

KomnnekcHuiA npuiAManbHWid NyHKT 2 Y CinbCbkux NOCENEeHHAX 3 0,8-0,12ra
HaceneHHAM 6inblue 200 Yon.

Komb6inaTtv nobytosoro o6cnyrosyBaHHA 10-13 Y paiioHHOMY LIEHTpi CiNnbCbKOro 0,2-0,3ra
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Hopmarusxa . . B . =
; . M acen 03Mipu 3eMenkLo
Tun nianpuemcrea Oanuuua sumipy u:ﬁ%va‘(‘)“::n. SRS Iu;‘;:';:ia " cHory ninn:rufia 1 06’exT, Ira
HaceNleHHA
JKutnoso-ekcnnya- O6’exT 1 Y MikpopaioHax MiCT 3 HaceneHHAM Ao 0,4
TauiiHa KoHTOpa 12 TUC. Yon.
ﬂyHKT.ppwﬁomy BTO- » 2 Te came 0,05
PUHHOT CUPOBUHM
NasHa MoMuBOYHUX Micub 5-7 Y micTax Ta cinbCbKux HaceneHux nyHk- 0,06-0,12
Tax 3 uncnom xurenis 6inbue 200 yon.
MpanbHi Kr 6inn3Hu 3a 3MiHy 120 Y mictax 0,6-0,8
MpanbHi » 40 Y CinbCbKMUX NOCENEHHAX 3 YNCNOM 0,6-0,8
»xutenis 6inbwe 200 Yon.
lotenb Micub 6 Y MicTax Ta CifibCbKMX NOCENeHHAX 3rigHo 3 3aBAAHHAM
Ha NPOEKTyBaHHA
Mortenb » 9 Y MicTax Ta iHWWX HaceneHux nyHKrax Te came
Moxe>XxHe peno 1 noxeXxHuin aBTomobinb 0,5 Te came 0,3-0,6





[image: image82.jpg]IMpn po3milieHHi CNOPTUBHUX Ta QI3KYIBTYPHO-
03I0pPOBYMX CIOPYA CJII KepyBaTHCh HEOOXiIHICTIO Hab-
JUKEHHS IX J0 KMTA0BOI 3a0yI0BH.

YcTaHoBM MacoBOro BilMMOYMHKY i TYPU3MY BKJIIOYAIOTh
OyOMHKM BIOMOYMHKY, naHcioHaTd, 0a3y BILMOYHHKY,
KeMIiHTH, TYPUCTChKi 6a3u, 03X0pOBYi TAOOPH [UIS LIKO-
JISpiB.

HopMaTuBM po3paxyHKYy YCTaHOB MacOBOIrO BiIIo-
YHMHKY i TYypu3My HaBeleHi B Tabn. 4.

Po3MillyloTbCs Ui yCTaHOBM B HaHO11b1L CIPUATIUBUX
NPHUPOIHUX YMOBAX, Y *€JEHMUX 30HAaX MICT, O BOTHUX
GaceitHiB. OcHOBHMMHM (hakTOpaMM IJIs PO3MilLUECHHS Ti€l
YM iHLIOI YCTAHOBM BIAMOYMHKY € HaiOiIbIU CIPUSTIUBI
CaHiTapHO-TIri€EHIYHI YMOBM TEpPUTOPii, JOCTATHHO BU-
pa3Ha naHmmadTHaA CUTyalis 3 HasBHICTIO YHiKaJIbHHMX
NaHawagTHUX eIEMEHTIB, 3pYYHU I 3B 130K 3 TPAHCIIOPT-
HHMH MaricTpajsiMy, HaOJMKEHICTh IO IXepea Boxo3a-
Oe3nmeyeHHsT Ta eJIEKTPOIOCTaYaHHsI, MOXJIMBICTh BigBe-
IEeHHS KaHami3auifHMX CTOKIB Ta yNalUTYBaHHS OYMCHMX
Cnopyx.

niaANPUEMCTBA TOPTIBJI, TPOMAACBKOIo

XAPYYBAHHA, MOBYTOBOI'O OBCJIYTOBYBAHHA

TA KOMYHAJIIBHOIO rocrnoaAPCTBA

3aKiagM UbOro CNpsIMyBaHHs CTBOPIOIOTH MPOCTOPOBY
CHCTeMYy OGCNTyroByBaHHSI MOCeNEHb i € 00’eKTaMM Hai-
OINMbIIOrO MOMMUTY HAaceleHHS.

[TinnpuemMcTBa TOPriBji BKJIIOYAIOTh Mara3uH1 NMpoao-
BOJILYMX | HEMPOAOBOJIBYMX TOBAPIB, Y TOMY YHCJI criewia-
Ji30BaHi, a TAKOX PMHKOBI KOMITJIEKCH.

HopmatuBu po3paxyHKy MNiANPUEMCTB TOPTiBIi Ta
YMOBHM iX po3MillleHHs1 HaBedeHi y Tabm. 5.

Po3paxyHkoBi MOKa3HUKK LMX MIANPUEMCTB MOXYTh
OyTH 361NbLIEHI 3aJTEXKHO Bill 3HAYEHHST HACEJIEHOTO NYHKTY B
cHucTeMax po3scefieHHst Ta obciyroByBaHHsl. st o6cnyroBy-
BaHHs MOKYIILIB, sIKi MPUIDXIXAIOTh 3 HABKOJIHLLIHIX 1oce-
JIeHb, nepenbayaeTbest 30inblIeHHSI TOProBoi IIOLLI Mara-
31HIB i3 po3paxyHKy 65-70 M2 Ha 1 THC. MPUDKIKKX.

3anexHo Bil aCOPTUMEHTY TOBapiB, sIKi MPOMOHYIOTLCS
HaceJeHHI0, TOProBi MiAMPHEMCTBA PO3MILLYIOThCS 3 ypa-
XyBallIsIM YaCTOTH NpMAGaHHSI THX Y iHLIKMX ToBapiB. Tak,
TOProBi MIAMPUEMCTBA, SIKi MPOMOHYIOTb XHUTEJISIM TOBapH
NMOBCSKACHHOIO MOMMUTY, PO3MilLYIOTbCSl Y Ge3nocepenHiit
61M3LKOCTI Bill XHTIOBOI 3a0y10BH i 06CIYrOBYIOTh FPYIH
KUTJIOBUX OYAMHKIB abo MiKpopaitoHH. Y LeHTpax >XHT-
JIOBHX paitoHiB MICT pO3MilllyIOTbCSI TOPrOBi MiANPHUEMCTBA
3 aCOPTHMCHTOM TOBAapiB MCPIOANYHOTO MOMMUTY. Y LICHT-
pax MicT po3MillLyIOTbCSl BeJHMKi TOProBi MiANPHEMCTBA 3
TOBapaMM €Mni30AMYHOTrO MOMMTY.

[TiznpHeMcTBa rpoMasCbKOro XapuyBaHHs BKJIIOYAIOTh
inanbni, kade, pecTopanu Ta i, Inanwni i kade MoXyTb
Oyt BinkpuToro (6e¢3 oOMexXeHs BiIBiAyBaHHS) Ta 3aKpH-
TOro THNY (po3MillleHi Ha MIAMPHEMCTBAX, Y HaBYAJIbHHUX
3aKj1agax, roTefsix Ta inwnx yeranosax). ITotyxuicts min-
NPHEMCTB IPOMAACLKOrO XapuyyBaHHSI BiIKPUTOrO THIMY
BH3HAYAETLCS i3 po3paxyiikKy 40 Micub Ha 1 THC. XHTEIB i3
30inblcHHsIM UbOro Hopmatusy B 1,2-1,5 pasza, sakuio
BOHH pO3MillCHI Ha aBTOTpacax.




[image: image83.jpg]ITpu pospaxyHkax KiTbKOCTi MicLlb MiXMPHEMCTB [po-
MaJICbKOIO XapyyBaHHsI 3aKPUTOrO THITY IPOMOHYETHCs
KOpHUCTYBaTMCbh HopMaThBaMM — 180-250 Micup Ha 1 TuHc.
MIPaLliBHUKIB 1 YYHIB OXHI€l 3MiHK ab0 3aceleHUX Y roTe.

Po3mipy 3eMenbHMX ANSHOK [UIS MIAMIPUEMCTB Ipo-
MaJCbKOr0O XapyyBaHHS BIIKPUTOrO THITY BU3HAYalOTLCS 3
po3paxyHKy 15-20 M2 Ha 1 Micue.

IMinnpuemcTBaMK NOGYTOBOro OGCIYTOBYBAHHSI €; KOM-
TUIEKCHI MPUIMasbHi MyHKTH ITOGYTOBOro 06C/IyroByBaHHS,
Bymuuky nobyTy Ta iHII MianpueMcTBa, sIKi BKIIOYAIOTh
XIMYMCTKHM, MaliCTEPHI Ta aTeJIbE MOLUMTTS i PEMOHTY OIATY i
B3YTTs, PEMOHTY MOOYTOBOI TEXHIKK TOLLO.

HopMaTBM po3paxyHKy MiANpUEMCTB MO6YTOBOrO
o0cyroByBaHHS HaBeleHi y Tabn. 6.

KoMmnniekcHi npuitManbHi MyHKTH, NepyKapHi, Mianpu-
€MCTBa XiMYMCTKH PO3MILLYIOThCS 6E3MOCEPEIHBO B MEXaX
>KUTJIOBOI 3a0yIOBH i HaeXaTh A0 MiANPHEMCTB MOBCSK-
neHHoro nonuty. BynuHku nobyrty, cneuianizoBaHi Mait-
CTEPHi Ta aTeJIb€ MOXYTh PO3MIlllyBaTHCSI B LIEHTPaX MicT
Ta LIEHTpax iX IUTaHYBaJIbHUX PaiiOHiB.

ITinnpueMcTBa KOMYHAJBHOIO IOCIIOAAPCTBA BKIIIOYa-
I0Th: XHUTJIOBO-€KCIUIyaTalliliHi KOHTOPH, JIa3Hi, MpabHi,
MYHKTH NPUAMaHHS BTODMHHOI CUPOBUHH, FOTEN, MOTEN,
TIOXEXHI A€o, rpoMaichKi BOMpalbHi, KpemaTopii, Kia-
JOBHMLIA TOLLO.

HopMmaTtuBu po3paxyHKy MiZMPUEMCTB KOMYHATBHOIO
rocrogapcrsa HaBemeHi y Tabm. 7.

BuknageHi y naHOMy po3mini NMpMHUMMIM MoGYIOBH
CHCTEMH TrPOMAICHKOro OOCIYrOBYBaHHSI PErJIaMEHTYIOTD
YMOBM PO3MIILEHHSI 00’€KTIB OGCIYroByBaHHsI y Hace-
JIEHMX MYHKTaX Ta PO3PaxyHKM iX €MKOCTI 3alieXHO BiI
YMCEbHOCTI HaCEJIEHHS, sIKe BOHU 06CIyroBYIOTh.

Po3BuTOK npuBaTH3auiiHUX npouecis Ta GopMyBaHHs
PMHKOBUX BiIHOCHMH HE BHECYTb NPWUHLMIIOBUX 3MiH B
opraHisaliifHy CTPYKTYpY CHCTEMM TpOMalIChKOro obciy-
roByBaHHs. A Ti 3MiHM, sIKi BinOymyTbcst y wiit cdepi, B
OCHOBHOMY, OynyTb MOB’A3aHi 3 MOsIBOIO HOBHX (GopM i
METOZIB 3aMpONOHOBAHMX MOCHYT UISI HaCeNeHHS.

Habynytb po3BHTKY npouecH Ginblu BHSIBIEHOI crie-
uianisauii obcayroByiounx GyHKUIH ycTaHOB i Mianmpw-
€MCTB, 3’IBJSITbCSI HOBi BUAM TMOCHYT, sIKi HUMM HaZaBa-
TUMYTECS, BiOOYAETbCS ACSKHIT MEPEPO3NOAiN iCHYIOYOro
¢doHay mpuMilleHb 06’€KTIB 06CIYroByBaHHS Ta iH.
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Рис.1. Геологічний розріз


Схема утворення ґрунтових вод


1 – інфільтрація осадків  у ґрунт;


2 – вер��ховодка; 3 – водонепрониклива лінза; 4 – основний горизонт ґрунтових вод; 5 – водоупор.
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Рис. 3. Зображення кривої депресії.
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Рис. 8 Напівроздільна схема� каналізації


1 – побутова мережа; 2 – виробничо-дощова мережа;  3 –водоскидні камери; 4 – напірні трубопроводи;


 5 – випуск очищених стічних вод;


6 – зливовідводи;7 -  межа міста; ГНС – головна насосна станція; 


ОС – очисні споруди; ПП – промислові підприємства.
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Рис. 7. Схема повної роздільної �системи каналізації


1 – побутова мережа; 2 – виробничо-дощова мережа;  3 – напірні водопроводи; 4 – випуск очищених побутових і виробничих стічних вод;


 5 – випуск атмосферних і умовно чистих виробничих стічних вод; 


6 – межа міста; ГНС – головна насосна станція; ОС – очисні споруди; ПП – промислові підприємства.





�


Рис. 6. Система місцевого водопостачання з відкритим  напірним баком і плаваючим насосом


1 – плаваючий насос; 2 – водопровід; 3 – водонапірний бак; 4 – поплавкове реле рівня води; 5 – переливна труба.





�


Рис. 5. Схеми водопровідних мереж


а – розгалужено; б- кільцевої;� НС – насосна станція;  ВБ – водонапірна башта.








Станція очистки води

















Промисловий водозабір





Рис 7-1 .  Приклади архітектурно-планувальних рішень громадського центру:





І – площа невизначеної форми; ІІ – система взаємопов’язаних площ і бульварів; ІІІ – вільної композиції з використанням парку і набережної; ІV – площа на перетині вулиць; V – площа-курдонер з глибоким розвитком; VI – площа на розширенні вулиць;  





Рис 10-1. Планування блокованої житлової забудови з приквартирними ділянками:


а – житлові групи з 4-квартирних будинків довколо тупикового в’їзду; б – житлова група з 2-квартирних будинків з озелененням водойми; в – житлова група з одноквартирних будинків з квартирами в двох рівнях при орієнтації на дитячий комплекс; 


г -  житлова група з будинків змішаного типу.

















Рис 12. Композиційні рішення групової забудови





а – довкола озелененого сквера; б – довкола водойми;


 в – довкола громадського закладу; г – довкола майданчиків для розвороту транспорту








Рис 10-2. Основні прийоми житлової забудови.





а – лінійна блокована забудова; б – периметральна блокована забудова; 


в – групова забудова будинками змішаного типу 





Рис 10-3. Генеральний план забудови двоповерховими будинками з квартирами в двох рівнях:





1 – житловий будинок блокований; 2 – господарська будівля; 3 – гараж; 


4 – госпдвір; 5 – дитячий майданчик; 6 – кіоски.





Рис . 19.     Забудова вулиці одноквартирними житловими будинками





Рис.      Поперчні профілі вулиць сільських населених пунктів:





а – головна вулиця при забудові малоповерховій; б – те саме, багатоповерховій; в – селищна вулиця при забудові багатоповерховій; г – те саме, малоповерховій, перша черга; д – те саме, перспектива
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